Datenblatt
testo 106 Be sure.

Kerntemperatur- 1 3

Messgerat

Akustischer & optischer Alarm
Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) i
Kaum sichtbare Einstichlécher
Zertifiziert gemaB EN 13485 (nur in Verbindung mit TopSafe)
~ (mit TopSafe)
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testo 106 - Das kompakte
Lebensmittel-Thermometer

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

TopSafe: spllmaschinenfeste Schutzhille (IP 67), schitzt
vor Schmutz und StoB

Klein, handlich und immer griffbereit

ERTIFICATIO!



http://www.testo.com

testo 106

Technische Daten / Zubehor

testo 106

testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer
inkl. Fuhler-Schutzkappe und Batterien

Best.-Nr. 0560 1063
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Sensortyp

Be sure.

NTC

Messbereich

-50 ... +275 °C

Genauigkeit +1 % v. Mw. (+100 ... +275 °C)
+1 Digit +0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)

+1 °C (-50 ... -30.1 °C)
Auflésung 0.1°C

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur

-40 ... +70 °C

Betriebstemperatur

-20 ... +50 °C

Ansprechzeit

tye = 10 sec (in bewegter Flissigkeit)

Messtakt 0.5 sec
Batterietyp 3V-Knopfzelle (CR 2032)
Standzeit 350 h
Set testo 106 Gewicht 80g
Abmessung 220 x 35 x 20 mm

Set testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer,
inkl. TopSafe (wasserdichte Schutzhlle, IP67),
Befestigungs-Clip, Fiihler-Schutzkappe und
Batterien

Best.-Nr. 0563 1063

Lénge Fahlerrohr /
Fuhlerrohrspitze
Durchmesser
Fuhlerrohr /
Fuhlerrohrspitze

55 mm /15 mm

G3mm/@22mm

Anzeige

LCD 1-zeilig

Geh&usematerial

ABS

Schutzklasse

IP 67 mit TopSafe

Norm

EN 13485

Zubehor fir Messgerat Best.-Nr.
TopSafe (unverwistliche Schutzhille); wasserdichte und spilmaschinenfeste Schutzhille (IP67) 0516 8265
Halte-Clip mit Fihler-Schutzkappe 0554 0825
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle 0515 5028
Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0063
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkt -18 °C 0520 0061
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt 0 °C 0520 0062
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C 0520 0041
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fir Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C 0520 0181

Testo GmbH

Carlbergergasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien
Telefon 01/486 26 11-0

Telefax 01/486 26 11-209

E-Mail: info@testo.at

www.testo.at

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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