Dados Técnicos
Kit testo 400 Be sure.

Kit de fluxo de ar testo 400
com sonda de fio aquecido

Kit de medicao de fluxo de
volume em dutos, saidas e filtros
compativel com as normas

Tota Voume Fow

©1,950.0 mh

1,948.6 m/h

Determinacao do fluxo de volume em dutos utilizando medigéao
de grade conforme EN ISO 12599 e ASHRAE 111

Determinagéo do fluxo de volume em saidas ou componentes
individuais por meio de medigéo da pressao de referéncia e
entrada do fator K especifico do fabricante.

Medicao completa com documentacao total no local com o
cliente ou analise posterior com o software de gerenciamento e
analise dos dados de medicéo testo DataControl

Medicéo paralela de fluxo, presséo diferencial,
umidade e temperatura

HOO® G

Sensor de pressdo absoluta integrado, sensor de pressdo

diferencial de alta precisao e independente de local; Compativel com uma selegdo
®
ponta externa da sonda de umidade/temperatura de alta gzr:;gz"te sondas Bluetooth™e * a

precisao

Seus beneficios na aplicacao:
= E possivel combinar a sonda molinete de 100 mm, incluindo

b

‘Bluetooth® com o telescdpio e angulo de 90° para saidas no



http://www.testo.com

Kit de fluxo de ar testo 400 com sonda de fio aquecido

Escopo de fornecimento

- Instrumento IAQ testo 400 universal, incluindo mala de transporte,
para medicao de fluxo de volume, mangueiras de silicone,
unidade de conexao na rede elétrica com cabo USB (N° ordem 0560 0400)

- Sonda de fio aquecido com Bluetooth®, incluindo sensor de temperatura
e umidade (compreendendo ponta de sonda de fio aquecido, telescopio
(extensivel até 1,0 m), adaptador de punho e punho Bluetooth®), 4 x pilhas AA

(N° ordem 0635 1571)

- Ponta de sonda molinete (@ 100 mm), incluindo sensor de temperatura

(N° ordem 0635 9430)

- Ponta de sonda de umidade/temperatura de alta precisdo

(N° ordem 0636 9770)

- Angulo de 90° para conex&o de sondas molinete (@ 100 mm)

(N° ordem 0554 0991)

N° ordem 0563 0400 71

Dados técnicos

Sondas digitais

eand

de fio aq ido com Bluetooth®,

incluindo sensor de temperatura e umidade

Ponta de sonda molinete (& 100 mm),
incluindo sensor de temperatura

Ponta de sonda de umidade/
temperatura de alta precisao

testo 400

Instrumento IAQ universal testo 400
Sondas conectaveis: 2x TC tipo K,

2x NTC (TUC) / sondas digitais com cabo,
4x sondas Bluetooth®

Dados técnicos gerais
Transmisséo de dados
Temperatura operacional
Temperatura de armazenagem
Dimensoes

Diametro da ponta da sonda
Peso

’— 570 a 1000 mm “

@16 mm @9 mm

Faixa de
medicao

0a50m/s
-20a+70°C
5a95 % UR
700 a 1100 hPa

0,3a35m/s
-20a+70 °C

0a 100 %UR
-20a+70°C

-100 a +200 hPa

Pressao absoluta
700 a 1100 hPa

Sonda de fio aquecido com

testo 400
Bluetooth®; USB, WLAN
-5a+45°C
-20 a +60 °C
210 x 95 x 39 mm

510g

Bluetooth®
Bluetooth®
-20a+70°C
-20a+70°C
780 x 50 x 40 mm
9 mm
400g

Pressao diferencial

Resolu-
Exatidao cao
+(0,03 m/s + 4% de v.m.) (0 a 20 m/s) 0,01 m/s
+(0,5 m/s + 5% de v.m.) (20,01 a 30 m/s) 0,1°C
+0,5 °C (0 a +70 °C) 0,1 %RH
+0,8 °C (-20a 0 °C) 0,1 hPa
+3,0 %UR (10 a 35 %UR)
+2,0 %UR (35 a 65 %UR)
+3,0 %UR (65 a 90 %UR)
+5 %UR (faixa de medicéo restante)
+3 hPa
+(0,1 m/s + 1,5% de v.m.) (0,3 a 20 m/s) 0,01 m/s
+(0,2 m/s + 1,5% de v.m.) (20,01 a 35 m/s) 0,1 °C
+0,5 °C
+(0,6 %UR + 0,7% de v.m.) (0 a 9 %UR) 0,01 %UR
+(1,0 %UR + 0,7% de v.m.) (90 a 100 %UR) 0,1°C
+0,3 °C (15a30 °C)
+0,5 °C (faixa de medigao restante)
+0,3 Pa + 1% de v.m. (0 a +25 hPa) 0,001 hPa
+0,1 hPa + 1,5% de v.m. (+25,001 a +200 hPa)
+3 hPa 0,1 hPa

Ponta de sonda de

Ponta de sonda molinete umidade/temperatura de

(9 100 mm) alta precisao
-20a+70°C -20a+70°C
-20a+70°C -20a+70°C
180 x 105 x 46 mm 160 x 28 x 28 mm
100 mm 12 mm
1259 209

Descubra a selecao completa de sondas e acessérios para o testo 400 no folheto informativo do testo 400 ou em www.testo.com.

www.testo.com

1981 1334/msp/02.2019

Suijeito a alteragdo sem aviso prévio.
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