Be sure.

Transmissor de ponto de
orvalho a -45 °Cqq

testo 6740

Medicao de ponto de orvalho na faixa de

-45°C 4 a +30 °C

Sensor testo de polimero de umidade com alta precisédo
e estabilidade de longo prazo

Saida analdgica 4 a 20 mA (2 fios) e plugue de alarme
opcional com 2 saidas de comutador integradas

Design compacto com invdlucro rotativo em 350° para
posicionamento ideal da tela

Tela com menu de operagéo (opcional)

a demonstracédo dos parametros de umidade residu
nalégica livremente escalonavel
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Dados técnicos

Parametros de medicao
Umidade / umidade residual

Unidades

%UR, °C

Dados técnicos gerais

Design
Material / cor

Plastico, poliacrilamida

Parametros calculados

°Cyg» °Fig °CtA, °FtA, ppmv, mg/m?, °F

Faixa de medigéo

-45°C,ya +30 °C |,

Incerteza +1Kao0°C (+32 °F)
de medigéo +3Ka-20°C (-4 °F,)

+4 Ka-40 °C , (-40 °F,)
Sensor

Sensor de polimero de umidade com ajuste de

umidade residual protocolizado a -40 °C, (-40 °F,)

Ponto de condensacéo

atmosférica normalizado

Faixa de medicéo

-70 a -15 °CtdA (-112 a -5 °FtdA)
(a 30 bar rel./ 435 psi)

-54 a +10 °CtdA (-94 a +50 °FtdA)
(a 3 bar rel./43,5 psi)

-45 a +30° CtdA (-76 a +86 °FtdA)
(a 0 bar rel./0 psi)

Temperatura

Faixa de medicéo

0ab50°C (32 a+122 °F)

Incerteza de medigéo

+0,5K (0 a 50 °C/32 a 122 °F)

Sensor

NTC

Entradas e saidas
Saidas analégicas

Corrente/precisédo

4 a 20 mA (2 fios) / £40 pA

Taxa de medigao 2s
Resolugéo 12 bit
carga 12 V DC: max. 100 Q, 24 V DC: max. 650 Q,

30V DC: 950 O

Escalonamento

Livremente escalonavel via botdes da tela

Saidas de comutador (plugue de alarme opcional, 0554 3302)

Contatos

2 contatos mais préximos, livre de pot.
max. 30V/0,5A

Limites do comutador

Padréo 6 °C, /12 °C,, liviemente

programavel com tela

Alimentacao

Alimentacao de tenséo

24 V DC (12 a 30 V DC permitido); com
plugue de alarme (0554 3302) 20 a 28 V DC

Consumo de corrente

21 mA (sem plugue de alarme)
65 mA (com plugue de alarme)

Dimensobes 199,5 x 37 x 37 mm
(com plugue padréo)
203,5 x 37 x 37 mm
(com plugue 0554 3302)
Peso Aprox. 300 g
Tela
Tela Tela de 7 segmentos de alta intensidade
Resolugdo °C: 0,1 ppmv: 1/10/100
UR: 0,1 (dependente do valor
°Cy 0,1 de medicao)
°Fq: 01 mg/m3 1/10/100
°CtA: 0,1 (dependente do valor
°FtA: 0,1 de medicao)
°F: 0,1

Capacidade de rotagéo
(posicionamento da tela)

350° ao redor do eixo do invélucro

Instalacao

Fio / conexédo do
processo

Fio G% ou fio NPT%26

Diversos

Classe de protecdo

IP65 (com plugue acoplado e fio
conectado)

EMC

De acordo com diretriz EEC 89/336

Condicdoes de operacao

Temperatura operacional
(invélucro)

-20 a +70 °C (+4 a +158 °F)

Temperatura de armazenagem

-40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

Pressdo do processo

max. 50 bar (725 psi)
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Desenhos técnicos
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0 Plugue de conexao padrao (4 a 20 mA - 2 fios)

9 Plugue de contato do comutador: plugue do cabo de conexao para alimentagao/
saida analdgica 4 a 20 mA (2 fios)
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Plano de conexao / Exemplo de pedido

Plano de conexao

Com plugue padrao (incluso na entrega 0555 674x):

Terminais do plugue de pinos

Com plugue de contato do comutador (0554 3302)

Placa de fios do relé (conexao para trabalhos externos)

;B

= Plugue

de pinos

3

Placa de relé

1: 4+ (4 a20 mA), Alimentacao 12 a 30 VDC

2. - 4a20mA)

3: Nao usado

4: Medicao aterramento (protegdo do cabo)

Terminais do plugue de pinos

Corrente sinal

28V DC

1. @ |+@a20mA)
2: I -(4a20mA)
3: (conectado com placa de

relé para trabalhos externos)

Conectar protecao

e alimentagéo 20 a

]

Protecdo em PE
(protecéao
aterramento)

Terminais da

placa de relé ®

:20a28V DC

LS+

:US +

5
2
3:LS -
4
5

:US -

6:0VDC

Plugue padrao Plugue de contato do comutador (0554 3302)

Esta versao fornece uma saida analdgica de 4 a
20 mA em tecnologia de 2 fios.

J_U=12...

4220 mA TSOVDC

LED do
plugue de
pinos

Terminais
da placa de
relé

Dados do pedido testo 6740 N° da peca
Instrumento basico (incluindo plugue para saida de sinal analdgico)
testo 6741, fio G2, sem tela 0555 6741
testo 6742, fio NPTz, sem tela 0555 6742
testo 6743, fio G2, com tela 0555 6743
testo 6744, fio NPTz, com tela 0555 6744

4 a20 mA, 2 fios bem como 2 contatos de comutador livres
de potencial + 2 terminais

PE

As conexdes de alimentagdo devem estar galvanicamente conectadas, isto é, faca

a conexdo @-@®ou®-®!

1 }Z‘
4a20mA 2

U=20a
28V DC

1

Alimentagao
+ 6

0981 83 4/ spb/ 6.2017
2 m/

Sujeito a alteragdo sem aviso.

4
: [ SR
5 US (alarme principal)
:H?—
5 LS (pré-alarme)

Comutacdo max.

0,5A/30V
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