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Be sure.

Monitorovani teplotnich podminek
v diagnhostickych laboratorich

Medirex, a.s.

Medirex, a.s., &len skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje robotizovanym systémem na analyzu vzork{, zaméstnava
komplex diagnostickych laboratofi v odborech klinicka Spickove slovenske odborniky, pod jejichz vedenim pracuje
biochemie, hematologie, klinicka imunologie, toxikologie, cela fada erudovanych pracovniki, &imz je zabezpecena
IékaFska genetika, bakteriologie, mykologie, parazitologie, vysoka kvalita a profesionalita hodnoceni vysledkd.
sérologie, virologie, molekularni biologie a mikrobiologie Denné vysetfi vzorky od 20 tisic pacientd v Siroké skale
Zivotného prostiedi. Mimo automatickych analyzatort parametrd v jednotlivych medicinskych odborech.

svétovych znacek disponuje i plné automatizovanym
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Linka pro analyzu biologickych vzork(.

Pozadavek

Monitorovani teploty a vlhkosti v laboratofich na analyzu
vzork( a dale pfi jejich dopravé z rliznych lokalit Slovenské
republiky.

Reseni

Po prvotnim kontaktu jsme provedli funkéni zkousky systému
testo Saveris v podminkach, které klient pozadoval. Vysledky
zkous$ek byly natolik pfesveédcivé, Ze se spole€nost Medirex
a.s. rozhodla instalovat systém testo Saveris pro vSechny
své laboratofe, dopravni prostfedky a obsluzné prostory.

V prvni fazi byl systém testo Saveris instalovan do laboratofi

firmy v Bratislavé. Celkem bylo pouzito 168 ks testo
Saveris T1D, 20 ks testo Saveris T3D, 8 ks testo Saveris

Vyjadfeni Medirex, a.s.:

Radiova sonda testo Saveris T3 na sténé skladu.

Extender a 8 ks testo Saveris Convertor. Nasledné byly
vybaveny laboratore v KoSicich a Trenc&iné 52 ks testo
Saveris T1D, 10 ks testo Saveris T3D, 2 ks testo Saveris
Extender a 7 ks testo Saveris Convertor.

Na konci loriského roku a na za¢atku letosniho byl vybaven
cely vozovy park pro prevoz vzorkl spoleénosti Medirex a.s.
vybaven 99 ks testo Saveris T1D, 16 ks testo Saveris T3D

a 10 ks testo Saveris Extender.

Vzhledem k vynikajicim zkuSenostem s provozem a obsluhou
systému testo Saveris se spole¢nost rozhodla instalovat
systém i do rekrea¢niho a skoliciho stfediska v hotelu Lomnica
pro monitorovani potravinového retézce. Systém byl instalovan
do lednic, mrazakd i pro kontrolu potravin. Celkem bylo
instalovano 14 ks testo Saveris T3D a 9 ks testo Saveris
Extender.

»,Po prvotnych pozitivnych
skuskach bol systém Saveris

rozSireny a v buduicnosti bude testo Saveris T1D

rozsirovany do vSetkych naSich testo Saveris T3D

prevadzok. Systém pracuje
nezavisle na obsluhe a bez
akychkolvek problémov.

Sme s nim nadmieru spokojni.“

Instalované komponenty

testo Saveris Baze

testo Saveris Extender
testo Saveris Convertor
Cena celkem v EUR

Bratislava, Doprava Hotel
KosSice, Trenéin Lomnica
3 ks 1 ks 1 ks
220 ks 99 ks
30 ks 16 ks 14 ks
10 ks 10 ks 9 ks
15 ks
102.550,- 45.700,- 7.200,-

Mgr. Jana Kubalova
Manazer kvality a bezpecnosti

V soucasné dobé probihaji jednani o instalaci systému na nové budovaném
pracovisti v Nitfe. Zde se budou monitorovat laboratore a jejich pfislusenstvi.

Cela zakazka by méla byt dokonéena jesté v letoSnim roce. Pfedpokladany
objem zakazky je 55.000.- EUR.

Vice informaci

Dalsi informace na téma méficich pfistrojd pro kontrolu a monitoring klima v laboratofich, jakoZ i véechny odpovédi

na Va$e dotazy tykajici se aplikaci ve zdravotnickych zafizenich ziskate u nasich odbornikd na telefonnim &isle: +420 222 266 700,
na e-mailu: info@testo.cz, nebo na nasich internetovych strankach www.testo.cz




