Datenblatt
testo 557 Be sure.

Digitale Monteurhilfe

testo 557 - die Monteurhilfe mit
Bluetooth, externer Vakuumsonde
und 4er-Fullschlauchsatz fur
Inbetriebnahme, Service und
Wartung

App-Anbindung Uber Bluetooth fiir schnelles und
komfortables Monitoring und Reporting vor Ort

Aktualisierung von Kéltemitteldaten auf dem Geréat Uber App

4-Wege-Ventilblock fir schnelles und effizientes Arbeiten

Externe Vakuumsonde unterstitzt mit hochpréaziser
Messung die Evakuierung der Anlage

250 Stunden Batteriestandzeit

Berechnung von Uberhitzung/Unterkiihlung in Echtzeit iber

Bluetooth
+ App

testo Kalte App
zum kostenlosen Download

zwei externe Temperaturfiihler

Available on the

> konglk play D pp Store

Perfekt ist auch die externe Sonde fiir hochprazise
Vakuummessungen. Die digitale Monteurhilfe testo 557
ignet sich fir alle Messungen an einer Kalteanlage



http://www.testo.com

testo 557

Technische Daten / Zubehor

testo 557 Set

testo 557 Set, digitale Monteurhilfe mit
Bluetooth und 4er-Fiillschlauchsatz
fir Inbetriebnahme, Service und
Wartung; inkl. 4er-Fillschlauchsatz,

2 x Zangentemperaturfiihler, externer
Vakuumsonde, Batterien, Koffer und
Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 2557

€3 Bluetooth

EUR 472.00
Sensortypen

Druck
Messbereich -1 ... 60 bar
Genauigkeit (bei 22 °C) +0.5 % fs
Aufldsung 0.01 bar

FUhler-Anschlisse

Uberlast 65 bar

Zubehor fir Messgeriat

testo 550 Transportkoffer flir umfangreiches Zubehor (auch fir testo 557 geeignet)

Ventil-Ersatzteilset; Austausch von 2 Ventilstellern mit 4 Ventilstellerabdeckungen (rot, blau und 2 x schwarz),

3 x7/16“ - UNF + 1 x 5/8 — UNF

kompatibel mit testo 549, testo 550, testo 557 und testo 570.

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Standzeit 250 h (ohne Beleuchtung, ohne Bluetooth®,
ohne Vakuumsonde)

Abmessung 220 x 125 x 70 mm

Gewicht 1200 g

Schutzklasse 1P42

Kaltemittel im
Gerat

60 Profile: R11, R12, R123, R1234yf,
R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B,
R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32,
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B,
R404A, R406A, R407A, R407B, R407C,
R407D, R407F, R408A, R409A, R410A,
R411A, R412A, R413A, R414B, R416A,
R417A, R420A, R421A, R421B, R422A,
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A,
R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503,
R507, R508A, R508B, R600, R600a,

R744 (CO,), R718 (H,0), aktualisierbar via
APP

erfordert iOS 7.1 oder neuer /
Android 4.3 oder neuer

Kompatibilitat

erfordert mobiles Endgerat mit
Bluetooth 4.0

Technische Daten 4er-Fillschlauchsatz

e Schlauche (blau, rot, 2 x gelb)
fur alle gangigen Kaltemittel, inklusive R410A

e Lange 1,5 m mit 3 x Anschlissen 7/16" UNF gerade und
7/16" UNF abgewinkelt 45°

¢ 1 x Anschluss 5/8" UNF gerade und 5/8" UNF abgewinkelt 45°
(fir Vakuumpumpe)

* 3 x Arbeitsdruck 55 bar, Berstdruck 275 bar

* 1 x Arbeitsdruck 45 bar, Berstdruck 200 bar (fir Vakuumpumpe)

Temperatur Vakuum

-50 ... +150 °C 0 ... 20000 micron

+0.5 °C +(10 micron + 10 % v. Mw.)
(100 ... 1000 micron)

0.1°C 1 micron (0 ... 1000 micron)

10 micron (1000 ... 2000 micron)

100 micron (2000 ... 5000 micron)

500 micron (5000 ... 10000 micron)

5000 micron (10000 ... 20000 micron)
2 x steckbar (NTC) 1 x steckbar (externe Vakuumsonde)

Best.-Nr. EUR
0516 0012 77.00
0554 5570 25.00




testo 557

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit Best.-Nr.

Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Luftfahler
Préaziser, robuster NTC Luftfuhler -50 ... +125°C £0.2°C (-25 ... +80 °C) 0613 1712

115 mm 50 mm +0.4 °C (restl. Messbereich)
=c o) 65.00
@5 mm @4 mm
Oberfldchenfiihler
Zangenfihler fur Temperatur- <40 ...+125°C | £1°C(-20 ... +85 °C) 0613 5505
Messungen an Rohren ab 6 bis 35
mm Durchmesser, NTC, Festkabel 43.00
gestreckt 1.5 m ‘
Zangenfuhler fur Temperatur- <40 ...+125°C | £1°C(-20 ... +85 °C) 0613 5506
Messungen an Rohren ab 6 bis 35
mm Durchmesser, NTC, Festkabel 49.00
gestreckt 5.0 m =
Rohranlegeflihler mit Klettband flr -50 ... +70 °C 0.2 °C (-25 ... +70 °C) 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, _ 30 +0.4°C(-50 ... -25.1°C)
Tmax. +75°C, NTC, mm 75.00
Festkabel gestreckt 1.5 m 300 mm
Rohranlegefiihler (NTC) fur -50...+120°C | £0.2°C(-25 ... +80 °C) 0613 5605
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm, | #BRemmms s |
Festkabel gestreckt 2.8 m 153.00
Wasserdichter NTC 115 mm 50 mm -[;50 +150b“C tg-g"@cvf 2/'5;” (+17309--;04r)150 °C) 0613 1912
. . . auermessbe- +0. - e H4L
Oberf@ChenfUhler fir plane . reich +125 °C, +0.4 °C (restl. Messbereich)
Oberflachen, "F‘ kurzzeitig 73.00
Festkabel gestreckt 1.2 m @5mm @6 mm +150 °C
(2 Minuten)
€3 Bluetooth

Wahrend des Messens garantiert
die Aufhéngevorrichtung eine
sichere Befestigung der digitalen
Monteurhilfe.

Zangenfuhler fur Rohre ab
@ 6 mm bis @ 35 mm, NTC

App-Anbindung uber Bluetooth
fiir Anzeige der Messdaten auf
Mobilgeraten und Finalisierung
des Messprotokolls vor Ort.

Hochpréazise Vakuummessungen
mit der externen Sonde.
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