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Medição da pressão diferencial de forma rápida, fácil e 

precisa: É isto que os instrumentos de medição testo 512-1 e 

testo 512-2 defendem. Os dois modelos diferem na sua gama 

de medição: testo 512-1 mede até 200 hPa, testo 512-2 até 

2000 hPa. 

Na utilização prática, convencem com a sua flexibilidade e 

variedade de aplicações.  A verificação da pressão do 

gás nos bicos através da medição da pressão do fluxo de 

gás e da pressão estática do gás é tão rápida e precisa como 

a verificação dos filtros e a medição do tubo Pitot na 

conduta de ventilação.

O sensor de pressão diferencial independente da posição 

assegura resultados de medição fiáveis e altamente precisos 

em ambos os instrumentos. A testo Smart App para 

smartphones e tablets apoia-o com estas funções: 

- Configurar instrumento de medição

- Mostrar curva gráfica dos valores medidos

- Guardar dados de medição

- Gerir clientes e pontos de medição

- Documentação no local

- Envio do relatório por e-mail

testo 512-1 com sensor de pressão diferencial independente 

da posição com alta precisão até 200 hPa para verificação de 

filtros e para medição de tubos Pitot na conduta de ventilação, 

incluindo cálculo de caudal volumétrico no instrumento de 

medição e aplicação

testo 512-2 com um grande alcance de medição até 2000 hPa

Configuração rápida na aplicação (conduta), histórico de 

gráficos, segundo ecrã e memória de dados de medição na 

testo Smart App

Um alarme sonoro soa se um valor limite for excedido

Durabilidade graças ao design compacto com caixa robusta

Instrumento de 
medição de pressão 
diferencial
testo 512 - Instrumento digital de 
medição de pressão diferencial 
com ligação à aplicação

Bluetooth 5.0 
+ App

testo Smart App  
gratuita
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Dados de encomenda/dados técnicos/acessórios

Dados técnicos

testo 512-1 0 a 200 hPa testo 512-2 0 a 2000 hPa

testo 512-1, instrumento de medição de pressão 
diferencial com ligação à aplicação, gama de 
medição 0 a 200 hPa, alarme sonoro, inclui saco de 
transporte, protocolo de calibração e 3 pilhas AA

testo 512-2, instrumento de medição de pressão 
diferencial com ligação à aplicação, gama de 
medição 0 a 2000 hPa, alarme sonoro, inclui saco 
de transporte, protocolo de calibração e 3 pilhas AA

Referência 0563 1512 Referência 0563 2512

testo 512-1 testo 512-2

Sensor de pressão diferencial

Gama de medição 0 a +200 hPa 0 a +2000 hPa

Exatidão ±1 dígito ±(1,0 °C + 1 % do v.m.) ±1 dígito (0 a 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % do v.m.) ±1 dígito (25,001 a 200 hPa)

0,5 %fs

Resolução 0,001 hPa 1 hPa

Dados técnicos gerais

Temperatura de 
funcionamento

-20 a +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-20 a +50 °C

Tipo de pilha 3 x AA

Autonomia 120 h

Dimensões 146 x 60 x 28 mm

Peso 190 g 191 g

Classe de proteção IP40

Material da estrutura ABS + PC / TPE

A testo Smart App

•  Simples e rápida: Os menus de medição para 
numerosas aplicações proporcionam um ótimo apoio 
na configuração e realização da medição

•  Apresentação gráfica clara das leituras, por exemplo, 
como uma tabela, para uma rápida interpretação dos 
resultados

•  Criar relatórios digitais de medição incluindo fotos 
como ficheiros PDF/CSV no local e enviar via e-mail

Download gratuito  
para Android e iOS
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Acessórios Referência

Impressora testo Bluetooth®, inclui 1 rolo de papel térmico, bateria recarregável e unidade de alimentação 0554 0621

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), a documentação dos dados de medição pode ser lida até 10 anos 0554 0568

Certificado de calibração de pressão DAkkS, pressão diferencial e positiva; 11 pontos de medição repartidos pela gama de 
medição do instrumento

0520 0215

Certificado de calibração de pressão ISO, precisão de 0,1 a 0,6 (% de f.s.v.), 5 pontos repartidos pela gama de medição 0520 0025

Matriz de velocidade do caudal de ar Referência

Matriz de velocidade do caudal de ar, teles-
cópio com cabeça esférica, comprimento 
1,8 m, com mangueira de ligação de 2 x 2 m, 
sem silício, com fixação de velcro no telescó-
pio, para ligação ao instrumento de medição 
de pressão diferencial

Mangueira de ligação necessária (nº de pedido 0554 0440 ou nº de pedido 0554 0453) 

Tubos Pitot Referência

Tubo Pitot, comprimento 350 mm, Ø 7 mm, aço inoxidável, para medir a velocidade do caudal 0635 2045

Tubo Pitot, comprimento 500 mm, Ø 7 mm, aço inoxidável, para medir a velocidade do caudal 0635 2145

Tubo Pitot, 1000 mm de comprimento, aço inoxidável, mede a velocidade do caudal 0635 2345
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