
Impresora portátil 
para registradores 
de datos

www.testo.com

Accesorios

Apto para todos los registradores de 
datos testo 175* / testo 176 / testo 184
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Datos técnicos

Diseño Impresora térmica con interfaz USB/NFC

Velocidad de impresión 30 mm/s

Temperatura de servicio 0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F

Temperatura de 
almacenamiento

-20 ... +50 °C / -4 ... 122 °F

Dimensiones (LxAxA) 150 mm x 80 mm x 41 mm

Peso aprox. 400 g (incluyendo pack de baterías, 
rollo de papel y fuente de alimentación)

Normativa UE 2004/108/CE

Alimentación de corriente Pack de baterías de iones de litio,  
2600 mAh, 3.7 V 

Rollo de papel térmico 56.5 mm x 34 mm x 12 mm

Temperatura de 
almacenamiento de la 
batería recargable

±0 ... 35 °C / 32 ... 95 °F

Tiempo de carga de la 
batería

aprox. 5-6 h

Duración de servicio de la 
batería recargable

> 6 h  
(20 °C / 68 °F temperatura ambiente)

Garantía 2 años (excepto mecanismo de impresión 
y pack de baterías)

Condiciones de la 
garantía

Condiciones de la garantía:  
véase www.testo.com/warranty

*Apto para todos los registradores de datos testo 175 a partir del año 
de construcción 2011 (0572 175X)

Accesorios/repuestos Modelo

Fuente de alimentación 5 V / CC / 1.0 A 0554 1105

Cable micro USB 0449 0134

Papel térmico de recambio, 6 rollos 0554 0568

Impresora portátil
para registradores de datos testo 175*/176/184

Modelo 0572 0576


