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testoterm-Messstreifen

Be sure.

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen sind selbstklebende
Folien mit warmeempfindlichen Elementen
zur Temperaturiiberwachung und -kontrolle,
z.B. fir Messungen an bewegten Teilen,

zur Langzeitliberwachung und an kleinen
Gegensténden.

e Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler
Farbumschlag

® Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Messstreifen

e 8 Temperaturstufen

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit

von +43 °C bis +154 °C: +1,5 °C;
ab +160 °C: 1% +1 °C des jeweiligen
Temperaturwertes

Betriebstemperatur

entsprechend den jeweiligen Messbereichen

Lagerfahigkeit

bis +50 °C: max. 6 Monate

ab +50 °C: max. 12 Monate

Die maximale Lagertemperatur liegt bei
+25 °C. Lagerung im Kuhlschrank wird
empfohlen.

50 x 18 mm oder 39 x 18 mm

Verfiigbare Temperaturbereiche

+37 ... +65 °C Best.-Nr. 0646 0108

+71...+110°C Best.-Nr. 0646 0916

+116 ... +154 °C Best.-Nr. 0646 1724

+161 ... +204 °C Best.-Nr. 0646 2532

+204 ... +260 °C Best.-Nr. 0646 3341

Mdgliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche | Temperaturstufen Mindestbestellmenge Lieferzeit
+29 ... +40 °C 5 100 Pack 7 Wochen
+249 ... +280 °C 5 100 Pack 7 Wochen
+182 ... +241 °C 9 4 Rollen (4 1.000 testoterm-Messstreifen) 7 Wochen

testoterm-Messstreifen auf Rolle

1 Rolle 4 1.000 testosterm-Messstreifen

Mindestbestellmenge: 4 Rollen (= 4.000 testoterm-Messstreifen)

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messstreifen der Eindruck des

Firmennamen bzw. -Logo mdéglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messstreifen)

Hier kann auf Anfrage
lhr Firmenname/-Logo
stehen
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testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Messpunkte

Be sure. 110

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte sind selbstklebende,
temperaturbesténdige Folien mit
warmeempfindlichen Elementen zur
Temperaturkontrolle einer vorgegebenen

Maximaltemperatur.

¢ Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler
Farbumschlag

® Praktischer Pack mit
je 50 testoterm-Messpunkten
¢ 1 Temperaturstufe

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit

von +43 °C bis +154 °C: +1,5 °C;
ab +160 °C: £1% +1 °C des jeweiligen
Temperaturwertes

Betriebstemperatur

entsprechend den jeweiligen Messbereichen

Lagerfahigkeit

bis +50 °C: max. 6 Monate

ab +50 °C: max. 12 Monate

Die maximale Lagertemperatur liegt bei
+25 °C. Lagerung im Kuhlschrank wird
empfohlen.

Verfiigbare Temperaturbereiche

+65 °C Best. Nr. 0646 1065
+71°C Best. Nr. 0646 1071
+77 °C Best. Nr. 0646 1077
+82 °C Best. Nr. 0646 1082
+110 °C Best. Nr. 0646 1110
+121°C Best. Nr. 0646 1121

Mogliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche Mindestbestellmenge Lieferzeit
+37°C  +60 °C +127°C  +166°C  +249 °C 50 Pack 7 Wochen
+40°C +88°C +132°C  +171°C  +280°C (= 2.500 testoterm-Messpunkte)

+43°C  +93°C +138°C  +177°C

+46 °C  +99 °C +143°C  +182°C

+49°C +104°C  +149°C  +199 °C

+54°C +116°C  +154°C  +204 °C

testoterm-Messpunkte auf Rolle

1 Rolle 4 1.000 testosterm-Messpunkte

Mindestbestellmenge: 6 Rollen (= 6.000 testoterm-Messpunkte)

Lieferzeit 7 Wochen

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messpunkten der Eindruck des
Firmennamen bzw. -Logo mdéglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messpunkte)

Lieferzeit 7 Wochen

Hier kann auf Anfrage
lhr Firmenname/-Logo
stehen
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testoterm-Mini-Indikatoren

Allgemeine technische Daten

teSt'Oter_rn- Genauigkeit von +43 °C bis +154 °C: £1,5 °C;
Mini-Indikatoren OOO ab +160 °C: 1% =1 °C des jeweiligen
e Temperaturwertes Q
testoterm-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, 8_
temperaturbestandige Folien mit Betriebstemperatur entsprechend den jeweiligen Messbereichen g
warmeempfindlichen Elementen zur o ) . S
Temperaturiiberwachung und -kontrolle. Sie eignen sich besonders Lagerfahigkeit bis +50 °C: max. 6 Monate 5
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* 5 Temperaturstufen o
Durchmesser 15 mm §
Verfiigbare Temperaturbereiche
+60/+65/+71/+77/+82 °C Best. Nr. 0646 0072
+88/+93/+99/+104/+110 °C Best. Nr. 0646 0073
+116/+121/+127/+132/+138 °C Best. Nr. 0646 0074
+143/+149/+154/+160/+166 °C Best. Nr. 0646 0075
+171/+177/+182/+188/+193 °C Best. Nr. 0646 0076
+199/+204/+210/+216/+224 °C Best. Nr. 0646 0077 q‘:,'
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