Datenblatt
testo 550s

Digitale Monteurhilfe

testo 550s - die Monteurhilfe mit
Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
fur Inbetriebnahme, Service und
Wartung von Kalteanlagen und
Warmepumpen

Alle Ergebnisse auf einen Blick dank groBem Grafik-Display

Besonders kompakt und zuverlassig dank handlichem
Robustgehduse mit Schutzklasse IP 54

Einfache, kabellose Messung von Vakuum und Temperatur
durch automatische Bluetooth-Verbindung

Noch flexibler messen und dokumentieren mit der
testo Smart App

Noch einfacher zum Ergebnis durch geflihrte Messmenis
fur Zieliberhitzung, Vakuum und Druckverlust

Komfortables Kéltemittelmanagement in der App mit
Favoriten und automatischen Updates

Einsetzbar — unter Beachtung der relevanten Gesetze,
Normen, Richtlinien von Kélteanlagen - fir die Anwendung
mit A2L Kéltemittel

=

Be sure.

Bluetooth 5.0
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

JETZT BEI 2 Ladenim
® GooglePlay || @ App Store ‘

Bluetooth-Sonden fiir Temperatur, Druck und Feuchte
lassen sich unkompliziert direkt mit dem Gerét verbinden
d bieten maximale Flexibilitat bei der Anwendung. In



http://www.testo.com

testo 550s

Technische Daten / Zubehor / Sets

Sensortypen

Messbereich
Genauigkeit

(bei 22 °C)
Aufldsung
Fihler-Anschlisse
Uberlast

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Batterietyp
Standzeit

Auto Power Off

Abmessung
Gewicht
Schutzklasse

Bluetooth Technologie/
Reichweite

Kompatibilitat

Best.-Nr.

Setbestandteile

testo 550s

smarte digitale Monteurhilfe

Kalibrier-Protokoll

Zangen-Temperaturfiihler-Set

testo 115i
kabelloser Zangen-

Druck Temperatur

-1 ... 60 bar -50 ... +150 °C
+0,5 % fs +0,5 °C

0,01 bar 0,1°C

3 x 7/16“ — UNF 2 x steckbar (NTC)
65 bar -

-20 ... +50 °C

-20 ... +60 °C

4 Microzellen AA

250 h ohne Beleuchtung, ohne Bluetooth®
100 h mit Beleuchtung und Bluetooth®

nach 10 Min. wenn nicht Uber Bluetooth
verbunden

210 x 121 x 60 mm
826 g

IP54

Bluetooth® 5.0 / 150 m

erfordert iOS 11.0 oder neuer /
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerat mit
Bluetooth® 4.0

Die testo Smart App

e Fur alle Anwendungen der testo 550s - von
Messung bis Dokumentation

e Kompatibel mit allen Bluetooth-féahigen Testo
Messgeréten fir Klima-/Kalteanlagen und
Warmepumpen

¢ Messfehler einfach vermeiden durch optimal
unterstiitzende Messmeniis z.B. fiir Uberhitzung
und Unterkiihlung

e Schnelle Auswertung dank Ubersichtlicher
Darstellung der Werte, z.B. als Tabelle

¢ Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/
CSV Datei vor Ort erstellen, speichern und
sofort mailen

28.95c

Best.-Nr.
0564 1001

Zubehor fiir Messgerat

Magnetgurt fur digitale Monteurhilfen
zur flexiblen Nutzung des Magnets oder
Hakens dank einfachem Wechselsystem,
kompatibel mit allen digitalen
Monteurhilfen von Testo.

Ventil-Ersatzteilset; Austausch von 0554 5570
2 Ventilstellern mit 4 Ventilsteller-

abdeckungen (rot, blau und 2 x schwarz),

kompatibel mit allen digitalen

Monteurhilfen von Testo.

testo 550s Sets

Smarte digitale Monteurhilfe

mit kabelgebundenen
Temperaturfiihlern

Smarte digitale
Monteurhilfe mit kabellosen
Temperaturfiihlern

Smarte digitale
Monteurhilfe mit kabellosen
Temperaturfiihlern und
Fillschlauchsatz (3 Stk.)

0564 5501

<)
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Temperaturfiihler (Smart Probe)

Fullschlauchsatz (3 Schlauche)

Geratekoffer

0564 5502 0564 5503



testo 550s

Testo Smart Probes

testo 115i

testo 115i, Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an Rohrleitungen von

6 bis max. 35 mm Durchmesser, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 2115 02

Sensortyp NTC

Messbereich -40 ... +150 °C
Genauigkeit +1,3 °C (-20 ... +85 °C)
+1 Digit

Auflésung 0,1°C

Allgemeine technische Daten
Kompatibilitat erfordert iOS 11.0 oder neuer /
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerat mit
Bluetooth® 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Batterietyp 3 Microzellen AAA
Standzeit 150 h

Abmessung 183 x 90 x 30 mm

Bluetooth®-Reichweite | bis 100 m

testo 552i

testo 552i, App-gesteuerte kabellose
Vakuumsonde, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0564 2552

Sensortyp Druck

Messbereich 0...26,66 mbar /0 ... 20000 micron
Genauigkeit +10 micron + 10% v. Mw.

+1 Digit (100 ... 1000 micron)

Aufldsung 1 micron (0 ... 1000 micron)

Be sure. ii:-gt;wv

testo 605i

testo 605i, Thermo-Hygrometer mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 2605 02

Sensortyp Feuchte - kapazitiv

Messbereich 0...100 %rF

Genauigkeit +3,0 %rF (10 ... 35 %rF)

(bei +25 °C) +2,0 %rF (35 ... 65 %rF)

+1 Digit +3,0 %rF (65 ... 90 %rF)
+5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF)

Auflédsung 0,1 %rF

Sensortyp NTC

Messbereich -20 ... +60 °C

Genauigkeit +0,8 °C (-20 ... 0 °C)

+1 Digit +0,5°C (0 ... +60 °C)

Aufldsung 0,1°C

Allgemeine technische Daten

Kompatibilitat erfordert iOS 11.0 oder neuer /
Android 6.0 oder neuer
erfordert mobiles Endgeréat mit
Bluetooth® 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Batterietyp 3 Microzellen AAA
Standzeit 150 h

Abmessung 218 x 30 x 25 mm

73 mm Fihlerrohr
Bluetooth®-Reichweite | bis 100 m

Anschluss
Uberlast

10 micron (1000 ... 2000 micron)
100 micron (2000 ... 5000 micron)

7/16" — UNF
6,0 bar / 87 psi (relativ: 5,0 bar / 72 psi)

Allgemeine technische Daten

Verbindung Bluetooth 4.2
Bluetooth®-Reichweite | 150 m
Lagertemperatur -20°C ... +50 °C
Betriebstemperatur -10°C ... +50 °C
Batterietyp 3 Microzellen AAA
Standzeit 39h
Auto Power Off nach 10 Min. wenn nicht ber Bluetooth
verbunden
Schutzklasse IP54
Abmessung 150 x 32 x 31 mm
Gewicht 142 g



testo 550s Be sure.

Fuhler

Oberflachenfiihler

Fahlertyp MaBe Mess- Genauigkeit Best.-Nr.
Fihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
1
Luftfahler =)
R
Praziser, robuster NTC Luftflihler -50 ... +125 °C £0,2°C (-25 ... +80 °C) 0613 1712 S
115 mm 50 mm +0,4 °C (restl. Messbereich) =
oGl — — g
@5 mm @4 mm <
I
)
©
«©
o
o
@
[«

Zangenfuhler fur Temperatur im -40...+125°C | £1°C(-20 ... +85°C) 0613 5507
Set flir Messungen an Rohren ab
6 bis 35 mm Durchmesser, NTC,
Festkabel gestreckt 1,5 m

Zangenfuhler fur Temperatur- -40 ... +125°C | £1°C(-20 ... +85 °C) 0613 5506
Messungen an Rohren ab 6
bis 35 mm Durchmesser, NTC,
Festkabel gestreckt 5,0 m

Rohranlegefiihler mit Klettband fiir -50...+70 °C +0,2°C (-25 ... +70 °C) 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, _ 30 mm £0,4 °C (-50 ... -25.1 °C)
Tmax. +75°C, NTC,
Festkabel gestreckt 1,5 m 300 mm
Rohranlegefiihler (NTC) fur -50...+120°C | £0,2°C(-25 ... +80 °C) 0613 5605
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm,
Festkabel gestreckt 2,8 m
Wasserdichter NTC 115 mm 50 mm I-)‘SO +150b°C tg,g%cvi Z/Igv (+17%09...5)1 50 °C) 0613 1912
3 (i i1 auermessbe- +0,2 °C (-25 ... +74.9 °
Oberﬂ?ChenfUhler far plane .ﬁ_,_ . reich +125 °C, +0,4 °C (restl. Messbereich)
Oberflachen, e — = Kurzzeitig
Festkabel gestreckt 1,2 m @5mm @6 mm +150 °C
(2 Minuten)
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