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Digitale Monteurhilfe

ND bar HD bar

testo 558s - die digitale o 7,92 5 5 26,2
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) Gespelcherte Daten & Berchte

Intuitives App Feeling in deiner Monteurhilfe mit Touch-

=3 Messperite
screen und Ubersichtlicher Visualisierung der Messwerte Py—
Volle Flexibilitdt dank einzigartiger Bedienbarkeit 9 il wo niomatn
Uber Touchscreen, bewéhrter Tasten-Bedienung © Simitin

& TestPage

und testo Smart App

Trendkurven von Messwerten tiber 30 Minuten

Alles in einem Gerat: Alle Applikationen in einer Monteurhilfe
dank kabelloser Anbindung an die testo Smart Probes,
Stromzange, Vakuumpumpe und Kaltemittelwaage

A3 und A2L kompatibel fir maximale Sicherheit auch bei

brennbaren Kaltemitteln testo Smart App [=] %% [=]

zum kostenlosen
Download E

Immer einsatzbereit mit hybridem Ladesystem

aus Batterien und Akku (USB-C) -+

JETZT BEI 2 Ladenim
» GooglePlay | @ App Store

Langzeitmessung mit integriertem
72 Stunden Data-Logging

Die hohe Messgenauigkeit von 0,25 % Full Scale ermdglicht
auBerdem zuverlassige Bewertungen. Durch die Vielzahl

~ an hinterlegten Messmenus und die Konnektivitat Uber das
! amte :I'esto Kalteportfolio k6r_1nen jegliche Anwendungen
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testo 558s

Technische Daten / Zubehor / Bestelldaten

Be sure. =410

Allgemeine technische Daten Sensortypen
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C Druck Temperatur
Lagertemperatur -20 ... +60 °C Messbereich -1... 60 bar -50 ... +150 °C
Batterietyp Fest verbauter Akku (USB-C): Genauigkeit +0,25 % fs +0,5 °C

LI Battterie 18650 (bei 22 °C)

Batterie austauschbar: 3 Alkaline-Batterien AA Aufldsung 0,01 bar 0,1°C
Batteriestandzeit mit | <70h Fuhler-Anschlisse 3 x 7/16% - UNF 2 x steckbar (NTC)
Beleuchtung und +1 x5/8° = UNF

® .

Bluetooth Uberlast 65 bar -

Auto Power Off

nach 10 Min. wenn nicht Uber Bluetooth®
verbunden

Abmessung 229 x 112,56 x 71 mm
Gewicht 1,3 kg
Schutzklasse IP54

Display

Capacitive Touchscreen

Bluetooth® Techno-
logie/Reichweite

Bluetooth® 5.0 /
150 m

Data-Logging

Als optionales Upgade per In-App-Kauf
verflugbar (72h Data-Logging)

Bestelldaten testo 558s

testo 558s

testo 558s Smart
Vakuum Set

testo 558s Smart
Vakuum Set mit

Fillschlduchen

testo 558s
Smart Vakuum Set
mit Stromzange

=6

Setbestandteile

testo 558s

Digitale Monteurhilfe
2x testo 115i kabellose

Zangen-Temperaturfihler
testo 552i Vakuumsonde
Fullschlauchsatz

(4 Schlauche)

TRMS Stromzange

testo 770-3
USB-C Kabel
Kalibrier-Protokoll

flir testo 558s
Geratekoffer
Best.-Nr. 0564 5581 0564 5582 0564 5583 0564 5584




testo 558s

Be sure.

testo Smart Probes / Stromzange testo 770-3

testo 115i

testo 115i, Zangenthermometer
mit Smartphone-Bedienung, zur
Messung an Rohrleitungen von

6 bis max. 35 mm Durchmesser,

inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 2115 02

testo 552i

testo 552i, App-gesteuerte
kabellose Vakuumsonde, inkl.
Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0564 2552

testo 605i

testo 605i, Thermo-
Hygrometer mit
Smartphone-Bedienung,
inkl. Batterien und Kalibrier-
Protokoll

Best.-Nr. 0560 2605 02

SVART SMART SVART
Sensortyp NTC Sensortyp Druck Sensortyp Feuchte - kapazitiv
Messbereich -40 ... +150 °C Messbereich 0...26,66 mbar/ Messbereich 0...100 %rF
Genauigkeit +£1,3°C 0 ... 20000 micron Genauigkeit +3,0 %rF (10 ... 35 %rF)
+1 Digit (-20 ... +85 °C) Genauigkeit +10 micron + 10% v. Mw. (bei +25 °C) +2,0 %rF (35 ... 65 %rF)
Auflosung 0,1°C +1 Digit (100 ... 1000 micron) +1 Digit +3,0 %rF (65 ... 90 %rF)
Allgemeine technische Daten Auflosung 1 micron +5 %rF (<10 %rF oder
Kompatibilitat erfordert iOS 11.0 oder (0 ... 1000 micron) . > 90 %rF)
neuer / Android 6.0 10 micron Auflésung 0,1 %rF
oder neuer und mobiles (1000 ... 2000 micron) Sensortyp NTC
Endgerat mit Blue- 100 micron Messbereich -20 ... +60 °C
tooth® 4.0 (2000 ... 5000 micron) Genauigkeit £0,8 °C (20 ... 0 °C)
Lagertemperatur -20 ... +60 °C /.-}nschluss 7/16" - UNF +1 Digit +0,5 °C (0 ... +60 °C)
Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C Uberlast 6,0 blar / 87 psi . Auflésung 0,1°C
Batterietyp 3 Microzellen AAA - - (refativ: 5,0 bar / 72 psi) Allgemeine technische Daten
Standzeit 150 h C:ri?n";j:ée tech"'scBT:e;:::: ) Kompatibilitat erfordert i0S 11.0 oder
Abmessung 183 x 90 x 30 mm . - neuer / Android 6.0
Bluetooth®-Reich- | bis 100 m Lagertemperatur | -20 °C ... +50 °C oder neuer und mobiles
weite Betriebstemperatur | -10 °C ... +50 °C Endgerat mit Blue-
Batterietyp 3 Microzellen AAA tooth® 4.0
Standzeit 39 h Lagertemperatur -20 ... +60 °C
Auto Power Off nach 10 Min. wenn Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C
nicht Uber Bluetooth Batterietyp 3 Microzellen AAA
= e . E E verbunden Standzeit 150 h
g Schutzklasse IP54 Abmessung 218 x 30 x 25 mm
E— . E ! Abmessung 150 x 32 x 31 mm 73 mm Fihlerrohr
Gewicht 142 g Bluetooth®-Reich- | bis 100 m
792 (fo Bluetooth®-Reich- | 150 m weite
= weite

ot s

65 727
M 377+
51k 95x

2 Download on the
« App Store

Die testo Smart App

e Fir alle Anwendungen mit testo 558s —
von Messung bis Dokumentation

* Ferngesteuerte Bedienung des Messge-

réts oder Nutzung

als Second Screen

e Schnelle Auswertung mit allen Ergebnis-
sen auf einen Blick, tabellarischer An-
sicht und grafischer Verlaufsanzeige

e Gefiihrte Mendis fir alle Messaufgaben

¢ Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als
PDF/CSV Datei vor Ort erstellen, spei-
chern und sofort mailen

e Kompatibel mit allen Bluetooth®-fahigen
Testo Messgeraten fur Klima-/Kéalteanla-
gen und Warmepumpen

testo 770-3

testo 770-3 TRMS Stromzange mit Bluetooth®

Best.-Nr. 0590 7703 02

SMART

Messbereiche Messkategorie CAT IV 600 V
Spannung 1mV ... 1000 V AC CAT It 1000 V

0,1 mV ... 1000 V DC Betriebstemperatur | -10 ... +50 °C
Strom 0,01 ... 600 A AC/DC Abmessung 243 x 96 x 43 mm
HA 0,1 ... 600 pA AC/DC Gewicht 3789
Widerstand 0,1Q...60 MQ Zulassungen CSA/ETL, CE
Frequenz 0,01 Hz ... 9,999 kHz Normen EN 61326-1, EN 61140
Kapazitat 0,001 nF ... 60 mF Sonstiges True RMS, Durchgangs-
Temperatur -20 ... +500 °C prifung, Leistungs-

. . messung, Diodentest,
Allgemeine technische Daten Bluetooth®, testo Smart
Grundgenauigkeit | 0,1 % App
Anzeige (Counts) 6000
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testo 558s

Fuhler

Fuhlertyp MaBe Mess- Genauigkeit Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
Luftfiahler
Praziser, robuster NTC Luftflihler 115 mm 50 mm -50 ... +125°C 40,2 °C (-25 ... +80 °C) 0613 1712
M +0,4 °C (restl. Messbereich)
@5 mm @4 mm
Oberflachenfiihler
Zangenfuhler fur Temperatur im -40...+125°C +1°C(-20 ... +85 °C) 0613 5507
Set fiir Messungen an Rohren ab
6 bis 35 mm Durchmesser, NTC,
Festkabel gestreckt 1,5 m i i
Zangenfuhler fur Temperatur- -40 ... +125°C +1°C(-20 ... +85 °C) 0613 5506
Messungen an Rohren ab 6
bis 35 mm Durchmesser, NTC,
Festkabel gestreckt 5,0 m I
Rohranlegefiihler (NTC) fur - -50...+120°C | £0,2°C(-25... +80 °C) 0613 5605
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm, /
Festkabel gestreckt 2,8 m
Wasserdichter NTC s s 50... +150b°c 1g,g%cvi g/lsw (+17aoé..(;)150 °C) 0613 1912
o . . mm mm auermessbe- +0,2 °C (-25 ... +74.9 °
Oberﬂ?‘-"henmhler flir plane _ reich +125 °C, +0,4 °C (restl. Messbereich)
Oberflachen, = kurzzeitig
Festkabel gestreckt 1,2 m @5 mm @6 mm +150 °C
(2 Minuten)

Zubehor

3er-Fiillschlauch Set
Ausgelegt fur Arbeiten mit
Hochdruckkaltemitteln und
dank kompakter Bauweise auch
ideal fur den Einsatz bei beeng-
ten Platzverhaltnissen.

Best.-Nr. 0554 2118

:‘:H l;u

Flullschlauch Adapter

Sorgt fir reibungslose Verbindun-
gen zwischen unterschiedlichen
SAE-Anschlisse.

1/4“ zu 5/16“ SAE:
Best.-Nr. 0554 3113

5/16“ zu 1/4“ SAE:
Best.-Nr. 0554 3114

Vakuumschlauch

Robust, dicht und verlasslich: der
Vakuumschlauch mit Permeati-
onssperre fur minimalen Kaltemit-
telverlust.

Best.-Nr. 0554 2119

T
Magnetgurt

Magnetgurt fir digitale Monteur-
hilfen zur flexiblen Nutzung des
Magnets oder Hakens dank einfa-
chem Wechselsystem, kompatibel
mit allen digitalen Monteurhilfen
von Testo.

Best.-Nr. 0564 1001

Ventilkernentferner

Schneller Ventilkernwechsel ohne
Kaltemittelverlust — fur effiziente
und sichere Wartungen.

Best.-Nr. 0554 3111

i1l oo

Ventil-Ersatzteilset

Ventil-Ersatzteilset; Austausch
von 2 Ventilstellern mit 4 Ventil-
stellerabdeckungen (rot, blau und
2 x schwarz), kompatibel mit allen
digitalen Monteurhilfen von Testo.

Best.-Nr. 0554 5570

&=
o7

Absperrventil

Prazision in Perfektion - flr siche-
res Anbringen der Fullschlduche
ohne Verlust von Kéltemittel.

Best.-Nr. 0554 3112

f_

Rohranlegefiihler

Rohranlegefiihler mit Klettband
flr Rohrdurchmesser bis max. 75
mm, Tmax. +75°C, NTC, Festka-
bel gestreckt 1,5 m.

Best.-Nr. 0613 4611
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Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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