Hoja de datos
testo 755-1/ -2

Detector de tension
y corriente

testo 755-1
testo 755-2

Reconocimiento automatico de parametros

Certificado de conformidad con la norma para detectores
de tension DIN-EN 61243-3:2014

Resultados de medicién sin conexion ni seleccion

lluminacién de la zona de medicion

Puntas de la sonda intercambiables

Be sure.

O
O
O,

emas, la linterna incorporada permite la iluminacién de
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testo 755-1 / testo 755-2 Be sure.

Datos técnicos / Accesorios

Datos testo 755-1 testo 755-2
técnicos
testo 755-1 -
Rango de medicién 6 ... 600 V CA/CC 6 ... 1000 V CA/CC
de tension
testo 755-1, detector de tension y corriente Rango de medicion 01 ..200ACA
incl. pilas y sondas para la medicion de corriente ©
Rango de medicién 1Q...100 kQ cC‘J!
de resistencia g
Prueba de <50Q E
Modelo 0590 7551 continuidad 3
Prueba de campo - 100 ... 690 V CA 2
magnético rotatorio A 50/60 Hz 2
[
Prueba de fase - 100 ... 690 V CA -
unipolar A 50/60 Hz
Indicacién (conteo) 4000
testo 755-2 -
lluminacion de la v
zona de medicion
testo 755-2, detector de tension y corriente Categoria de CAT IV 600 V s
incl. pilas y sondas para la medicion medicién CAT IIl 1000 V g
O
Tipo de proteccién IP 64 ;3
9]
Temperatura de -10 ... +50 °C :g
servicio §
Modelo 0590 7552 Temperatura de -15 ... +60 °C 2
almacenamiento $
Medidas 199 x 62 x 40 mm (largo x ancho x alto) 'g
©
Peso 306 g G
- 9]
Homologaciones TUV, CSA, CE 5
(s}
Normas EN 61243-3:2014, EN 61010-1 _g
Z"_é
o
1S
©
Accesorios Modelo °
[&]
Bolsa de transporte testo 755 / testo 770 0590 0017 g
kel
Juego de sondas para la medicién de repuesto 0590 0015 K
o
Certificado de calibracién ISO Detector de tension y corriente 0520 0755 g
Certificado de calibracién DAKkS Detector de tensién y corriente 0520 0756 §
o
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