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testo 925 050

Temperature

testo 925 - App baglantih TC K
Tip icin sicaklik 6lcum cihazi

Termokupl K Tipi prob ile kolay, hizli ve hassas sicaklik
Olctimi (1 TC K Tipi prob dahil)

testo Smart App'te hizli uygulama ici konfiglirasyon, grafik
gecmisi, ikinci ekran ve dlciim verileri bellegi

-50 °C'den 1000 °C'ye kadar genis 6l¢ciim aralidi sayesinde
genis uygulama yelpazesi

Opsiyonel ve piyasada satilan TC K Tipi sensorlerle uyumlu
genis prob secimi

Limit deger asildiginda sesli alarm

te!

ea Bluetooth 5.0 [ @
. + App SMART
testo Smart App

Ucretisz indirin

GETITON
*® Google Play [=] 3 [=]

# Download on the
s App Store [m] %=

Teslimat kapsamina bir adet K Tipi termokupl probu
dahildir. Ancak testo 925 ayni zamanda piyasada bulunan
diger TC Tip K problariyla da uyumludur.

esto Smart App, testo 925 ile yaptiginiz galismalarda




testo 925

Siparis verisi / teknik bilgi

testo 925

testo 925, App baglantili ve sesli alarml
1 kanall sicaklik 6lgiim cihazi TC K Tipi,
tasima cantasi, 1 x TC K Tipi probu,

kalibrasyon protokoll ve 3 x AA pil dahil

Siparis no. 0563 0925

* Cam ipek kilifli kablolu (kablo uzunlugu 800 mm) ¢ok yoénlii esnek ve hizli tepki
veren prob (TC Tip K, Sinif 1)

TopSafe m— =

TopSafe, baglanti miknatislar ve dik
tutma aparati ile darbelere ve kire
karsi korur

Siparis no. 0516 0224

testo Smart App

e Kolay ve hizli: Gok sayida uygulamaya
yonelik 6lcim menlileri, 6lgimin
yapilandiriimasi ve gergeklestiriimesinde
optimum destek saglar

Okumalarin net grafiksel sunumu, &érn.
sonugclarin hizli yorumlanmasi igin tablo
olarak

Fotograflar iceren dijital 6lgim raporlarini sahada
PDF/CSV dosyalari olarak olusturma ve e-postayla
génderme

PRO* Cok noktali dl¢iim programi

profesyonel misteri ve 6lgiim noktasi yonetimi ile siiregleri
optimize etmek icin:

- Anlasilir dokimantasyon sayesinde zamandan tasarruf

- Kolay 6lciim degeri atamasi

- Tum Ol¢ctim sonugclar tek raporda

*PRO: Ucretli deneme abonelidi sonrasi, aylik olarak iptal
edilebilir (her tilkede mevcut degildir)

testo Smart App’i lUcretsiz

indirin ve test edin

/ aksesuarlar

Sensor tipi TC K Tipi

Olgiim aralig -50 ... +1000 °C

Dogruluk +1 dijit

+(0.5 °C + 0.3% ol¢.deg.) (-50

... +1000 °C)

Cozindrlik
1 °C (kalan 6lgiim

0.1 °C (-50 ... +499.9 °C)

araligi)

Genel teknik bilgi

Calisma sicakhgi -20 ... +50 °C
Saklama sicakligi -20 ... +50 °C
Batarya tipi 3 x AA
Batarya 6mri 150 sa

Boyutlar 135 x 60 x 28 mm
Agirlik 188 g
Koruma sinifi IP40

TopSafe ile: IP65

Govde malzemesi ABS + PC/ TPE

Aksesuarlar

Siparis no.

TopSafe, baglanti miknatislari ve dik tutma
aparati ile darbelere ve kire karsi korur

0516 0224

testo Bluetooth® yazici, 1 rulo termal kagit, sarj
edilebilir pil ve sarj tnitesi dahil

0554 0621

Yazici i¢in yedek termal kagit (6 rulo), 6lgim
verileri belgeleri 10 yila kadar okunabilir

0554 0568

ISO sicaklik kalibrasyon sertifikasi, hava/
daldirma probu igin, kalibrasyon noktalari -18
°C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

ISO sicaklik kalibrasyon sertifikasi

(sadece daldirma/batirma probu igin gegerlidir
0602 2693)

Hava/daldirma problu dlgtim cihazlari,
kalibrasyon noktalari 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0021

ISO sicaklik kalibrasyon sertifikasi
Hava/daldirma problu dl¢iim cihazlari,
kalibrasyon noktalari 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0031

ISO sicaklik kalibrasyon sertifikasi
Yuzey problu élgim birimleri, kalibrasyon
noktalari +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0071

DAKKS sicaklik kalibrasyon sertifikasi
Hava/daldirma problu dlgiim cihazlari,
kalibrasyon noktalari -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0211

DAKKS sicaklik kalibrasyon sertifikasi
Yizey sicaklik sensorli dokunusu, kalibrasyon
noktalari +100 °C; +200 °C; +300 °C

0520 0271




testo 925

Sicaklik problari

Be sure.

Prob tipi

Prob borusu/prob borusu ucu
boyutlar

Olciim arahig

Dogruluk

Tepki
siresi

Siparis
no.

Saglam hava probu, TC K Tipi, sabit
kablo

-60 ..

. +400 °C

Simif2 "

200 sn

0602 1793

Yayli termokupl seritli ok hizli

tepki veren yuzey probu, engebeli
yuzeyler i¢in de uygun, kisa sureli
+500°C’ye kadar 6lgiim arahgi, TC K
Tipi, sabit kablolu

@5 mm @12 mm

-60 ..

.+300°C

Simif2 "

0602 0393

Erisilmesi zor yerlerdeki dlgimler
icin hizli tepki veren paletli ylizey
probu, érn. dar agikliklar ve
catlaklar, TC K Tipi, sabit kablo

145 mm _ 40mm
—_—

@8 mm

I
27 mm

0...+300°C

Simif2 "

0602 0193

Duz yuzeyler icin kuglk dlcim
baslikl hassas, su gegirmez yiizey
probu, TC K Tipi, sabit kablolu

..+1000 °C

Simif 11

20 sn

0602 0693

Yayli termokupl seritli ok hizli tepki
veren yuzey probu, diiz olmayan
ylzeyler icin acili, kisa sureli +500
°C’ye kadar 6lguim arahgi, TC K Tipi,
sabit kablolu

@12 mm

.. +300 °C

Simif2 1

0602 0993

Yiizey sicakhgr probu TC K Tipi,
teleskoplu maks. 985 mm, erisilmesi
zor yerlerdeki dlglimler icin, sabit
kablo 1,6 m (teleskop uzatildiginda
buna karsilik gelen daha kisa)

985 5 mm 12 mm

-— — =B

@25 mm

-50 ...

+250 °C

Simif2 1

0602 2394

Manyetik prob, yapisma guicl yakl.
20 N, yapiskan miknatisli, metal
yuizeylerde élgiimler i¢in, TC K Tipi,
sabit kablo

@20 mm

-50 ...

+170 °C

Simif2 1

150 sn

0602 4792

Manyetik prob, yapisma giicl

yakl. 10 N, yapiskan miknatisli,
daha ylksek sicakliklar igin, metal
yuzeylerde olglimler icin, TC K Tipi,
sabit kablo

@21 mm

-50 ...

+400 °C

Simif2 "

0602 4892

Duz yuzeyler icin daha genis 6lcim
uglu su gecgirmez ylzey probu, TC K
Tipi, sabit kablo

115 mm

sc —

@5mm @6 mm

.. +400 °C

Simif2 "

30 sn

0602 1993

Capi maksimum 120 mm’ye

kadar olan borulardaki sicakliklari
olgmek icin Velcro seritli boruya
kenetlenebilen prob, Tmax +120 °C,
TC K Tipi, sabit kablo

395 mm

..+120°C

Simif 11

90 sn

0628 0020

5 ila 65 mm boru ¢aplari icin boruya
kenetlenebilen prob, degistirilebilir
olgiim bagsli@ ile, 6lgim arahgr kisa
sureligine +280 °C’ye kadar, TC K
Tipi, sabit kablo

lmmmnmmmmmmwm i

..+130°C

Simif2 1

0602 4592

Boruya kenetlenebilen prob igin
yedek 6lguim kafasi, TC K Tipi

35 mm

15 mm

..+130°C

Simif2 "

0602 0092

" EN 60584-1 standardina gére, Sinif 1 dogrulugu -40 ... +1000 °C (K Tipi), Sinif 2 -40 ...

Bir prob, yalnizca bir dogruluk sinifina uygundur.

+1200 °C (K Tipi) ve Sinif 3 -200 ...

+40 °C (K Tipi).



testo 925

Sicaklik problari

Be sure.

Prob tipi Prob borusu/prob borusu ucu ("')Igi'lm araligi Dogruluk t, Siparis
boyutlar no.
Borularda dlgtimler i¢in kelepce -50 ... +100 °C Sinif 21 5sn 0602 4692
probu, boru ¢aplari 15 - 25
mm (maks. 1), kisa sireligine
+130°C’ye kadar 6lgiim arahgi, TC K
Tipi, sabit kablo
Hassas ve hizli daldirma probu, 3 1.5 mm -60 ... +1000 °C Sinif1 1 2sn 0602 0593
esnek, su gegirmez, TC Tip K, sabit - m
kablolu e ail- 000
Ultra hizli, su gegirmez daldirma/ -60 ... +800 °C Sinif 19 3sn 0602 2693
batirma probu, TC Tip K, sabit 60 mm 14 mm
kablolu =0 dlll - —
@5 mm @ 1.5 mm
Daldirma 8lgiim ucu, esnek, TC K -40 ... +1000 °C Sinif 1 5sn 0602 5792
Tipi S
@1.5mm 500 mm )
Daldirma 8lgiim ucu, esnek, TC K -200 ... +40 °C Sinif 37 5sn 0602 5793
Tioi . -
P! - @ 1.5 mm 500 mm D
Daldirma 6lgiim ucu, esnek, hava/ -40 ... +1000 °C Sinif 1.1 4sn 0602 5693
baca gazlarindaki élgiimler igin -
(eritme tesislerinde 6lgiimler icin 23 mm 1000 mm )
uygun degildir), TC K Tipi —_—
Su gecirmez daldirma/batirma -60 ... +400 °C Simf2" 7sn 0602 1293
probu, TC Tip K, sabit kablo 114 mm 50 mm
o dll
@5 mm @ 3.7 mm
Esnek, duslk kutleli daldirma -40 ... +1000 °C Sinif 11 1sn 0602 0493
6lgim ucu, Petri kaplar gibi kiicuk — — —
hacimlerdeki 6lgiimler veya ylizey ©0.25mm 500 mm ) —
olcimleri (6rn. yapiskan bantla sa-
f Q) imin G f TC K Tipi, 2 m, FEP yahtimli termal tel, 200 °C'ye
bitlenmis) igin idealdir. kadar sicakliga daya¥1|kll, oval kablo boyut: 2.2ymm
x 1.4 mm
Su gegirmez paslanmaz celik gida -60 ... +400 °C Simif 29 7 sn 0602 2292
termometresi (IP65), TC Tip K, sabit fl23umm 30mm
kablo —_—— . —
@ 4 mm @ 3.2 mm
TC figli termokupl, esnek, uzunluk -50 ... +400 °C Sinif 21 5sn 0602 0644
800 mm, fiberglas, TC Tip K S N 800 mm
@ 1.5 mm
TC figli termokupl, esnek, uzunluk -50 ... +400 °C Sinif 21 5sn 0602 0645
1500 mm, fiberglas, TC Tip K - 77 1500 mm
‘\\ @ 1.5 mm
\
TC figli termokupl, esnek, uzunluk = -50 ... +250 °C Sinif 2 1 5sn 0602 0646
1500 mm, PTFE, TC K Tipi 1500 mm
2 1.5mm
Kire termometre @ 150 mm, TC K 0..+120°C Sinif 17 0602 0743

Tipi, radyant 1siy1 6lcmek icin

) EN 60584-1 standardina gére, Sinif 1 dogrulugu -40 ... +1000 °C (K Tipi), Sinif 2 -40 ... +1200 °C (K Tipi) ve Sinif 3 -200 ...

Bir prob yalnizca bir dogruluk sinifina uygundur.

+40 °C (K Tipi).



testo 925 Be sure.

Yiizey 6lclimii hakkinda bilgi:

¢ Belirtilen yanit sureleri ty,, +60 °C'de parlatiimis celik veya aliiminyum plakalar tzerinde 6lgGlur.

e Belirtilen dogruluklar sensér dogruluklaridir.

e Uygulamanizdaki dogruluklar, ylzey 6zelliklerine (pUrlzIUlik), dlciim nesnesinin malzemesine (isil kapasite ve isi
transferi) ve sensér dogruluguna baglidir. Testo, uygulamanizdaki 6l¢iim sisteminizin sapmalarina karsilik gelen bir
kalibrasyon sertifikasi Uretecektir. Bunun igin Testo, PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt - Almanya Ulusal
Metroloji Enstitlisi) ile igbirligi icinde gelistirilen bir ylizey test yatagi kullanir.
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