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Termékadatlap

%RH

°C

Hosszú élettartamú, stabil elektrokémiai érzékelő

Magas fokú adatbiztonság

Nagy kijelző

Az aktuális hőmérséklet vagy páratartalom értékek 

megjelenítése

16000 mért érték tárolható a memóriában

Gyors adatelemzés és dokumentáció PC-n

Mini adatgyűjtő
Hőmérséklet és páratartalom

testo 174H

A testo 174H hőmérséklet és páratartalom mini adatgyűjtő ideális 

a hőmérséklet- és páratartalom-érzékeny áruk tárolásához.  

A testo 174H folyamatosan, biztonságosan és észrevétlenül 

figyeli az épület környezeti paramétereit. Az ingyenes ComSoft 

Basic szoftver az adatgyűjtők gyors programozását és az adatok 

könnyű elemzését teszi lehetővé.

Az alacsony költségű és páratartalmú adatgyűjtő a legkorszerűbb 

mérési technológia alapján garantálja a biztonságos mérési 

eredményeket. A beépített érzékelők hosszú távú, stabil mérési 

értékeket biztosítanak. Ez lehetővé teszi a minőségbiztosítási 

irányelvek betartását és a biztonsági dokumentumok betartását.
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Műszaki adatok / Kiegészítők

testo 174H

testo 174H szett

testo 174 T mini hőmérséklet adatgyűjtő 2 
csatornás, fali konzollal, elemekkel (2 x CR 2032 Li) 
és gyári műbizonylattal.

testo 174 H mini hőmérséklet adatgyűjtő 2 
csatornás, fali konzollal, USB interfésszel, 
elemekkel (2 x CR 2032 Li) és gyári 
műbizonylattal.

Rend. sz. 0572 6560

Rend. sz. 0572 0566

Általános műszaki adatok

Csatornák 2 x belső

Elem típus 2 lítium elem (CR2032)

Elem élettartam 1 év (15 perc mérési ciklus mellett, +25 °C-on)

Üzemi hőmérséklet -20 ... +70 °C

Tárolási hőmérséklet -40 ... +70 °C

Méretek

Súly

60 x 38 x 18,5 mm

35 g

Védelmi osztály IP20

Mérési ciklus 1 perc ... 24 óra

Memória 16.000 kiolvasott érték

Kiegészítők a mérőműszerhez

0572 0500USB interfész a testo 174T és testo 174H adatgyűjtők programozásához és kiolvasásához

0515 5028Lítium elem CR 2032 gombelem (rendlejen 2 elemet adatgyűjtőnkként)

0572 0580ComSoft Basic, Basic szoftver a Testo adatgyűjtők programozásához és leolvasásához; grafikus és táblázatos mérési érték 
bemutatásához, valamint export funkció (ingyenesen letölthető a honlapról)

0554 1704ComSoft Professional, Pro szoftver, beleértve az adatarchiválás

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11. Szoftver a CFR 21 Part 11. szerinti követelményekhez Testo adatgyűjtőkhöz

0520 0153ISO kalibrálási bizonylat hőmérsékletre
ISO hőmérséklet kalibrálás, hőmérséklet érzékelő; kalibrálási pontok: -18 °C, 0 °C, +40 °C; /csatorna/műszer

0520 0076ISO kalibrálási bizonylat páratartalomra
ISO páratartalom kalibrálás; kalibrálási pontok: 11,3 %RH és 75,3 %RH +25 °C-on /csatorna/műszer

Érzékelő típus NTC

Méréstartomány

Pontosság 
±1 digit

Felbontás

-20 ... +70 °C

±0,5 °C (-20 ... +70 °C)

0,1 °C

Érzékelő típus Testo páratartalom érzékelő

Méréstartomány

Pontosság 
±1 digit

Felbontás

* Nem kondenzáló környezethez. Folyamatosan magas pára esetén (>80 
%RH ≤30 °C-on >12 óra, >60 %rH >30 °C-on >12 óra) kérjük lépjen 
kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: www.testo.hu

0 ... 100 %RH

±3 %RH (2 ... 98 %RH) 
±0,03 %RH/K

0,1 %RH


