Termékadatlap
testo 400

Univerzalis
IAQ méromuszer

testo 400 multifunkcios
muUszer |IAQ szakemberek
részére

Minden belsé levegémindséggel kapcsolatos paraméter
mérésére alkalmas: Iégsebesség, h6mérséklet, paratartalom,
nyomas, megvilagitas, sugarzé hé, turbulenciafok, CO , és CO

Nagy pontossagu, helytdl fliiggetlen beépitett
differencialnyomas-érzékelé

Csucsmindségu digitalis érzékel6k és intelligens kalibracids
megoldas

Dokumentalja a mérési értékeket kdzvetlenll az tgyfél
telephelyén, és kildje el azokat Bluetooth-on keresztll, vagy
elemezze tovabb a testo DataControl PC szoftverrel

Intelligens és felhasznalébarat mérémentik:

- HVAC racsos mérés az EN ISO 12599 és az ASHRAE 111
szerint

- PMV/PPD mérés az EN ISO 7730 és ASHRAE 55 szerint

- Huzat és turbulenciafok mérés az EN ISO 7730 és ASHRAE
55 szerint

- WBGT mérés a DIN 33403 és az EN ISO 7243 szerint, NET
mérés a DIN 33403 szerint

Be sure.

Total Volume Flow

©1,950.0 m*h

LIVE VALUE
Volume flow

1 probe connected
Vane 234
Velocity

Temperature
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Bluetooth®-os és kabeles
érzékelbk széles valasztékaval
kompatibilis.

egyszerl és id6takarékos
ndak mUszertd| fliggetlen kalibracioja és a beallitas
i eréseket akar 6 mérési po

n-



testo 400 Be sure.

Mlszaki adatok

Differencialnyomas Méréstartomany
Méréstartomany 0 ... +200 hPa SP;;;(?ZSE‘;; (1 Ld. szonda adatok
Pontossag (1 +(0,3 Pa + am. ért. 1%-a) (0 ... 25 hPa) 1°9¥
szamjegy) +(0,1 hPa + a mért érték 1,5%-a) (25,001 ... Felbontas
200 hPa) R < - N
Altalanos miiszaki adatok
Felbontas 0,001 hPa Szonda csatlakozok 4x Bluetooth 4 x TUC*, 2 x K tip. héelem
Abszolut nyomas érzékel6 (beépitett) Interfészak Bluetooth®, USB
Méréstartomany 700 ... +1100 hPa Uzemi hdmérséklet 5 +45°C
Pontossag (+1 +3 hPa Térolasi hémérséklet -20 ... +60 °C
szamjegy)
. Tapellatas Ujratdlthetd Li-ion akkumulator
Felbontas 0,1 hPa (5550 mAh)
NTC hémérséklet (a megfelelé szondaval) Akkumulator élettartam kb. 10 6ra folyamatos hasznélat mellett
Méréstartomany -40 ... +150 °C Kijelzés 5"-es HD érintSkijelz6
Pontosség (1 +0,2 °C (-25 ... 74,9 °C) 1280 x 720 pixel felbontas
szamjegy) 0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) Kamera Hétlapi kamera: 8,0 MP
£0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) El6lapi kamera: 5,0 MP
a mért érték +0,5%-a (a maradék — —
méréstartomanyban) Memoéria 2 GB (kb. 1 000 000 érték)
Felbontas 0,1°C Védelmi osztaly IP40
K tipusu héelem (a megfelelé szondaval) Méretek 210 x 95 x 39 mm
Méréstartomany -200 ... +1370 °C Saly 5109
Pontossdg (1 +(0,3 °C a mért ért. + 0,1%) Adatatvitel Bluetooth®, pl. BIu’etz?oth”érzékfelékkeI,
szami testo Smart Probes érzékel6kkel és a testo
jegy)
420 muszerrel valé csatlakozashoz
Felbontas 0,1°C
*TUC csatlakozé (Testo Universal Connector): A fix kdbeles digitalis és NTC

Pt100 hémérséklet (a megfelelé szondaval) szondak csatlakoztatasahoz

Rendelési adatok

rr=

testo 400 IAQ adatgydijtd
- testo 400 univerzalis IAQ
mérémdszer térfogataram méréshez,
mUiszertaska, szilikon tomlék, haldzati
adapter USB kabellel (rend. sz. 0560
0400)

IAQ adatgy(ijt6 hosszu tava mérésekhez
a testo 400 mérémuiszer segitségével
halézati adapter USB kabellel, gyari
mbizonylat

Rend. sz.: 0560 0400 01 Rend. sz. 0577 0400
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Kiegészit6k rendelési adatai

testo 400 légsebesség szett h6drotos
szondaval

- testo 400 klima- és légtechnikai mérémdszer, miiszertaska térfogataram
méréshez, szilikon témlék, halézati adapter USB kabellel, gyari mibizonylat

-Bluetooth®-os hédrétos szonda, hémérséklet és paratartalom érzékeld
(hédrétos szondafej, 1 m-re kihtizhato teleszkép, markolat adapter és

Bluetooth®-os markolat), 4 x AA elem és gyari m(ibizonylat

- Szarnykerekes szondafej (@ 100 mm) hémérséklet érzékels és gyari
mibizonylat

- Nagy pontossagu paratartalom és hémérséklet szondafej és gyari B
mibizonylat Ll

- 90° adapter szarnykerekes szondak (& 100 mm) csatlakoztatasahoz

Rend. sz.: 0563 0400 73

testo 400 légsebesség szett 16 mm-es
szarnykerekes szondaval

- testo 400 klima- és légtechnikai mérémlszer, miszertaska térfogataram
méréshez, szilikon tdmlék, haldzati adapter USB kabellel, gyari mibizonylat

- Bluetooth®-os szarnykerekes szonda (@ 16 mm), h6mérséklet érzékelével
(16 mm-es szarnykerekes szondafej, 1 m hosszu teleszkép, markolat adapter
és Bluetooth®-os markolat), 4 x AA elem és gyari mlibizonylat

- Szarnykerekes szondafej (@ 100 mm) hémérséklet érzékels és gyari
mUbizonylat

- Nagy pontossagu paratartalom és hémérséklet szondafej és gyari
mUbizonylat

- 90° adapter szarnykerekes szondak (& 100 mm) csatlakoztatasahoz

Rend. sz.: 0563 0400 74

testo 400 IAQ és komfortérzet szett tripoddal

- testo 400 klima- és légtechnikai mérémdszer, miiszertaska térfogataram
méréshez, szilikon tdmlék, haldzati adapter USB kabellel, gyari miibizonylat

- Bluetooth®-0s CO2 szonda hémérséklet és paratartalom érzékel6vel (CO,
szondafej és Bluetooth®-os markolat), 4 x AA elem és asztali allvany (rend.
sz. 0632 1551)

- Turbulenciafok szonda fix kabellel, gyari mibizonylattal

- Glébusz érzékeld @ 150 mm rogzitett kabellel, K tipusi héelemmel; sugarzé
hé mérésére

- Allvany komfortérzet mérésekhez: 6sszecsukhato allvanylab, tartérid, 4 x
szondatarto, taska

Rend. sz.: 0563 0401 01
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Digitalis aramlasmeéré szondak

Erzékel6 tipus Méréstarto- | Pontossag Felbontas | Rend. sz.:
many
Digitalis aramlasméré szondak
Bluetooth®-os hédrétos 0 — 570 ... 1000 mm — +(0,03 m/s + a m.ért. + 4%-a) 0635 1571
szonda hémérséklet- és . [ (0...20 m/s)
péaratartalomérzékelSvel @16 mm 29 mm (*2(8’81'"/ SSE am'“/”s-) ért. + 5%-a)
Hédrétos szonda fix kabellel, > [ %70 1000 mm — 0..50 m/s +0,5°C (0 ...+70 °C) 0,01 m/s 0635 1572
hémérséklet és paratartalom I 20..470°C | -20..0°C 0,1°C
érzékelGvel @16 mm @9mm |5..95%RH +3,0 %RH (10 ... 35 %RH)? 0,1 %RH
700 ... 1100 hPa | +2,0 %RH (35 ... 65 %RH)? | 0,1 hPa R
Hdédrotos szondafej h6mérséklet- és ea+ a‘) +3,0 %RH (65 ... 90 %RH)? 0635 1570
paraérzékeldvel 230 mm 5 %RH
i w  e—— — (maradék méréstartomény)®
@9 mm +3 hPa
Bluetooth®-os szarnykerekes szonda 8 570... 1000 mm 0635 9571
(@ 16 mm), hémérséklet érzékelSvel P - X
@16 mm @16 mm
Szarnykerekes szonda (@ 16 mm) fix | = 570 ... 1000 mm £0,2m/s xam. ért. + 1%-a) 0635 9572
kabellel, h6mérséklet érzékelbvel Er— | |06..50ms S?(SZr:/g T/as)m ot + 2%-a) 0,1 m/s
@16 mm @i6mm | 10+70°Chany 50 mrs) 01°C
+1,8°C r
Szarnykerekes szondafej (& 16 mm) 9*’ a“ 0635 9570
hémérséklet érzékelbvel ‘ 230 mm -
T —————— "L
316 mm
Hédrotos szonda fix kabellel, = 0...30 m/s (0,03 m/s + am.ért. + 4%-a) | 0,01 m/s 0635 1032
hémérséklet érzékelSvel 20...+70°C (0 ... 20 m/s) 0,1°C
. 300 ... 850 mm T ] |700..1100hPa | £05m/s+am. ét.+5%-a) | 0,1hPa
——Er—r—r—r—— P — (20,01 ... 30 m/s)
J12mm @9 mm +0,5°C
+3 hPa
Hédrétos szonda (@ 7,5 mm) fix 2 200 ... 850 mm 0..20m/s +(0,03 m/s + a m.ért. + 5%-a) | 0,01 m/s 0635 1026
kabellel, hémérséklet érzékeldvel L N 20..470°C 1020 o1ec
@12 mm 27,5 mm ::S‘hPa ’
H6gdmbds szonda (@ 3 mm) fix a 200 ... 850 mm 0..10m/s +(0,03 m/s + a m.ért. + 5%-a) | 0,01 m/s 0635 1051
kabellel, h6mérséklet érzékelével — . 72(‘)% ;:%O(; Pa (00--5 jg m/s) g] ;%a
—— =0, g
@12 mm @3 mm +3 hPa
Szérnykerekes szonda (@ 16 mm) fix | = 300 .. 850 mm 0,6 ... 50 m/s 0,2m/s xam. ért. + 1%-a) | 0,1 m/s 0635 9532
kabellel (0,6 ... 40 m/s)
— e (0,2 m/s +am. ért. + 2%-a)
@12 mm @16 mm (40,1 ... 50 m/s)
Laboratériumi huzatszonda, régzitett > 150 mm 0..5m/s £(0,02 m/s + a m.ért. + 5%-a) | 0,01 m/s 0635 1052
kébellel (Aramidsi sebesség és térfogat 0...+50°C 0...5m/s) 0,1°C
meérése dramids a laboratdriumi elszivokon a > N = — 700 ... 1100 hPa | £0,5°C 0,1 hPa
DIN EN 14175-3/-4. alapjan) +3 hPa
Nagy pontossagu Bluetooth®-os 0635 9371
szarnykerekes szonda (@ 100 mm),
hémérséklet érzékelbvel
Nagy pontossagu szarnykerekes 04 m/stam. ér + 0635 9372
szonda (& 100 mm) fix kabellel, 1%’0 0,1..15m/s 1,5%-a) 0,01 m/s
hémérséklet érzékelGvel mm | -20..+70°C .1 015 m/s) 01°C
+0,5 °
Nagy pontossagu szarnykerekes 8 " aw o 0635 9370
szonda fej(@ 100 mm) hémérséklet 100
érzékelSvel mm
Bluetooth®-os szarnykerekes szonda 0635 9431
(@ 100 mm), hémérséklet érzékelbvel 15’0
mm
+0,1 m/s+am.ért. +
Szérnykerekes szonda (@ 100 mm) fix | 2 1,5%-a) 0635 9432
kabellel, hémérséklet érzékeldvel 50 |03.osms OO8-BmS 0,01 m/s
mm [ 20..470°C | {0 ) 0,1°C
(20,01 ... 35 m/s) r
Szarnykerekes szondafej (@ 100 mm) 8 + aﬂ o +0,5 °C 0635 9430
hémérséklet érzékelbvel 100
mm

' Haszndlhat6 kdbeles markolattal (rend.sz. 0554 2222) vagy Bluetooth®-os markolattal (rend.sz. 0554 1111).
3 Kérjlk, vegye figyelembe a haszndlati Utmutatdban a hiszterézisre és a paratartalom hosszu tavu stabilitdsara vonatkozo tovabbi pontosségi eléirasokat.
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Erzékel6 tipus Méréstarto- | Pontossag Felbontas | Rend. sz.:
many
Digitalis paratartalom szondak
Bluetooth-os pératartalom és 9 —— 290 mm 0636 9731
hémérséklet szonda ‘i’n:nz
Paratartalom/hémérséklet szonda fix 6 9732
Kabellel /homérseklet s 2 290mm 1 0. 100%RH | £2%RH(..90 %RHP | 01 %RH 0636 973
abelle 3 mm | -20..470°C | %0,5°C 0,1°C
Paratartalom/hémérséklet érzékeld + 27 140 mm | 06369730
H @12
mm
Nagy pontossagu Bluetooth®-os 8 200 mm 5 o 0636 9771
hémérséklet és paratartalom szonda W 212 ;(313 f) RH + a mért érték
[ 70~
- mm (0 ... 90 %RH)?
Nagy pontossagu pératartalom és > (1 ;,0_% RH +amért érték 0636 9772
PRy P 290 mm o 0,7%-a) o
hémérséklet szondafe;j fix kabellel 0...100 %RH O RH) 0,01 %RH
@12 | Lot oG (90 ... 100 %RHY 0,01 °C
= mm +0,3°C o
— - (15 ... 30°C) v —
Nagy pontossagu paratartalom és + ag) 140 mm +0,5°C 0636 9770
hémérséklet szondafej (a maradék
?n:nz méréstartomanyban)
Kabeles robusztus paratartalom és 0..100 %RH | £3 %RH (0 ... 2 %RH)® 0,1 %RH 0636 9775
hémérséklet szonda +180 °C, fix =3 -20..+180°C | +2 %RH (2,1..98 %RH)® | 0,1°C
Kabellel | 270 mm +3 %RH (98,1 ... 100 %RH)?
a m | +0,5°C (-20 ... 0 °C)
212 mm £0,4°C (0,1 ... +5,0 °C)
+0,5 °C (+50,1 ... +18,0 °C)
Digitalis paratartalom szondak
Kabeles turbulenciafok érzékelé 0..+6m/s +(0,03 m/s + am.ért. + 4%-a) | 0,01 m/s 0628 0152
0..+50°C ©...5m/s) 0,1°C
700 ... 1100 hPa | +0,5°C 0,1 hPa
+3 hPa
Kabeles lux érzékeld 0...100 000 lux | DIN 13032-1 B melléklet 0,1 lux 0635 0551
F1= 6 %= V(Lambda) (< 10,000 lux)
bedllitas 1 lux
F2=5%= (= 10,000 lux)
cos-valds kiértékelés
DIN 5032-7 szerinti C osztaly
CQE ’szo’ndajej hémérséklet és +(50 ppm + a m. érték 3%-a) 0632 1551
paraérzékelbvel (0... 5000 ppm)
+(100 ppm + a m. é. 5%-a)
0...10 000 ppm | (5001 ... 10 000 ppm) 9 ——
Kabeles CO2 szonda hémérséklet és co, +3 %RH (10 ... 35 %RH)® 0 ?E’;nRH 0632 1552
paraérzékelGvel 5..95%RH | 2 %RH(35..65 %RHP | "/ 2
0...+50°C £3 %RH (65 ... 90 %RH)¥ 04 hPa
700 ... 1100 hPa | +5 %RH ’
CO, szondafej, hémérséklet és (rgasra%ék méréstartomany)? 0632 1550
+05°
L +3 hPa
paraérzékelbvel
Bluetooth®-os szén-monoxid szonda 8 200 mm 0632 1271
30
mm
; 0...100 ppm +3 ppm (0 .... 30 ppm)
Szén-monoxid szonda, fix kabellel 2 - 200 mm | +5 ppm (30,1 .... 100 ppm) 0632 1272
30 0,1 ppm
Lm mm 100,1 .. Amért érték 10 %-a
500 ppm 100,1 ... 500 ppm -
CO szondafej 9 2 30 mm 0632 1270
+R2 30
* i
Szonda markolatok és adapter
Bluetooth®-0s markolat a testo 440 9 e 0554 1111
szondafejek csatlakoztatasahoz m
Kabeles markolat a testo 440 > g— 0554 2222
szondafejek csatlakoztatasahoz » ' "
Markolat adapter a testo 0554 2160

440 dramlasméré szondak
csatlakoztatasahoz

2 Hasznalhaté kabeles markolattal (rend.sz. 0554 2222) vagy Bluetooth®-os markolattal (rend.sz. 0554 1111).
3 Kérjuk, vegye figyelembe a hasznalati Gtmutatdban a hiszterézisre és a paratartalom hosszu tavu stabilitdsara vonatkozé tovabbi pontossagi elbirdsokat.
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testo Smart Probe miszerek

testo Smart Probe miiszerek Méréstarto- Pontossag =1 digit Felbon- Rend. sz.:
many tas
Hémérséklet
testo 115i -40 ... +150 °C +1,3°C (-20 ... +8,5 °C) 0,1°C 0560 2115 02
Okostelefonnal vezérelhet6 csipeszes
cs6hémérséklet érzékeld, 6 ... 35 mm
atméréjl csdveken végzett mérésekhez,
elemekkel, gyari mibizonylattal
testo 915i - flexibilis érzékelével -50 ... +400 °C +1,0°C (-30 ... +’80 °C) 0,1°C 0563 4915
Vezeték nélkili Smart Probe testo 915i (1(5?67 CSB"Z‘(;')‘- ért. 1 %-a)
Rugalmas grzekejlgvelﬂ('l.'c tipus K) +(0,2°C +am. ért. 1 %-a)
elemekkel és gyari miibizonylattal (+80 ... +400 °C)
testo 915i - levegd érzékelével ea -50 ... +400 °C +1,0 °C (-50 ... +100 °C) 0,1°C 0563 3915
Vezeték nélkili Smart Probe testo 915i Ameért értek +1 %-a
levegd érzékelSvel (TC tipus K), elemekkel m—— ﬁ;‘zsrf;::mén ban)
és gyari mibizonylattal v
testo 915i - meriil6é / beszuré ea -50 ... +400 °C +1,0°C (-50 ... +100 °C) 0,1°C 0563 1915
érzékelével Amert ‘Z’Tik +1 %-a
Vezeték nélkiili Smart Probe testo 915i m f: e :omanyban)
merdl6 / beszurd érzékelével (TC tipus K) B
elemekkel és gyari mdbizonylattal
testo 915i - feliileti érzékelével ea -50 ... +850 °C £(1,0 °C + a mért érték +1 0,1°C 0563 2915
Vezeték nélkili Smart Probe testo 915i B %-a)
feliileti érzékelSvel (TC tipus K), elemekkel m
és gyari mibizonylattal
testo 915i szett ea Id. fentebb, testo 915i 0,1°C 0563 5915
Univerzalis hdmérsékletmérd szett, amely m -Levegé érzékels
tartalmazza a testo Smart Probe testo 915i ) 'I\:Ae?irllltt)i/ fogté%erzekelo
muszert egy csatlakoztathaté meril6 / c—
beszuré érzékelbvel, levegd érzékelbvel és
feluleti érzékel6vel egy Smart Case tokban, —
elemekkel és gyari mibizonylattal.
testo 805i okostelefonrdl miikodtethetd -30 ... +250 °C +(1,5°C amért ért. + 1,5%) | 0,1°C 0560 1805
infra h6mérsékletmérd, elemekkel és gyari (02“0- ':5502;0) 01°C
+ a N
mbizonylattal +05°C E-so T o01 o();)
Paratartalom
testo 605i okostelefonrdl miikédtethetd ea 0...100 %RH +3,0 %RH (10 ... 35 %RH)? | 0,1 %RH | 0560 2605 02
paratartalom- és hémérsékletmérs, -20 ... +60 °C fg,g :f:: gg gg :f::;: 0,1°C
+3, 0 0
elemekkel +5 %RH (< 10 %RH
or > 90 %RH)?
és gyari mlbizonylattal +0,8 °C (-20... 0 °C)
+0,5°C (0 ... +60 °C)
Sebesség
testo 405i 0..30m/s +(0,1 m/s +am. ért. + 0,01 m/s 0560 1405
Hédrétos Iégsebességmérd (okostelefonrdl 20 ... +60 °C 50%'2 y 0.1°C
miikodtethets), 400 mm-ig kihtizhaté o o et +
teleszkdppal, elemekkel és gyari 5%-a)
mUbizonylattal 2...15 m/s) £0,5 °C
testo 410i okostelefonrél mikddtethetd 0,4...30 m/s +(0,2 m/s £ am. ért. + 0,1 m/s 0560 1410
Szarnykerekes légsebességmeérs, elemekkel -20 ... +60 °C 200/2'3) 20 m/ 0.1°C
és gyari mlibizonylattal (10 5°C m/s)
Nyomas
testo 510i -150 ... 150 hPa +0,05 hPa (0 ... 1 hPa) 0,01 hPa 0560 1510
okostelefonrél miikodtethetd differencial ?‘23 hPa + a mért ért.
nyomasmeérd, szilikon témlékészlettel (& (1’ ___°1§)0 hPa)
4 mm és 5 mm), adapterrel, elemekkel és
gyari mibizonylattal
testo 549i -1 ... 60 bar A végérték 0,5 %-a 0,01 bar 0560 2549 02
okostelefonrél mikodtetheté nagynyomas
érzékeld, elemekkel, és gyari mibizonylattal

3 Kérjuk, vegye figyelembe a hasznalati Utmutatdban a hiszterézisre és a paratartalom hosszu tavu stabilitdsara vonatkozé tovabbi pontossagi eléirasokat.
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Digitalis hbmeérséklet erzékel6k

Erzékel6 tipus

Digitalis hémérséklet érzékelék

Nagy pontossagu Pt100
merilé/ beszuroé érzékelé
(digitalis) folyadékok és krémek
hémérsékletének mérésére — akar
+0,05 °C pontossaggal

Pt100 meriil6/beszaré érzékelé
(digitalis) folyadékok és krémek
hémérsékletének mérésére

Uvegboritasa digitalis
laboratériumi érzékelé (Pt100)
korroziv kézegben végzett méréshez

Robusztus, gyors valaszideji
digitalis Pt100 levegé érzékelé

Flexibilis digitalis Pt100
hémérséklet-érzékelé nehezen
elérheté helyeken és folyadékokban
t6rténd méréshez

Digitalis NTC hémérséklet
érzékel6 csonk

Digitalis Pt100 kabeles
hémérséklet érzékelé
Kabelhossz 1,3 m

Digitalis paratartalom szonda
Digitalis hémérséklet/
paratartalom érzékelé csonk

Digitalis kabeles paratartalom-/
hémérséklet-érzékelé
Kabelhossz 1,3 m

) ‘ 295 mm | o4
- mm
4 200 mm 23
- mm
200 mm
— | o6
mm
I 200 mm “
1 J 24
! mm
@4 mm

Hossz: 1000 mm

140 mm
215
= mm
Hossz: 90 mm
@4 mm
140 mm
J15
= mm

Hossz: 140 mm
@15 mm

Méréstarto-
many

-80 ... +300 °C

-100 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-100 ... +400 °C

-100 ... +260 °C

-30...+50 °C

-85... +150 °C
(csak érzékel6k
és kabel)

-30 ...
+50°C/0...
100 %RH (nem
kondenzalédo)

-30 ...
+50°C/0...
100 %RH (nem
kondenzalédo)

Pontossag

+0,3 °C (-80 ... -40,00,1 °C)
+(0,1 °C a mért ért. + 0,05%)
(-40 ... -0,001 °C)

+0,0,5°C (0 ... +100 °C)
+(0,0,5 °C a mért ért. +
0,05%) (+100,001 ... +300 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. + 0,2%)
(-100 ... -0,01 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. +
0,05%) (0 ... +100 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. + 0,2%)
(+100,01 ... +350 °C)

+(0,5 °C a mért ért. + 0,5%)
(+350,01 ... +400 °C)

+(0,3 °C a mért ért. + 0,3%)
(-50 ... +300 °C)

+(0,4 °C a mért ért. + 0,6%)
(+300,01 ... +400 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. + 0,2%)
(-100 ... -0,01 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. +
0,05%) (0 ... +100 °C)

+(0,1,5 °C a mért ért. + 0,2%)
(+100,01 ... +350 °C)

+(0,5 °C a mért ért. + 0,5%)
(+350,01 ... +400 °C)

+(0,3°C a mért ért. + 0,3%)

+0,4 °C

+(0,25 °C + a mért érték
0,3%-a

-49,9 ... +99,9 °C
tartomanyban

+0,55 °C a maradék
tartomanyban

+0,4 °C +25 °C-on
+2,0 %RH 0 %RH ...
90 %RH-n +25 °C-on
+ 0,038 %RH/K (k=1)

+0,4 °C +25 °C-on
+2,0 %RH 0 %RH ...
90 %RH-n +25 °C-on
+ 0,03 %RH/K (k=1)

Tovabbi informaciok a www.testo-sensor.de weboldalon.

Felbontas

0,00,1°C

0,0,1°C

0,0,1°C

0,0,1°C

0,0,1°C

0,1°C

0,01°C

0,1°C

0,1 %RH

0,1°C
0,1 %RH

_..— Személyre szabott érzékelSk igény szerint.

Rend. sz.:

0618 0275

0618 0073

0618 7072

0618 0072

0618 0071

0572 2162

0572 2163

0572 2164

0572 2165



testo 400

Flexibilis hOmeérséklet szonda

Erzékel6 tipus

Tépbzaras cs6hémérséklet-
érzékel6 (NTC) 5 és 65 mm kozotti
cséatmeérdkhoz,

1,2 m-es rogzitett kabel

Tépbzaras cs6hémérséklet-érzékeld
(NTC) rogzitett kabellel, hossz: 1,4 m

Vizhatlan NTC meril6/beszuré
érzékeld, rogzitett kabel, 1,2 m

Robusztus NTC leveg6 érzékeld,
rogzitett kabel, 1,2 m

Csipeszes cs6hémérséklet-érzékels 6
... 35 mm atméréji csdveken végzett
mérésekhez, NTC, 1,5 m-es rogzitett
kabel

Robusztus levegd érzékeld, K- tip.
h&elemmmel, régzitett kabellel

Gyors beallasu felUleti érzékel6
keresztszalas héelemmel, nem

sik fellletekhez is alkalmazhato,
méréstartomany révid ideig +500 °C, K
tipusu héelem, rogzitett kabel

Gyors valaszidej( feluleti (lapatfeji)
feluleti érzékeld, nehezen hozzaférhetd
helyeken, mint pl. keskeny nyilasokban
és repedésekben, K tipust héelem,
rogzitett kabel

Preciz, vizhatlan fellleti érzékeld
kisméretU érzékelSfejjel sik
fellletekhez, K tipusu héelem, régzitett
kabel

Gyors beallasu lekerekitett fellleti
érzékeld spirdlos héelem vezetékkel, a
nem sik fellletekhez, méréstartomany
rovid ideig +500 °C, K tipusu héelem,
rogzitett kabel

Lapos fejl teleszkdpos fellleti
hémérséklet érzékeld, max. 985 mm,
nehezen hozzaférhetd helyeken torténd
mérésekhez, K tipusu héelem, régzitett
kabel 1.6 m Kihuzott teleszkdpnal
révidebb lesz a kabel

Magneses érzékeld, kb. 20 N-os mag-
nessel, fémes felliletek mérésére, K
tipusu héelem, rogzitett kabel

Magneses érzékeld, kb. 10

N-os magnessel, magasabb
hémérsékletekre, fémes felliletek
mérésére, K tipusu héelem, régzitett
kabel

Erzékel6 szar / mérécsiics méretek

Prom e
30 mm
300 mm
115 mm 50 mm
e qm —_
@5 mm @4 mm
115 mm 50 mm
L [ —
@5 mm @4 mm
115 mm
- am
@4 mm
115 mm
=0 -l  ——
@5mm @12 mm
145 mm 5 40 mm
P ‘ ————
@8 mm E
.,=-,\
Q
150 mm
o - :
@2,5mm 4 mm
80 mm
i = c —= -
QSmm" E @12 mm
is
985 +5 mm 12 mm
= - - —
@25 mm
35 mm
s _h @20 mm
75 mm
11
o ——) 2 21 mm
wl

Méréstarto-
many

-50

-60

-60

-60

-50

-50

-50

.. +120°C

..+70°C

..+150°C

..+125°C

..+125°C

... +400°C

... +300°C

...+300 °C

... +1000 °C

... +300 °C

... +250°C

..+170°C

... +400 °C

Pontossag

+0,2°C (-25 ... +80 °C)

£0,2 °C (-25 ... +70 °C)
0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

A mért érték £0,5 %-a
(+100 ... +150 °C)

40,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
+0,4 °C (maradék
tartomany)

+0,2 °C (-25 ... +80 °C)
+0,4 °C (maradék
tartomany)

+0,1°C (-20 ... +85 °C)

2 osztaly "

2 osztaly "

2 osztaly "

1 osztaly "

2 osztaly

2 osztaly

2 osztaly

2 osztaly

Beallasi

idé

60 mp

10 mp

60 mp

60 mp

200 mp

3 mp

5mp

20 mp

3 mp

3 mp

150 mp

Rend. sz.:

0615 5605

0615 4611

0615 1212

0615 1712

0615 5505

0602 1793

0602 0393

0602 0193

0602 0693

0602 0993

0602 2394

0602 4792

0602 4892

1) Megfelel az EN 60584-2 szabvanynak, 1 pontossagi osztaly: -40 ... +1000 °koz6tt (K tip.), 2 pontossagi osztdly -40 ... +1200 °C (K tip.), 3 pontossagi osztdly -200 ... +40 °C (K tip.).
Egy érzékel6 mindig csak egy pontossagi osztalyba tartozik.

Utmutaté a feliileti mérésekhez:

¢ A megadott t99 valaszidé +60 °C-on acél vagy aluminium fellleteken térténé mérésekkor érvényes

* A megadott pontossagok az érzékel6k pontossagara vonatkoznak.
* A mérés pontossaga fligg attél, hogy On milyen alkalmazés soran hasznélja a miszert, azaz, hogy milyen a feliilet (érdesség), illetve milyen az anyag (héateresztés) tipusa és az
érzékelé pontossaga Az On alkalmazasaban 1évé mérérendszer eltéréseire vonatkozéan a Testo azoknak megfelelé kalibralasi bizonylatot 4llit ki. A Testo ehhez egy, a PTB-vel

(Physikalisch Technische Bundesanstalt - National Metrology Institute of Germany) kézosen kifejlesztett felllet vizsgalépadot hasznal.



testo 400

Flexibilis hOmeérséklet szonda

Erzékel6 tipus Erzékel6 szar / mérécsiics méretek Méréstarto- Pontossag t, Rend. sz.:
many
Vizhatlan felUleti érzékel6 szélesitett -60 ... +400 °C 2 osztaly " 30 mp 0602 1993
mérécsuccesal sik felliletekhez, K 115mm
tipust hdelem, régzitett kabel =c
@ 5mm @6 mm
Vizallé NTC fellileti érzékel6 lapos 115 mm 50 mm -50 ... +150 °C? (A%%rt én?lg ggg) %-a 35 mp 0615 1912
o o 2 . + et
fellletekhez, 1,2 m-es rogzitett kabel M- @5 mm ®6mm 20.2°C (25 .. 174,9°C)
+0,4 °C (maradék
méréstartomanyban)
Tépézaras cs6hémérséklet -50 ... +120°C 1 osztaly " 90 mp 0628 0020
érzékel 120 mm atmérsjii csdvek S95(mnm}
hémérsékletének méréséhez, Tmax. _ 20 mm
+120 °C, K tipusu héelem, rogzitett
kabel
Cs6hémérséklet érzékels 5 ... 65 -60 ... +130 °C 2 osztaly ¥ 5mp 0602 4592
mme-es csévekhez, cserélhetd
mérécsuccsal, méréstartomany
rovid ideig +280 °C,K tipusu héelem,
rogzitett kabel
Tartalék méréfej cs6hémérséklet 35 mm -60 ... +130 °C 2 osztaly 5mp 0602 0092
érzékel6hoz (K tip. héelem) =
| 15 mm
Cs6hémérséklet érzékeld 15 ... -50 ... +100 °C 2 osztaly 5mp 0602 4692
25 mm (max. 1”)-es csévekhez,
méréstartomany rovid ideig+130 °C, K
tipusu héelem, rogzitett kabel
Preciz és gyors mertild érzékeld, 1.5 mm -60 ... +1000 °C 1 osztaly " 2 mp 0602 0593
hajlékony, vizhatlan, K tipust héelem, _ 30mm )
rogzitett kabel =0 ol - :
Szupergyors, vizhatlan meriilé-/ -60 ... +800 °C 1 osztély 3mp 0602 2693
beszuré érzékeld, K tipust hdelem, 60 mm 14 mm
régzitett kabel =c i}
J5mm 1,5 mm
Merilé méréesucs, hajlithatd, K tipusu -40 ... +1000 °C 1 osztaly » 5mp 0602 5792
héelem -
@1,5mm 500 mm
Merilé méréesucs, hajlithatd, -40 ... +1000 °C 1 osztaly 4 mp 0602 5693
levegében-/gézokban térténé =
mérésekhez (nem alkalmas @3mm 1000 mm
mérésekhez olvasztott
kdzegben) K tipust héelem
Vizhatlan merlé-/beszurd érzékeld, K -60 ... +400 °C 2 osztaly " 7 mp 0602 1293
tipust héelem, rogzitett kabel 114 mm 50 mm
- -
@5 mm @ 3,7 mm
Rugalmas, kis témegl meriil méré- -40 ... +1000 °C 1 osztély 1mp 0602 0493
csucs, idedlis kis térfogatban végzett
mérésekhez (pl. Petri csészékben) ©0,25 mm 500 mm —
vagy fellileti mérésekhez (pl. ragaszto-
szalaggal rogzitve) K tipust héelem, 2 m, teflon héallé vezeték, héallo
200 °C, ovdlis vezeték méretek: 2,2 mm x 1,4 mm
Vizallé nemesacél élelmiszer érzékeld -60 ... +400 °C 2 osztély " 7mp 0602 2292
(IP65), K tipust héelem, rogzitett kabel 125 mm 30 mm
— =
@4 mm @ 3,2 mm
Nemesacél NTC élelmiszer érzékel6 125 mm 15 mm -50 ... +150 °C? A mért érték 0,5 %-a 8 mp 0615 3311
. o e [ (+100 ... +150 °C)
(IP67) PTFE vezetékkel +250 °C-ig, 1,5 i 02 G o
o . . £0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
m-es régzitett kabel @4 mm @3 mm

+0,4 °C (maradék
méréstartomanyban)

1) Megfelel az EN 60584-2 szabvanynak, 1 pontossagi osztaly: -40 ...

Egy érzékel6é mindig csak egy pontossagi osztalyba tartozik.

+1000 °koz6tt (K tip.), 2 pontossagi osztaly -40 ... +1200 °C (K tip.), 3 pontossagi osztaly -200 ... +40 °C (K tip.).



testo 400

Analog érzeékelbk

Erzékel6 tipus

Héelemek

Héelem csatlakozdval, flexibilis,
hossza 800 mm, Uvegszalas, K tipusu
héelem

Héelem csatlakozodval, flexibilis,
hossza 1500 mm, UGvegszalas, K tipusu
héelem

Héelem csatlakozodval, flexibilis,
hossza 1500 mm, PTFE, K tipusu
héelem

Komfortérzet érzékeld

Globusz érzékelé @ 150mm, K. tip
héelem, a sugarzé hé mérésére

WBGT szett + testo 400

WBGT (wet bulb globe temperature)
szett hékibocsatassal jaré
munkahelyek vizsgdlatara az ISO 7243
és DIN 33403-3 szerint taskaval és
allvannyal

Erzékel6 szar / mérécsiics méretek

i 800 mm

@1,5mm

= 1500 mm

@1,5mm

1500 mm

@1,5mm

mm (K tipust héelem)

érzékeld (Pt100)

L L

Globusz héméré & 150
Koérnyezeti h6mérséklet

WBGT érzékeld (Pt100)

1 Megfelel az EN 60584-2 szabvanynak, 1 pontossagi osztaly: -40 ... +1000 °kdz6tt (K tip.), 2 pontossagi osztaly -40 ... +1200 °C (K tip.), 3 pontossagi osztaly -200
Egy érzékel6é mindig csak egy pontossagi osztalyba tartozik.

Prandtl cs6

Erzékel6 tipus

Prandtl cs6, hossz 500 mm, @ 7 mm,
nemesacél, légsebesség mérésére*

Prandtl cs6, hossz 350 mm, @ 7 mm,
nemesacél, légsebesség mérésére*

Prandtl cs6, hossz 1000 mm,
nemesacél, légsebesség mérésére*

Egyenes Prandtl cs6 beépitett
hémeérséklet érzékelbvel, tomldvel. 360
mm hosszu

Egyenes Prandtl csé beépitett
hémérséklet érzékelbvel, tomldvel. 500
mm hosszu

Egyenes Prandtl csé beépitett
hémérséklet érzékelbvel, tomldvel.
1000 mm hosszu

*Témlé csatlakozo sziikséges hozza (rend.sz. 0554 0440) vagy (rend.sz. 0554 0453)

Erzékel6 szar / mérécsiics méretek

500 mm

L @7mm
350 mm | @7mm
1000 mm

L @7mm

? 360 mm
I

? 500 mm
I

? 1000 mm
I

Méréstarto- Pontossag t, Rend. sz.:

many

-50 ... +400 °C 2 osztaly " 5 0602 0644
masodperc

-50 ... +400 °C 2 osztaly " 5 0602 0645
masodperc

-50 ... +250 °C 2 osztaly 5 0602 0646
masodperc

0..+120°C 1 osztaly 0602 0743

0..+120°C 1 osztaly 0618 7220

+10 ... +60 °C amért ért. (0,3 °C +

0,3 % -a)
+5... +40 °C amért ért. £(0,3°C +
0,3 % -a)
... +40 °C (K tip.).

Méréstartomany Rend. sz.:

Méréstartomany: 1 ... 100 m/s 0635 2045

Uzemi hémérseéklet: 0 .. +600 °C

Prandtl csé faktor: 1,0

Méréstartomany: 1 ... 100 m/s 0635 2145

Uzemi hémérséklet: 0 ... +600 °C

Prandtl-csé tényezé: 1,0

Méréstartomany: 1 ... 100 m/s 0635 2345

Uzemi hémérséklet: 0 ... +600 °C

Prandtl-csé tényezé: 1,0

Méréstartomany: 1 ... 30 m/s 0635 2043

Uzemi hémérséklet: 0 ... +600 °C

Prandtl-csé tényezé: 0,67

Minimum bemerilési mélység: 150 mm

Méréstartomany: 1 ... 30 m/s 0635 2143

Uzemi hémérséklet: 0 ... +600 °C

Prandtl-cs6 tényezd: 0,67

Minimum bemerilési mélység: 150 mm

Méréstartomany: 1 ... 30 m/s 0635 2243

Uzemi hémérséklet: 0 ... +600 °C
Prandtl-cs6 tényezd: 0,67
Minimum bemerilési mélység: 150 mm
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testo 420 zsakos téerfogataram-mero

testo 420 szett

testo 420 zsakos térfogataram méré,
mérémdszerrel, testtel, 610 x 610 mm-es
mérézsakkal, 5 x merevité raddal, USB
kabellel, elemekkel, gurulds szallité bérénddel
és kalibralasi protokollal

Rend. sz. 0563 4200

Légsebesség matrix, teleszkop
goémbfejjel, hossza 1,8 m, 2 x 2 m-es gr{
csatlakozétomlével, szilikonmentes,

tépbzaras rogzitéssel a teleszkdpon,
differencialnyomas-méré mliszerhez
valé csatlakoztatashoz

Tartozéekok

Kiegészit6k komfortérzet méréshez

Kiegészitok digitalis Iégsebességméré érzékelok-
hoz

IAQ adatgytijté hosszu tavi mérésekhez
a testo 400 mérémUszer segitségével

Méréallvany komfortérzet mérésekhez,
az érzékelbk szabvany szerinti pozici-
onalashoz (mUszertaskaval)

Kihtuzhat¢ teleszkoép a testo 400 / 440 érzékel6khoz (37,5
... 100 cm, 90°-o0s adapterrel)

Teleszkdép hosszabbitd (0,9 m) a testo 400 / testo 440
aramlasméré érzékel6khodz

90°-o0s adapter szarnykerekes érzékelék (J 100 mm)
csatlakoztatasahoz

Markolat adapter az aramlasmérd érzékel6k
csatlakoztatasahoz

Teleszképos rud univerzalis csatlakozéval a testo 400 /
testo 440 / testo 480 aramlasméré szondakhoz (0,6 ...
1,8 m)

N — = -4

Méréallvany aramlasmérésekhez a szondak
szabvanynak megfelel6 elhelyezéséhez, all-
‘ | ’ vanytalppal és szondatartéval egyditt.

Rend. sz.:

0577 0400

0554 1591

Rend. sz.:

0554 0960

0554 0990

0554 0991

0554 2160

0430 0946

0554 1592

Kompatibilitas

Csatlakozas a testo 400 miiszerhez

Bluetooth® interfészen keresztiil

Suly 2,9 kg

Sztenderd mérézsak 610 x 610 mm

Akkumulator élettartam

40 é6ra (nullazasi idékéz 10 mp, kijelzd

megvilagitas és Bluetooth kikapcsolva)

Egyéb tartozékok
MdUszertaska légsebesség mérésekhez
(520 x 410 x 160 mm)

Miszertaska IAQ és komfortérzet méré-
sekhez (520 x 410 x 210 mm)

testovent 417 tolcsér szett a bejové/
kimené leveg6hoz a lemezes kivezets-
nyilasokhoz (& 200 mm) és a ventilatoro-
khoz (330 x 330 mm) valé tdlcsérbdl all.

testovent 417 laminator

USB tapellatas kabellel

Szilikon csatlakozé tomlé, hossz 5 m, terhelheté max.
700hPa (mbar)

Csatlakoztathat6 szilikon mentes tdml6 differencidlnyomas
mérésére, hossz 5m, terhelés 700hPa (mbar)

Testo séoldat szett a paratartalom érzékel6 ellen6rzésére
és jusztirozasara, 11,3%rH és 75,3%rH, adapterrel a
paratartalom érzékel6 szamara

Nyomtaté

Mobile BT®/ IRDA nyomtato

1 tekercs hépapirral, Ujratdltheté akku-
mulatorral, halézati adapterrel

Tartalék hépapir nyomtatéhoz

(6 tekercs), a mérési adatok akar 10 évig
is olvashatok

testo DataControl PC szoftver adatelemzéshez, ingyenesen letdlthetd regisztracié utan a www.testo.hu weboldalrdl

Kijelzés Pontmatrix megvildgitassal 3,5”
Meméria 2 GB belsé (kb. 18 000 mérés)
Adatatvitel Bluetooth®,
pl. a testo 400 mUszerhez valé csatlakozashoz
Rend. sz.:
8721 0025
. ]

Rend. sz.:

0516 1400

0516 2400

0563 4170

0554 4172

0554 1106
0554 0440

0554 0453

0554 0660

Rend. sz.:

0554 0622

0554 0568

11



testo 400 Be sure.

Tartozékok

Kalibralasi bizonylatok Rend. sz.:
NAH légsebesség kalibralas 1/2/5/10 m/s 28 0520 0004
NAH légsebesség kalibralas 0,3/0,5/0,8/1,5 m/s 28 0520 0024 §
NAH légsebesség kalibralas 5/10/15/20 m/s 28 0520 0034 %
NAH légsebesség kalibralas 4 valaszthaté ponton (0,2...30 m/s) 28 0520 0104 §
ISO nyomaskalibralas 5 ponton (pontossag: > végérték 0,6%-a) 0520 0214 %
ISO légsebesség kalibralas; hédrotos/szarnykerekes légsebességmérd, Prandtl csé; kalibralasi pontok: 0,5, 2, 5, 10 m/s 0520 0005 ?ﬁ
ISO nyomaskalibralas 5 ponton (pontossag: végérték 0,1...0,6%-a) 0520 0025
DAKkkS nyomaskalibralds 5 ponton (pontossag: > végérték 0,6 %-a) 0520 0225
NAH pératartalom kalibralas 11/40/75 %RH 28 0520 4176
NAH paratartalom kalibrélas 3 vélaszthaté ponton (5...95) %RH 28 0520 4066
NAH hémérséklet kalibralas 0/25/50°C 28 0520 4153
ISO hémérsékletkalibralas valaszthaté pontokon (-196...+1.200°C) 0520 0101
DAKkS hémérsékletkalibralas valaszthaté pontokon (-196...+1.000°C) 0520 0201
NAH Megvilagitasméré kalibralas 10/500/1000/2000/4000 lux 28 0520 0010
NAH Megvilagitasméré kalibralas 5 ponton (1...20000) lux 28 0520 0124
ISO CO, kalibralas 0/1.000/5.000 ppm 28 0520 0033
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A kiadvanyban szereplé képek illusztraciok, tajékoztatd jellegliek.




