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Termékadatlap

Felhasználóbarát menüvezetés hosszabb távú mérésekhez

Megvilágítás erősségének mérése a V-lambda görbe szerint 

(alkalmas az összes használatos fényforráshoz)

Szabványoknak megfelelő pontosság a DIN EN 13032-1 és DIN 

5032-7 C osztálynak megfelelően

Csúszás mentes felületű szonda a mérés közbeni kényelmes 

pozicionáláshoz

Belső adattároló és USB port adatátvitelhez

A digitális érzékelők széles választékával bővíthető

testo 440
Lux szett

Szett megvilágítás erősségének 
méréséhez

A testo 440 lux szettel, a megvilágítás hatékonyan mérhető 

és dokumentálható. A testo 440 légsebesség- és IAQ 

mérőműszer minden érzékelőt automatikusan felismer és a 

jól vezetett mérési menük egyszerűsítik a légkondicionáló és 

szellőző rendszerek beállítását. Egyszerre akár 3 érzékelő is 

csatlakoztatható a műszerhez: egy Bluetooth® érzékelő, egy 

kábeles érzékelő és egy hőmérséklet érzékelő K típusú hőelem 

csatlakozóval.

A mérőműszeren kívül a szett vezetékes lux szondát és 

műszertáskát is tartalmaz.

Lux

Kompatibilis Bluetooth®-os 

és kábeles szondák széles 

választékával.

testo 440 szett

http://www.testo.hu
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testo 440 lux szett
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A testo 440 műszerhez való szondák és kiegészítők teljes választékát megtalálhatja a testo 440 adatlapján vagy a www.testo.hu 
weboldalon.

Szállítási kiszerelés
-  testo 440 klímatechnikai és IAQ mérőműszer, 3x AA elem, USB kábel és 

kalibrálási bizonylat (0560 4401)

-  Kábeles lux szonda (kábel hossza 1,4 m) kalibrálási bizonylattal (0635 
0551)

- Alap műszertáska a testo 440 műszerhez és egy szondához

Rend. sz. 0563 4402

Műszaki adatok Méréstarto-
mány

Pontosság Felbontás

Digitális szonda

Lux szonda

55 mm

110 mm 0 ... 100 000 lux DIN 13032-1 B melléklet
F1= 6 %= V(Lambda) beállítás
F2 = 5 % = cos súlyozás
DIN 5032-7 szerinti C osztály

0,1 lux  
(< 10,000) 
1 lux  
(> 10,000)

testo 440

testo 440 légsebesség és IAQ 
mérőműszer 
Csatlakoztatható szondák:  
1 x digitális szonda kábellel vagy 1 x 
hőmérsékleti NTC TUC, 1 x digitális 
Bluetooth® szonda vagy testo Smart Probe, 
1 x TE hőmérséklet K típus

Általános műszaki adatok testo 440 Lux szonda

Adatátvitel Bluetooth®, USB Interfész

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 0 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50 °C -20 ... +50 °C

Méretek 154 x 65 x 32 mm 110 x 55 x 22 mm

Kábelhossz 1,4 m

Súly 250 g 110 g
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