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Termékadatlap

Páratartalom-, léghőmérséklet- és harmatpont pontos 

mérése

Ideális csatornában történő mérésre

A mért értékek egyszerű leolvasása a forgatható kijelzőnek 

köszönhetően

Páratartalom- és
hőmérsékletmérő

testo 605-H1

%RH

°C

°C td

A testo 605-H1 páratartalom- és hőmérsékletmérő rendkívül 

sokoldalú. Kényelmes használatot és a mért értékek egyszerű 

leolvasását biztosítja a forgatható kijelzőnek köszönhetően. 

A nagy stabilitású páraszenzor pontos mérési eredményeket 

biztosít évek múltán is. 

A kicsi, kompakt testo 605-H1 ideális légcsatornákban kévő 

páratartalom mérésére a 125 mm hosszú érzékelővel és a 

csatornatartóval. A forgatható védőkupak védi az érzékelőt a 

szennyeződésektől és a környezeti hatásoktól.
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Műszaki adatok / Tartozékok

testo 605-H1

Mini páratartalom-, hőmérsékletmérő műszer
csatornatartóval, rögzítő csipesszel, elemmel

Rend.sz. 0560 6053

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet 0 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70°C

Elem típus 3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam kb. 1000 óra

Súly 75 g (elemmel, csomagolás nélkül)

Rend.sz.Mérőműszer tartozékok

28 0520 0166NAH Páratartalom kalibrálás 11/40/75 %RH

28 0520 0106NAH Páratartalom kalibrálás 3 ponton (5…95) %RH

28 0520 0101NAH Hőmérséklet kalibrálás 3 ponton

Érzékelő típusok

NTC Testo kapacitív páraszenzor

Méréstartomány 0 ... +50°C
-20 ... +50°C td

5 ... 95 %RH

Pontosság 
±1 digit

±0,5°C ±3 %RH*

Felbontás 0,1°C 0,1 %RH

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53. 

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

*Kérem, olvassa el a használati útmutatóban a páratartalomra vonatkozó további pontossági információkat.


