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Termékadatlap

Hőkamera

testo 865s –  
Kapcsolja be, mérjen, és tudjon 
meg többet.

°C

Infra felbontás 160 x 120 pixel  

testo SuperResolution technológiával 320× 240 pixel

Termikus érzékenység (NETD) < 0,1 °C (100 mK)

Meleg és hideg foltok automatikus felismerése

testo SkálaAsszisztens az összehasonlítható képekhez 

az épületek termográfiájában

IFOV jelző a mérési folt méretének megjelenítéséhez

A testo 865s hőkamera ideális kezdőműszer a termográfia 

világában. Kategóriájában a legjobb képminőséggel, intuitív 

kezelhetőséggel és modern csempe megjelenéssel egyszerűen 

lenyűgöző. A testo 865s kényelmesen illeszkedik a kézbe, és 

elég robusztus ahhoz, hogy ellenálljon a mindennapi használat 

viszontagságainak. Az olyan hasznos funkciók, mint az IFOV-

jelző és a SkálaAsszisztens még jobb hőképeket biztosítanak. 

Mindezt verhetetlen ár-teljesítmény aránnyal kombinálva. 

Kapcsolja be, mérjen, tudjon meg többet.

http://www.testo.hu
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Rendelési adatok

testo 865s
A testo 865s beépített testo SuperResolution 
funkcióval, USB kábellel, hálózati adapterrel, 
litium-ion újratölthető akkumulátorral, 
professzionális elemzőszoftverrel (ingyenesen 
letölthető), rövid útmutatóval, kalibrációs 
bizonylattal műszertáskában

Rend. sz. 0560 8651

Infra hőkép kimenet

Infra felbontás 160 x 120 pixel

Hőérzékenység (NETD) <0,1 °C (100 mK)

Látómező / min. 
fókusztávolság

31° x 23° /  
< 0,5 m

Geometriai felbontás 
(IFOV)

3,4 mrad

testo SuperResolution 
(Pixel/IFOV)

320 x 240 pixel  
2,1 mrad

Képfrissítési frekvencia 9Hz

Fókusz Fix fókusz

Spektrális tartomány 7,5 ...14 µm

Képmegjelenítés

Kijelző 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixel)

Kijelzési lehetőségek IR kép

Színpaletták vas, szivárvány HC, hideg-meleg, szürke

Adat interfészek

USB 2.0 Micro B 4

Mérés

Méréstartomány -20 ... +280 °C

Pontosság ± 2 °C, A mért értékek ± 2%-a  
(magasabb érték érvényes)

Emisszivitás / 
visszavert hőmérséklet 
kompenzálás

0,01 - 1/kézi

Mérési funkciók

Elemző funkciók Átlagérték mérés,  
hideg- / melegpont felismerés, Delta T,

testo SkálaAsszisztens 4

IFOV jelző 4

Kamera felszereltség

Lencsék 31° x 23°

Videó közvetítés USB-es

JPG mentés 4

Teljes képernyős mód 4

Kép tárolás

Formátum .bmt és .jpg; exportálható .bmp, .jpg, .png, 
.csv, .xls formátumban

Memória Belső memória kapacitás (2.8 GB)

Tápellátás

Elem típus Helyben is cserélhető Li-Ion akkumulátor

Üzemidő 4 óra

Töltési lehetőségek Műszerben / gyorstöltővel (opció)

Működtetés hálózatról 4

Környezeti körülmények

Üzemi hőmérséklet -15 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C

Levegő páratartalom 20 ... 80% rH, nem kondenzálódó

Védettség (IEC 60529) IP54

Rezgésállóság (IEC 
60068-2-6)

2G

Fizikai jellemzők

Súly 510 g

Méretek (HxSzxM) 219 x 96 x 95 mm

Műszerház PC - ABS

PC szoftver

Rendszerkövetelmények Windows 10, Windows 8,1

Szabványok, bevizsgálások, garancia

EU Irányelv 2014/30/EU

Kiegészítők Rend. sz.

Tartalék akkumulátor, kiegészítő Lítium-
ion újratölthető akkumulátor a hosszabb 
üzemidő érdekében.

0554 8721

Akkumulátortöltő, asztali töltőállomás a 
töltési idő optimalizálásához.

0554 1103

Emissziós szalag, öntapadós csík, pl. 
fényes felületekre  
(tekercs, hossz: 10 m, szélesség: 25 mm), 
ε = 0,95, +250°C-ig hőálló.

0554 0051

Pisztolytáska 0554 7808

Testo IRSoft PC szoftver az adatok 
elemzéséhez és jelentésekhez

0501 8809

Műszaki adatok
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