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testo Smart Probes – 
penészjelző szett

Derítse fel a penészkockázatot még időben a testo Smart App 

segítségével

Lézerjelölő a mérési pont behatárolásához

Penészedésre hajlamos területek felderítése és jelölése  

zöld-sárga-piros jelzéssel

Mérési adatok elemzése és továbbítása  

képekkel és megjegyzésekkel kiegészítve is  

a testo Smart App segítségével

testo Smart Probes – penészjelző szett

testo 605i páratartalom 
és hőmérsékletmérő
testo 805i infra hőmérsékletmérő
testo Smart Case műszertáskában

A testo Smart Probes penészjelző szett a díjmentes testo Smart 

App használatával ideális a megelőző penészedésvizsgálatokhoz. 

A praktikus szett tartalma egy testo 605i és egy testo 805i 

okosérzékelő, melyekkel a környezeti hőmérséklet, relatív 

páratartalom, valamint a felületi hőmérséklet mérhető. Ez 

lehetővé teszi a lehetséges penészedés gyors és hatékony 

felderítését.

A mérés eredményei zöld-sárga-piros jelzéssel kerülnek 

kiértékelésre, egyetlen gombnyomással menthetők PDF vagy 

CSV formátumba, amik közvetlenül e-mailben is továbbíthatók.  

A még jobb megjelenítés céljából a mért terület képe hozzáadható 

a jegyzőkönyvhöz.
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testo Smart Probes – penészjelző szett
testo 605i / testo 805i / testo Smart Case

Műszaki adatok / kiegészítők

testo Smart Probes – 
penészjelző szett
testo Smart Probes – penészjelző szett 
megelőző vizsgálatokhoz. Tartalma: 
testo 605i, testo 805i, testo Smart Case 
műszertáska (hűtéstechnika), elemek,  
gyári műbizonylat

Rend. sz.: 0563 0005 10

testo 605i testo 805i
Érzékelő típus Páratartalom – kapacitív Infra

Méréstartomány 0 ... 100 %RH -30 ... +250 °C
Pontosság 
±1 digit

±3,0% RH (10 ... 35% RH)
±2,0% RH (35 ... 65% RH)
±3,0% RH (65 ... 90% RH)
±5 %RH (< 10 %RH vagy > 90 %RH)
+25 °C-on

±1,5 °C vagy a mért ért. ±1,5%-a (0 ... +250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Felbontás 0,1 %RH ≤0,1 °C
Érzékelő típus NTC

Méréstartomány -20 ... +60 °C
Pontosság 
±1 digit

±0,8 °C (-20 ... 0 °C) 
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

Felbontás ≤0,1 °C
Kompatibilitás iOS 11.0 / Android 6.0 vagy újabb szükséges

Bluetooth® 4.0-képes mobilkészülék szükséges
Bluetooth® hatótáv akár 100 m akár 15 m
Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C
Elem típus 3 AAA elem 3 AAA elem
Elem élettartam 150 óra 30 óra
Méretek 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

73 mm szondaszár
Optikai arány 10:1
Lézerjelölő diffrakciós optika (lézer kör)
Emissziós tényező 0,1 ... 1,0, állítható

testo Smart App

Az applikációval egyszerre akár 6 érzékelő által mért 
értéket is megjeleníthet okostelefonján/táblagépén. 
A műszerek vezérlése és az értékek kijelzése 
mind az applikációval lehetséges, mely Bluetooth 
kapcsolattal kommunikál a mérőműszerekkel – 
akár nagyobb távolságok esetén is. Az applikáció 
továbbá használható jegyzőkönyvek készítéséhez, 
melyekhez fotók és megjegyzések is adhatók, 
valamint továbbíthatók e-mailben. iOS és Android 
operációs rendszerekhez.

Kiegészítők Rend. sz.

NAH Páratartalom kalibrálás 11/40/75 %RH 28 0520 0166
NAH Felületi hőmérséklet kalibrálás 60/120/180 °C 28 0520 0071

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


