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11 技术数据
功能 值

温度测量 -40 至 +1200°C
抽力测量 -9.99 至 +40 hPa
压力测量 -100 至 200 hPa
O2 测量 0 至 21 vol.%
CO 测量 0 至 4000 ppm
选项：CO 测量

（H2补偿）
0 至 8000 ppm

选项：激活稀释/测量范围扩展的 CO 测
量

0 至 15000 ppm

选项：CO 测量（H2补偿）激活稀释/测
量范围扩展的 CO 测量

0 至 30000 ppm

NO 测量 0 至 3000 ppm
效率测试（Eta） 0 至 120%
烟气损失 0 至 99.9%
CO2测定（根据 O2计算） 显示范围 0 至 CO2 max.

环境 CO 测量（内部/烟气探头） 0 至 2000 ppm

环境 CO 测量（外部/CO 探头） 0 至 500 ppm

O2传感器寿命 最长可达 72 个月，具体取决于负载

CO 传感器寿命 最长可达 72 个月，具体取决于负载

NO 传感器寿命 最长可达 72 个月，具体取决于负载

一般技术数据

功能 值

储存温度 -20 至 +50°C
工作温度 -5 至 +45°C
充电温度 -0 至 +45°C
电池 3.6 V/3.5 Ah
电源单元 5 V / 1 A
湿度范围 15 至 90% RH，非冷凝
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12 联系和支持




