
 

 

testo 420 · Balómetro 

 

 

Instrucciones para la puesta en marcha 
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1 Montaje capó estándar (610x610 mm) 
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1 Montaje capó estándar (610x610 mm) 

 

1. Levante la campana por el marco de aluminio. 
2. Deslice las 4 varillas de soporte por la campana siguiendo el 

esquema de las marcas grises discontinuas del interior. 
3. Introduzca las varillas de soporte en las sujeciones del borde 

superior de la campana.  
4.  Atornille un fragmento corto y uno largo de las varillas de 

soporte (4 unidades) a los extremos plateados. 
5.  Deslice las varillas de soporte (4 unidades) por la campana, a 

lo largo de las marcas, hasta llegar al embudo en la base. 
6.  Introduzca las varillas de soporte (4 unidades) en la sujeción 

ubicada el borde superior de la campana  
 - La campana está montada.  
 

. 
  



2 Colocar el instrumento de medición 
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2 Colocar el instrumento de medición 

 
 

1. Coloque el testo 420 en el alojamiento correspondiente y, al 
hacerlo, preste atención al bloqueo a la derecha e izquierda en 
la sujeción. 

  



4 Encender/apagar Bluetooth 
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3 Encender y apagar la retroiluminación 
1. Presionar . 
- La retroiluminación se enciende/apaga.  
 

4 Encender/apagar Bluetooth  
1. Mantener presionado▲ durante 3 seg.  
- Bluetooth se enciende/apaga  
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