
 

 

testo 420 · Balomètre pour mesure du débit 
volumétrique 

 

 

Manuel de mise en service 

 



 

2 

  

 



1 Montage Hotte standard (610x610 mm) 
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1 Montage Hotte standard (610x610 mm) 

 

1. Soulevez le hotte sur le châssis d'aluminium.  
2. Faites glisser les baleines à travers la hotte, le long des 

marques, jusque dans l’entonnoir du socle de mesure. 
3. Faites glisser les baleines dans les supports sur le bord 

supérieur de la hotte.  
4  Vissez une section courte sur une section longue des baleines 

(4) au niveau des bouts argentés. 
5  Faites glisser les (4) baleines à travers la hotte, le long des 

marques, jusque dans le cône du socle de mesure. 
6  Faites glisser les (4) baleines dans le support sur le bord 

supérieur de la hotte  
 - La hotte est montée.  

  



2 Mise en place de l’appareil de mesure 

4 

2 Mise en place de l’appareil de mesure 

 
 

1. Introduisez totalement le testo 420 dans le logement de 
l’appareil ; tenez compte ici des arrêts à gauche et à droit dans 
le support. 

  



4 Activation / Désactivation du Bluetooth 
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3 Activation / Désactivation du rétro-
éclairage 
1. Appuyez sur . 
- Le rétro-éclairage est activé / désactivé.  
 

4 Activation / Désactivation du Bluetooth  
1. Mainteniz ▲ enfoncé pendant 3 sec.  
- Le Bluetooth est activé / désactivé.  
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