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2 | Informacion general

Informacion general

Este capitulo proporciona informaciéon importante acerca
del uso de este manual.

El manual contiene informacion a seguir de forma estricta
si se quiere usar el producto de forma segura y eficaz.

Por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones
y asegurese que esta familiarizado con el funcionamiento
del instrumento antes de utilizarlo. Tenga este manual a
mano de manera que le sea facil consultarlo cuando le
resulte necesario.

Identificacién

Simbolo Siginificado Comentarios
a Nota Consejos e informacion (til.
> 1,2 Objetivo Describe el objetivo

a alcanzar mediante

los pasos descritos.

iEn el caso de pasos
numerados, se debe segir
el orden indicado!

v Condicion Una condicion que se debe cumplir si
se quiere llevar a cabo una accion tal y
como esta descrita.

>, 1,2,... Pasos Siga los pasos. jEn el caso de

pasos numerados, se debe seguir
el orden indicado!

Text Texto en el visualizador El texto se muestra en el
visualizador del instrumento.
[Tecla ] Tecla de control Presione la tecla.
- Resultado Describe el resultado de un paso
previo.
= Informacion adicional Remite a informacion
mas

extensa o detallada.
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1. Informacion basica de
seguridad

Este capitulo proporciona las reglas generales que se
deben seguir si se quiere usar el producto de forma _
segura.

Evitar riesgos personales/proteccién del instrumento

- No efectue mediciones con el instrumento y sus sondas
en o cerca de partes con carga electrica.

- No almacene el instrumento/sondas junto con
disolventes y no utilice desecantes.

Seguridad del producto/mantener la garantia

- Use el instrumento respetando los parametros
especificados en los Datos técnicos.

- Maneje el instrumento adecuadamente y de acuerdo a
su finalidad de uso. No aplique nunca la fuerza.

- No someta las empunaduras y cables a temperaturas
superiores a 70 °C a menos que estén aprobados para
temperaturas mas altas.

Las temperaturas proporcionadas para sondas/sensores
solo se refieren al rango de medicion de los sensores.

- Abra el instrumento solo cuando esta expresamente
descrito en este manual para tareas de reparacion y
mantenimiento.

Solo debe realizar el mantenimiento y reparaciones
indicados en este manual. Al hacerlo, siga los pasos
descritos. Por motivos de seguridad, solo debe utilizar
recambios originales Testo.

Eliminacién ecolégica

- Deposite en el contenedor adecuado las pilas
recargables defectuosas/pilas agotadas.

- Puede devolvernos el equipo cuando este haya llegado
al final de su vida util. Nosotros nos encargaremos de su
eliminacion correcta.
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2. Finalidad de uso

Este capitulo describe las areas de aplicacion para las
cuales el instrumento esta pensado.

Utilizar el producto solo en las aplicaciones para las cuales
fue disenado. Consultar con Testo en caso de cualquier
duda.

El testo 512 es un mandmetro digital compacto con
compensacion de temperatura para la medicion de
presion positiva, negativa y presion diferencial de gases no
agresivos. Con las versiones de 2hPa, 20hPa y 200hPa,
también se puede medir velocidad con un tubo Pitot.

El producto fue disefiado para las siguientes tareas/
aplicaciones:

- Mediciones en sistemas de calefaccion, ventilacion y

aire acondicionado

- Trabajos de mantenimiento y servicio al cliente
El producto no debe usarse en las siguientes areas:

- Areas con riesgo de explosividad

- Mediciones para diagnésticos médicos
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3. Descripcion del producto

Este capitulo proporciona una descripcion de los
componentes del producto y sus funciones.

3.1 Visualizador y elementos _

de control
Descripcién
@ @ Interface por infrarrojos
~ Boquilla de conexiéon de presion
(4/6mm):

(+) presion positiva
(-) presion negativa
®@ Visualizador
® Teclas de control
@ Compartimento pila (parte posterior)

Funciones de las teclas

Funciones

Puesta en marcha del instrumento;
desconexion (mantener presionada)
Encendido/apagado luz visualizador

o v wn - Retener lectura; visualizar valor maximo/
minimo

Entrar/salir del modo configuracion
(mantener presionada);

En el modo configuracion: validar
entrada

En modo configuracion: incrementar
valor, seleccionar opcion

En modo configuracion: reducir valor,
seleccionar opcion

Imprimir datos

el 4 B !IE@%

Hacer el cero
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Simbolos importantes en el visualizador

Simbolo Significado
i3 Carga de la pila (esquina inf. derecha en visualizador):
-4 segmentos iluminados en el simbolo de la pila: la pila dispone de
plena carga
-Sin segmentos iluminados: pila casi agotada
=] Funcion de impresion: las lecturas se envian a la impresora

3.2 Interfaces

Interface por infrarrojos

Los datos de medicion se pueden enviar a la impresora
Testo mediante la interface por infrarrojos situada en la
parte superior del instrumento.

Boquilla de conexion de presion

Los tubos de presion se pueden conectar mediante la
boquilla de conexion de presion en la parte superior del
instrumento.

3.3 Alimentacion

La alimentacién se suministra mediante una pila bloque de
9V (incluida) o un pila recargable. No funciona conectado a
red ni se puede recargar la pila en el instrumento.
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4. Conexion

Este capitulo describe los pasos necesarios para la puesta
en marcha inicial del producto.

> Quitar el film protector del visualizador:

Tirar cuidadosamente del film protector. _

> Insertar una pila/pila recargable:

1 Para abrir el compartimento de la pila en la parte
posterior del instrumento empuije la tapa en la
direccion de la flecha y extraigala.

2 Inserte una pila/pila recargable (bloque 9V). jRespetar
la polaridad!

3 Para cerrar el compartimento, colocar de nuevo la
tapa y empujar en direccion contraria a la de la flecha.
- Elinstrumento se pone en marcha

automaticamente.
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5. Funcionamiento

Este capitulo describe los pasos mas frecuentes cuando
se usa el instrumento.

5.1 Conectar los tubos de
presion, tubo Pitot

> Conectar los tubos de presion:
Acoplar los tubos de presion (4 6 6mm) de forma
correcta de acuerdo a los signos matematicos:
- medicion de presion positiva (+)
- medicion de presion negativa (-)
- medicion de presion diferencial (+ -)
> Conectar el tubo Pitot (solo para las versiones de 2hPa,
20hPay 200hPa):

1 Acoplar los tubos de presion (4 6 6mm) de forma
correcta de acuerdo a los signos matematicos:

2 Acoplar los tubos de presion a cada terminal de
conexion del tubo Pitot:

+

-l ]
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5.2 Poneren marcha/
desconectar el instrumento

> Puesta en marcha del instrumento:
Presionar C® .
- Se efectla un test de segmentos: los segmentos _
de visualizacion de los valores de medicidon se
iluminan brevemente (2x 8388).

- Se abre el menu medicion: se visualiza la lectura
actual.

> Desconexion del instrumento:

Mantener (&) presionada (aprox. 2s) hasta que
desaparece la visualizacion.

5.3 Encender/apagar la luz
del visualizador

> Encendido/apagado de la luz del visualizador:

v Elinstrumento debe estar puesto en marcha.
Presionar (3.

5.4 Ajustes de funcionamiento

1 Abrir el modo de configuracion:

v Elinstrumento debe estar puesto en marchay en el
modo medicién. Hold, Méax o Min no estan activados.

Mantener presionada (aprox. 2s) hasta que
cambia la visualizacion.

- Elinstrumento pasa al modo configuracion.

B Se puede cambiar a la siguiente funcion con (=],
Se puede abandonar el modo configuracion en
cualquier momento. Para ello, mantener presionada
(aprox. 2s) hasta que el instrumento cambia al modo
medicion. Cualquier cambio efectuado en el modo
configuracion queda memorizado.
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2 Configurar la unidad de presion:

v El modo configuracion esta abierto, la unidad
configurada parpadea.

Ajustar la unidad requerida con (2] /(] y confirmar
con .
3 Configurar el parametro para la linea inferior de valores de
medicion:
Los parametros de temperatura (sensor interno de
temperatura) o velocidad (solo en las versiones de 2hPa,
20hPa y 200hPa) se pueden mostrar en la linea inferior
de valores de medicion.

v El modo configuracion estéa abierto, °C°F estan
iluminados.

1 Seleccionar la opcion con (2] /(2] y confirmar con
:

- On: el valor de medicion de temperatura se muestra
en la linea inferior de valores de medicion, excepto
cuando esta activada la visualizacion de velocidad
(solo en las versiones de 2hPa, 20hPa y 200hPa).

- OFF: el valor de medicion de la temperatura no se
muestra en la linea inferior de valores de medicion.

Se selecciond OFF, version 2000hPa:

< Préoximo objetivo de funcionamiento 4 CONFIGURAR LA
AMORTIGUACION.

Se selecciond OFF, versiones 2hPa, 20hPa y 200hPa:
- m/sy fpmx100 se iluminan.

< Continuar con el paso 3.

Se selecciond On:

- Latemperatura configurada parpadea.

2 Seleccionar la unidad con (2] /(=] y confirmar con
:

Version 2000hPa:

< Préoximo objetivo de funcionamiento 4 CONFIGURAR LA
AMORTIGUACION.

Versiones 2hPa, 20hPa y 200hPa:
- m/sy fpmx100 se iluminan.
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3 Seleccionar la opcion con (2] /(] y confirmar con
:

- On: el valor de medicion de velocidad se muestra
en la linea inferior de valores de medicion

- OFF: el valor de medicion de velocidad no se
muestra en la linea inferior de valores de medicion

Se selecciond OFF: _

= Préximo objetivo de funcionamiento 4 CONFIGURAR LA
AMORTIGUACION.

Se selecciond On:

- Launidad configurada de velocidad parpadea.

4 Seleccionar la unidad con (2] /(¥]Jy confirmar con
:
- Se muestran la densidad del aire y la
correspondiente unidad configuradas.

Se debe introducir la densidad del aire para calcular la
velocidad de forma correcta.

5 Establecer el valor con (2] /(¥ ]y confirmar con («<=;

- Se muestra el factor Pitot configurado, Factor Pitot
se ilumina.

El factor Pitot depende del tubo Pitot empleado.
6 Establecer el valor con (2] /(] y confirmar con (=2J:
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4 Configurar la amortiguacion:

Cuando se activa la amortiguacion, se muestra un valor
promedio movil creado a partir de un nimero de valores
de medicion ajustables:

-1 = Amortiguacion desactivada, se muestra el valor
actual de medicion

- 20 = Méxima amortiguacion, célculo del valor promedio
a partir de los 20 Ultimos valores de medicion.

v El modo configuracion esta abierto, Damping esta
iluminado.

Establecer el valor con (2] /(] y confirmar con L«<=:
5 Configurar la funcion de presion max/min:

v El modo configuracion esté abierto, & MaxMin esta
iluminado.

Seleccionar la opcion con (2] /(2] y confirmar con
:
- On: al imprimir los valores de medicion actuales
0 memorizados también se imprimen los valores
maximos y minimos de los parametros de presion
y velocidad (solo en las versiones de 2hPa, 20hPa
y 200hPa).
- OFF: al imprimir los valores de medicion actuales o
memorizados no se imprimen los valores maximos
y minimos de los parametros de presion y velocidad
(solo en las versiones de 2hPa, 20hPa y 200hPa).
- Ay la unidad configurada de temperatura se
iluminan.
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6 Configurar el modo de temperatura-presion:
v El'modo configuracion esta abierto, & vy la unidad
configurada de temperatura se iluminan.

Seleccionar la opcion con (2] /(] y confirmar con
:

On: al imprimir los valores de medicion actuales
0 memorizados también se imprime el valor de
medicion de la temperatura.

- OFF: al imprimir los valores de medicion actuales o
memorizados no se imprime el valor de medicion
de la temperatura.

7 Configurar la desconexion automatica:

v El modo configuracion esta abierto, AutoOff esta
iluminado.
Seleccionar la opcion con (2] /(] y confirmar con
C=:

- on: el instrumento se desconecta automaticamente
Si No se presiona una tecla durante 10 min.
Excepcion: se muestra una lectura memorizada en
el visualizador (Hold iluminado).

> O 1¢++ 4@ HAVICOxEVv_IE1
Ak kA Jlkw S
SOV IOm Wik O% PV

8 Configurar la fecha/hora:
v El modo configuracion esta abierto, Year iluminado.

1 Usar (2] /(] para configurar el afo en curso y
confirmar con (==,

2 Usar (2] /(] para configurar el mes (Month), el dia
(Day) y la hora (Hour) y confirmar cada uno con (==,

9 Resetear:

v El modo configuracion esta abierto, RESET iluminado.
Seleccionar la opcion con (2] /(¥]y confirmar con
C=:

- no: el instrumento no se resetea.

- Yes: el instrumento se resetea a los ajustes de fabrica.
No se resetea el ajuste de fecha/hora..
- Elinstrumento regresa al modo medicion.
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6. Medicidon

Este capitulo describe los pasos necesarios para efectuar
mediciones con el producto.

> Tomar una medicion:
v Elinstrumento esta puesto en marcha y en el modo
de medicion.

1 Situar el instrumento en la posicion en la cual se va a
efectuar la medicion (posicion de Uso).

B Los valores de medicion pueden ser erroneos debido
a un cambio en la posicion del instrumento. Después
de hacer el cero no se debe cambiar la posicion del
instrumento. Efectuar el cero antes de cada medicion
para compensar una posicion erronea o una deriva
del punto cero a largo plazo. Hacer el cero solo es
posible en el rango 0...25% del rango de medicion.

2 Hacer el cero con las conexiones de presion libres:
presionar .

3 Acoplar los tubos de presion al sistema o situar el
tubo Pitot y tomar las mediciones.
> Retener la lectura, visualizar el valor maximo/minimo:
Se puede fijar el valor de medicion actual de presion/
velocidad, asi como visualizar los valores maximo y
minimo de los parametros de presion y velocidad (desde
que se puso en marcha el instrumento por Ultima vez).

Presionar varias veces hasta que se visualiza el
valor requerido.
- Lo siguiente se visualiza en sucesion:
- Hold: la lectura memorizada
- Max: el valor maximo
- Min: el valor minimo
- La lectura actual
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> Actualizar los valores maximo/minimo:

Los valores maximo/minimo de todos los canales se
pueden actualizar a la lectura actual.

1 Presionar varias veces hasta que Max o Min
se iluminen.

2 Mantener presionada (aprox. 2s).
- Todos los valores maximos y minimos se actualizan
al valor actual.

> |Imprimir lecturas:

Se necesita una impresora Testo (accesorio).

B Al imprimir un valor de medicion actual o memorizado
también se imprimen los valores maximos y minimos
de los parametros presion y velocidad (solo en las
versiones 2hPa, 20hPa y 200hPa).
< Consulte el capitulo AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO.

Presionar (&).
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7. Cuidadoy
mantenimiento

Este capitulo describe los pasos necesarios para mantener
la funcionalidad del producto y ampliar su vida Util.
> Limpiar el instrumento:

Limpiar el instrumento con un pano humedo (en
solucidnes jabonosas) si esta muy sucio. jNo use
productos de limpieza agresivos o disolventes!

> Cambiar la pila/pila recargable:
v El instrumento debe estar desconectado.

1 Para abrir el compartimento de la pila en la parte
posterior del instrumento empuije la tapa en la
direccion de la flecha y extraigala.

2 Extraer la pila/pila recargable agotada e insertar una
pila/pila recargable nueva (bloque 9V). jRespetar la
polaridad!

3 Para cerrar el compartimento, colocar de nuevo la
tapa y empuijar en direccion contraria a la de la flecha.

Se pueden perder los ajustes del instrumento si se
interrumpe la alimentacion.

4 Comprobar los ajustes del instrumento.

< Consulte el capitulo AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO.
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8. Mensajes de error

Este capitulo proporciona soluciones a posibles errores.

Error Causas posibles Posibles soluciones
—Piluminado (zona inf. - Pila del instrumento - Sustituir la pila
derecha del visual.) casi agotada. del instrumento.
El instrumento se - Funcion Auto Off - Desactivar funcion.
desconecta activada.
automaticamente - Carga restante de - Sustituir pila.
la pila demasidado baja.
Se visualiza: uuuu - Se excedio el rango - Mantener dentro del
inferior de medicion. rango permitido.
e visualiza: 0000 - Se excedio el rango - Mantener dentro del
superior de medicion. rango permitido.

Si no hemos podido resolver sus dudas, por favor péngase
en contacto con algun Servicio Técnico de Testo o0 su
distribuidor mas cercano. Puede encontrar los detalles de

contacto en etHibro-de-garantias-e-en Internet en www.

testo.es.
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9. Datos técnicos

Caracteristica

Valor

Todas las versiones:

Parametros de medicion:

Presion (hPa, kPa, psi, inH,0, mmHg, inHg, mmH,0,
Solo para las versiones de 2hPa, 20hPa, 200hPa: Pa)
Temperatura (°C, °F)

Solo para las versiones de 2hPa, 20hPa, 200hPa:
Velocidad (m/s, fpmx100)

Temperatura de

0...+60 °C/ 32...+140°F

trabajo

Resolucion de la 0.1°C/ 0.1°F
temperatura

Temperatura func. 0...+60°C / 32...+140°F

Temperatura almac.

-10...+70°C / 14...+158°F

Exactitud en presion

0,5% del valor final +1 Digito (22.0°C / 71.6°F)

Exactitud en temperatura

+0,5°C/0.9°F =1 Digit

Medio de medicion

Gases no agresivos

Intervalo de med.

2/s

Alimentacion

1x pila/pila recargable bloque 9 V

Vida de la pila

aprox. 120h (lluminacion del visual. apagada)

Clase de proteccion

con TopSafe (accesorio) y mangueras de presion
conectadas: IP 65

Directriz CE 2004/108/EEC
Garantia 2 afios
Version 2hPa:

Rango med. presion 0...+2hPa
Resolucion presion 0.001hPa
Sobrepresion +20hPa

Rango med. velocidad
Resolucion velocidad

2..17.5m/s, 3.95...34.45fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Version 20hPa:

Rango med. presion
Resolucion presion
Sobrepresion

0...+20hPa
0.01hPa
+200hPa

Rango med. velocidad
Resolucion velocidad

5...55m/s, 9.85...108.3fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Version 200hPa:

Rango med. presion
Resolucion presion
Sobrepresion

0...+200hPa
0.1hPa
+2000hPa

Rango med. velocidad
Resolucion velocidad

10...100m/s, 19.7...196.9fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Version 2000hPa:

Rango med. presion
Resolucion presion
Sobrepresion

0...+2000hPa
1hPa
+4000hPa
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10. Accessorios /
Repuestos

Denominacion Modelo
Tubo de conexion, silicona, 5m, hasta 700hPa 0554 0440
Tubo Pitot, 350mm 0635 2145
Set de tubos de conexion incl. tubo de silicona 0554 0315
TopSafe testo 512, proteccion contra suciedad y golpes 0516 0221
Impresora Testo con interface IRDA e infrarrojos,

1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA1,5V 0554 0547

Para una lista completa de todos los accesorios y
respuestos disponibles por favor consulte los catélogos y
folletos de producto o consulte nuestra pagina de internet
www.testo.es
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Note generali

Questo capitolo fornisce consigli importanti per I'utilizzo del

presente Manuale di istruzioni.

Questa documentazione contiene informazioni
fondamentali per un uso corretto e sicuro dello strumento.

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni, per
acquisire familiarita con lo strumento prima della messa

in funzione. Conservare il manuale a portata di mano per
consultarlo in caso di necessita.

Icone
Icona Significato Commenti
i ] Nota Offre informazioni di aiuto.
> 1,2 Obiettivo Segnala gli obiettivi da
raggiungere attraverso
i passaggi descritti.
Quando i passaggi
sono numerati bisogna
seguirne I'ordine!
v Condizione Condizione necessaria per completare
un’operazione come
descritto.
>,1,2,.. Passaggio Segnala I'ordine dei passaggi. Quando
i passaggi sono numerati bisogna
seguirne I'ordine!
Text Testo del display Testo visualizzato sul display dello
strumento.
@ Tasto di controllo Premere il tasto.
- Risultato Descrive il risultato del passaggio
precedente.
= Informazioni aggiuntive Indica informazioni pil
specifiche

0 dettagliate.
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1. Consigli sulla sicurezza

Questo capitolo fornisce regole generali che devono essere
seguite e osservate per utilizzare il prodotto con sicurezza.

Evitare infortuni alla persona/danni alla strumentazione

- Non usare gli strumenti né le sonde per effettuare misure in

prossimita di parti sotto tensione.
- Non conservare mai gli strumenti e le sonde con solventi

ed evitare I'uso di sostanze igroscopiche.

Sicurezza del prodotto/garanzia

- Utilizzare lo strumento rispettando i parametri specificati in
“Dati tecnici”.

- Usare sempre lo strumento nel modo appropriato e secondo
lo scopo di utilizzo. Non forzare componenti o elementi di
controllo che sembrano bloccati.

- Non esporre impugnature e cavi a temperature superiori
a 70°C, se non sono specificatamente idonee alle elevate
temperature. Le temperature indicate per sonde/ sensori si
riferiscono solo al campo di misura dei sensori.

- Lo strumento pud essere aperto solo se tale operazione
€ espressamente descritta nel manuale di istruzioni per
scopi di manutenzione. Eseguire solo le riparazioni a
scopo di manutenzione espressamente descritte nel
presente manuale. Per motivi di sicurezza, utilizzare solo
pezzi originali Testo.

Smaltimento

- Portare le batterie scariche e quelle ricaricabili non piu utilizzate
negli appositi contenitori per lo smaltimento.

- Alla fine della vita operativa, inviare lo strumento di
misura direttamente a Testo, che provvedera allo
smaltimento nel rispetto dell’ambiente.
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2. Scopo di utilizzo

Questo capitolo descrive le aree di applicazione per cui lo
strumento ¢ stato ideato.

Utilizzare il prodotto solo in applicazioni per le quali & stato
costruito. Contattare Testo per qualsiasi dubbio.

Testo 512 & un manometro digitale compatto con
compensazione della temperatura per la misura di
sovrapressioni positive e negative, e pressione differenziale
di gas non aggressivi. Con le versioni 2hPa, 20hPa e
200hPa, & possibile misurare anche la velocita dell’aria con
un tubo di Pitot.
Il prodotto € stato costruito per le seguenti applicazioni:

- Misure su impianti di riscaldamento, ventilazione e

condizionamento
- Assistenza clienti e manutenzione

Il prodotto non deve essere utilizzato nelle seguenti aree:

- Aree a rischio di esplosione
- Misure diagnostiche in campo medico
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3. Descrizione del
prodotto

Questo capitolo fornisce una panoramica dei componenti
del prodotto e delle relative funzioni.

3.1 Display e tasti funzione

Panoramica del prodotto

p; @ Interfaccia a infrarossi,

s Ugello di connessione per pressione
(4/6mm):
(+) sovrapressione positiva
(-) sovrapressione negativa

@ Display

® Tasti di controllo

@ Vano batterie (retro)

Funzioni dei tasti

Tasto Funzioni

Accende lo strumento;

spegne lo strumento (tenere premuto)
Accende e spegne la luce del display
o/ Max 7 Vi BIocqa la misyrg, visualizza il valore
massimo e minimo

Entra ed esce dalla modalita di
configurazione (tenere premuto);
All'interno della modalita di
configurazione: conferma I'inserimento.

Nella modalita di configurazione:

incrementa il valore, seleziona I'opzione

Nella modalita di configurazione: riduce
il valore, seleziona I'opzione

g 4| o !I@@

Stampa dei dati

>0¢< Eseguire I'azzeramento
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Visualizzazioni importanti

Simbolo Descrizione

- Capacita della batteria (in basso a destra nel display):
-Se i 4 segmenti del simbolo della batteria sono accesi: le batterie
dello strumento sono completamente cariche.
-Se nessun segmento & acceso: la batteria & quasi scarica.

=] Funzione di stampa: i valori misurati sono inviati alla stampante

3.2 Interfacce

Interfaccia ad infrarossi

| dati misurati possono essere inviati alla stampante
Testo tramite I'interfaccia ad infrarossi, situata sulla parte
superiore dello strumento.

Ugello di connessione per pressione

| tubetti flessibili possono essere collegati tramite I'ugello
di connessione per pressione nella parte superiore dello
strumento.

3.3 Alimentazione

L’alimentazione & fornita da una batteria 9V (inclusa alla
consegna) o una batteria ricaricabile. Non & possibile
far funzionare lo strumento con cavi di alimentazione o
ricaricare le batterie internamente allo strumento.
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4. Messa in opera

Questo capitolo descrive le operazioni per la messa in
opera del prodotto.
> Rimozione della pellicola protettiva dal display:
Tirare delicatamente la pellicola.
> Inserimento della batteria/ batteria ricaricabile: -
f=
1 Per aprire il vano batterie sul retro dello strumento,
premere il coperchio del vano nella direzione della
freccia e rimuoverlo.
2 Inserire la batteria/batteria ricaricabile (9 V). Fare
attenzione alla polarita!
3 Per chiudere il vano batterie, rimettere il coperchio e
premere nel senso opposto alla direzione della freccia.
- Lo strumento si accende automaticamente.
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5. Funzionamento

Questo capitolo descrive le operazioni che vengono
eseguite frequentemente.

5.1 Connessione di tubetti
flessibili e tubo di Pitot

> Connessione di tubetti flessibili:
Collegare correttamente i tubetti flessibili (4 o 6mm)
secondo il segno (+/-):
- misura della sovrapressione positiva (+)
- misura della sovrapressione negativa (-)
- misura della pressione differenziale(+ -)

> Connessione del tubo di Pitot (solo versioni 2hPa, 20hPa e
200hPa):

1 Collegare correttamente i tubetti flessibili (4 or 6mm)
secondo il segno (+/-):

2 Collegare i tubetti flessibili ai terminali del tubo di Pitot:

+

-l )
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5.2 Accensione e
spegnimento

> Accensione dello strumento:

Premere (&),

- Viene eseguito un test dei segmenti del display:
i segmenti che visualizzano il valore misurato si

illuminano brevemente (2x 8888).

- Siapre la modalita di visualizzazione della misura:
viene visualizzata la misura in corso.

> Spegnimento dello strumento:

Tenere premuto (circa 2s) fino allo spegnimento
del display.

5.3 llluminazione del display

> Accensione e spegnimento dell‘illuminazione del display:

v Lo strumento & acceso.
Premere (3.

5.4 Impostazioni strumento

1 Per aprire la modalita di configurazione:

v Lo strumento & acceso ed & in modalita di visualizzazione
della misura. Hold, Max o Min non sono attivati.

Tenere premuto (per circa 2s) fino a che il display
non cambia.
- Lo strumento & ora in modalita di configurazione.

B Ci si puo spostare alla successiva funzione con (<=,
Si pud uscire dalla modalita di configurazione in
qualsiasi momento. Per fare ci0, tenere premuto
(circa 2s) fino a che lo strumento passa alla
modalita di visualizzazione della misura. Ogni
cambiamento che ¢ stato fatto nella modalita di
configurazione verra salvato.

2 Impostazione dell'unita di misura della pressione:
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v La modalita di configurazione € aperta, I'unita di
misura impostata lampeggia.

Impostare I'unita di misura desiderata con (2] /(%]
e confermare con :

3 Impostazione del parametro per la linea di misura
inferiore:

| parametri temperatura (sensore interno di temperatura)
o velocita (solo versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa)
pOSsoONO essere visualizzati nella linea di misura inferiore.

v La modalita di configurazione é aperta, °C°F si
illuminano.

1 Selezionare I'opzione desiderata con (&2]/ (] e
confermare con :

- On: Il valore di misura della temperatura viene
visualizzato nella linea di misura inferiore, tranne
quando viene attivata la visualizzazione del valore di
velocita (solo versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa).

- OFF: Il valore di misura della temperatura non viene
visualizzato nella linea di misura inferiore.

OFF ¢ selezionato, Versione 2000hPa:

< Passare al paragrafo 4 IMPOSTAZIONE SMORZAMENTO.
OFF ¢ selezionato, Versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa:
- m/s e fpmx100 si illuminano.

< Passare alla fase 3.

On & selezionato:

- Latemperatura selezionata lampeggia.

2 Selezionare 'unita di misura desiderata con (2] / (%]
e confermare con :

Versione 2000hPa:
< Passare al paragrafo 4 IMPOSTAZIONE SMORZAMENTO.

Versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa:
- m/s e fpmx100 si illuminano.
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3 Selezionare I'opzione desiderata con (2] /(Y] e
confermare con :
- On: |l valore di velocita e visualizzato nella linea di
misura inferiore.
- OFF: Il valore di velocita € visualizzato nella linea di
misura inferiore.
OFF & selezionato:
= Passare al paragrafo 4 IMPOSTAZIONE SMORZAMENTO.

& i =
On & selezionato: -

L’unita di misura della velocita lampeggia.
4 Selezionare I'unita di misura desiderata con (2] /(%]
e confermare con :

- Vengono visualizzate la densita dell’aria impostata
e la corrispondente unita di misura.

Per calcolare correttamente la velocita & necessario
inserire il parametro di densita dell’aria.

5 Impostare il valore con (2] /(¥J e confermare con
:
- Viene visualizzato il fattore di Pitot impostato, il
fattore di Pitot si illumina.

Il fattore di Pitot varia in funzione del tubo di Pitot
utilizzato.

6 Impostare il valore con (2] /(] e confermare con
:

4 |mpostazione smorzamento:

Quando lo smorzamento ¢ attivo, viene visualizzato
un valore medio in continuo aggiornamento, che viene
calcolato da un numero di valori misurati selezionabili:
- 1 = Smorzamento disattivato, viene visualizzata la
misura in corso
- 20 = Smorzamento massimo, il valore medio viene
calcolato sulle ultime 20 misure.

v Modalita di configurazione aperta, Smorzamento si
illumina.

Impostare il valore con (2] /(%] e confermare con
:
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> X A0 AV &+ @ = @L< &
O A A=_Il* O%|=>O0x M+

v Modalita di configurazione aperta, & MaxMin si
illumina.

Selezionare I'opzione desiderata con (2] /(¥ ]e
confermare con :

- On: Quando vengono stampate le misure in corso
0 registrate, vengono stampati anche i valori
massimo € minimo dei parametri di pressione e
velocita (solo versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa).

- OFF: Quando vengono stampate le misure in corso
0 registrate, non vengono stampati anche i valori
massimo e minimo dei parametri di pressione e
velocita (solo versioni 2hPa, 20hPa e 200hPa).

- & e l'unita di misura di temperatura impostata si
illumina.

6 Impostare la modalita temperatura-pressione:

v Modalita di configurazione aperta, & e I'unita di
misura della temperatura si illumina.
Selezionare I'opzione desiderata con (2] /(¥ ]e
confermare con :

On: Quando vengono stampate le misure in corso
0 registrate, viene stampato anche il valore misurato
di temperatura.

- OFF: Quando vengono stampate le misure in corso
0 registrate, il valore misurato di temperatura non
viene stampato.

7 Impostare I'autospegnimento:

v In modalita di configurazione, Auto Off lampeggia.
Selezionare I'opzione desiderata con (2] /(¥] e
confermare con («=;

- on: Lo strumento si spegne automaticamente
se nessun tasto viene premuto per 10 minuti.
Eccezione: viene visualizzata una misura registrata
(Hold & acceso).

OFF: Lo strumento non si spegne automaticamente.
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8 Perimpostare data/ora:
v In modalita di configurazione, Year & acceso.

1 Usare (2] /(%] per impostare I'anno corrente e
confermare con (==,

2 Usare (2] /(] per impostare gli altri valori di mese
(Month), giorno (Day) e ora (Time) e confermarli volta per
volta con (==,

9 Per eseguire il reset:

v In modalita di configurazione, RESET € acceso.

Selezionare I'opzione desiderata con (2] /(¥ ] e
confermare con («=;
- no: lo strumento non esegue il reset.
- Yes: lo strumento esegue il reset. Lo strumento &
reimpostato sulle impostazioni di fabbrica.
Le impostazioni di data/ ora non vengono
reimpostate.
- Lo strumento torna alla modalita di visualizzazione
della misura.
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6. Effettuare le misure

Questo capitolo descrive le operazioni da effettuare per
eseguire delle misure con lo strumento.

> Effettuare misure:

v Lo strumento € acceso in modalita di visualizzazione
misura.

1 Sistemare lo strumento nella posizione idonea alla
misura (posizione di utilizzo).

B | valori misurati possono essere falsati dalla posizione
dello strumento in fase di misura. Dopo
I’azzeramento, la posizione dello strumento non deve
essere cambiata. Effettuare I'azzeramento prima di
ogni misura in modo da compensare dli errori di
posizionamento o lo scostamento dello zero a lungo
termine. L’azzeramento & possibile solo tra 0 e 25%
del campo di misura.

2 Effettuare I'azzeramento con le connessioni di
pressione aperte: premere .

3 Collegare i tubetti flessibili all'impianto di pressione o
posizionare il tubo di Pitot, e leggere i valori misurati.

> Bloccare la misura sul display, visualizzare il valore massimo/
minimo:

E’ possibile fissare la misura di pressione/ velocita in

corso. Possono essere visualizzati i valori massimo e

minimo dei parametri di pressione e velocita (dall’ultima

volta che lo strumento & stato acceso).

Premere pit volte fino alla visualizzazione del
valore desiderato.
- | seguenti valori vengono visualizzati:

- Hold: misura registrata
- Max: valore massimo

- Min: valore minimo

- Misura in corso
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> Reimpostare il valore massimo e minimo:

| valori massimo e minimo possono essere reimpostati
sulle misure attuali.

1 Premere piu volte fino a che Max o Min si
accendono.

2 Tenere premuto (circa 2s).
- Tutti i valori massimi e minimi sono reimpostati sul

valore attuale. -
f=
> Stampa delle letture:

E’ necessaria una stampante Testo (accessorio).

B Durante la stampa della misura in corso o registrata,
vengono stampati anche i valori massimo e minimo
dei parametri di pressione e velocita (solo versioni

2hPa, 20hPa e 200hPa).
< Vedi il capitolo IMPOSTAZIONI STRUMENTO.

Premere (&)
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7. Manutenzione

Questo capitolo descrive le modalita per mantenere la
funzionalita del prodotto e allungarne la vita operativa.

> Pulire 'esterno dello strumento:
Pulire la custodia con un panno umido (soluzioni
saponate) se sporco. Non utilizzare solventi o agenti
aggressivil
> Cambiare le batterie:
v Lo strumento & spento.

1 Per aprire il vano batterie sulla parte posteriore
dello strumento, premere il coperchio del vano nella
direzione della freccia.

2 Rimuovere la batteria scarica e inserire una nuova
batteria (9 V). Prestare attenzione alla polarital

3 Per chiudere il vano batterie, rimettere in posizione il
coperchio del vano e premere nel senso contrario alla
freccia.

Le impostazioni dello strumento possono essere perse
se l'alimentazione viene interrotta.

4 Controllare le impostazioni dello strumento.

= V. il capitolo IMPOSTAZIONI STRUMENTO.
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8. Domande e risposte

Questo capitolo fornisce risposte ad alcune delle domande
piu frequenti.

Domanda Possibili cause Possibili soluzioni
7 & acceso (in basso - La batteria dello strumento - Sostituire la batteria
a destra nel display). & quasi scarica. dello strumento.
Lo strumento si spegne - E’ attiva la funzione di - Disattivare la funzione.
da solo. autospegnimento. =
- La capacita residua - Sostituire la batteria.
della batteria & bassa.
Si visualizza: uuuuu - Oltre il limite inferiore - Riportarsi entro
del campo di misura. il campo di misura.
Si visualizza: 00000 - Oltre il limite superiore - Riportarsi entro
del campo di misura. il campo di
misura.

Se il problema riscontrato non compare nella presente
tabella, contattare i centri assistenza autorizzati Testo SpA.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.testo.it, o
contattare la sede centrale italiana:

Tel. 02/33519420 - Fax 02/33514317
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9. Dati tecnici

Caratteristica

Valore

Tutte le versioni:

Parametri di misura

Pressione (hPa, kPa, psi, inH,0, mmHg, inHg, mmH,0,
Solo versioni 2hPa, 20hPa, 200hPa: Pa)

Temperatura (°C, °F)

Solo versioni 2hPa, 20hPa, 200hPa:

Velocita (m/s, fpmx100)

Campo di misura
temperatura
Risoluzione
temperatura

0...+60 °C/ 32...+140°F

0.1°C, 0.1°F

Temperatura di lavoro

0...4+60°C/ 32...+140°F

Temperatura di stocc.

-10...+70°C / 14...+158°F

Precisione pressione

0,5% del v.m. =1 Digit (22.0°C / 71.6°F)

Precisione temperatura

+0,5°C/0.9°F =1 Digit

Fluidi misurati

Tutti i gas non corrosivi

Frequenza di misura

2/s

Alimentazione

1x 9V o9 Vricaricabile

Durata delle batterie

circa 120h (Retroilluminazione disattivata)

Classe di protezione

con TopSafe (accessorio) e tubetti flessibili

collegati: IP 65

Direttiva CE 2004/108/EEC
Garanzia 2 anni
Versione 2hPa:

Campo misura press. 0...+2hPa
Risoluzione pressione 0.001hPa
Sovraccarico press. +20hPa

Campo misura velocita
Risoluzione velocita

2..17.5m/s, 3.95...34.45fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Versione 20hPa:

Campo misura press.
Risoluzione pressione
Sovraccarico press.

0...+20hPa
0.01hPa
+200hPa

Campo misura velocita
Risoluzione velocita

5...55m/s, 9.85...108.3fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Versione 200hPa:

Campo misura press.
Risoluzione pressione
Sovraccarico press.

0...+200hPa
0.1hPa
+2000hPa

Campo misura velocita
Risoluzione velocita

10...100m/s, 19.7...196.9fpm
0.1m/s, 0.1fpmx100

Versione 2000hPa:

Campo misura press.
Risoluzione pressione
Sovraccarico press.

0...+2000hPa
1hPa
+4000hPa
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10. Accessori/ pezzi di
ricambio

Nome Codice
Tubetto di connessione, in silicone, 5m, fino a 700hPa 0554 0440
Tubo di Pitot, 350mm 0635 2145

Kit tubetti flessibili in silicone e adattatore 0554 0315

Custodia di protezione TopSafe per testo 512 0516 0221
Stampante Testo IRDA con interfaccia a infrarossi,

1 rotolo di carta termica e 4 batterie stilo 0554 0547

Per una lista completa di tutti gli accessori e i pezzi di
ricambio disponibili, fare riferimento ai cataloghi prodotto o
consultare il sito internet www.testo.it.
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InNformacao geral

Este capitulo proporciona informacéao importante sobre o
uso deste manual.

O manual contém informagao a seguir de forma estrita se
quiser usar o produto de forma segura e eficaz.

Por favor, leia detalhadamente este manual de instrugoes
e assegure-se que esta familiarizado com o funcionamento
do instrumento antes de utiliza-lo. Tenha este manual
sempre a mao de maneira a que seja facil consulta-lo
quando seja necessario.

Identificacao

Simbolo Significado Comentarios
a Nota Conselhos e informagao dtil.

> 1,2 Objectivo Descreve 0 objectivo a
alcancar mediante os
passos descritos. No caso
de passos numerados,
deve-se seguir a ordem
indicada!

v Condigao Uma condicdo que se deve cumprir se
quiser realizar uma acgo tal e qual esta
descrita.

>,1,2,.. Passos Siga os passos. No caso de

passos numerados, deve-se seguir a
ordem indicada!

Texto Texto no visor 0 texto aparece no
visor do instrumento.

Tecla de controle Pressione a tecla.

- Resultado De§creve 0 resultado do passo
prévio.

= Informagéo adicional Remete a informagéo

mais extensa ou
detalhada.
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1. Informacao basica de
seguranca

Este capitulo proporciona as regras gerais que se devem
seguir se quiser usar o produto de forma segura.

Evitar riscos pessoais/proteccéo do instrumento

- Nao efectue medi¢cdes com o instrumento e suas sondas

perto de partes com carga eléctrica.

- Nao armazene o instrumento/sondas junto com dissolventes e
nao utilize diluentes.

Segurancga do produto/manter a garantia

- Use o instrumento respeitando os parametros
especificados nos dados técnicos.

- Use o instrumento adequadamente e de acordo a sua
finalidade de uso. Nao aplique nunca a forca.

- Nao submeta os punhos e cabos a temperaturas superiores
a 70 °C a menos que estejam aprovados para temperaturas
mais altas.

As temperaturas proporcionadas para sondas/sensores sé se
referem a gama de medic&o dos sensores.

- Abra o instrumento s quando esta expressamente descrito
neste manual para tarefas de reparagao e manutencao.
S6 deve realizar a manutencao e reparagdes indicadas neste
manual. Ao fazé-lo, siga os passos descritos. Por motivos de
seguranca, s6 deve utilizar pecgas originais Testo.

Eliminac&o ecoldgica

- Deposite em contentor adequado as pilhas recarregaveis
defeituosas/pilhas gastas.

- Pode devolver-nos o equipamento quando este tenha

chegado ao final da sua vida util. Nos nos encarregaremos da
sua eliminacao correcta.
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2. Finalidade de uso

Este capitulo descreve as areas de aplicagéo para as quais
o instrumento esta pensado.

Utilizar o produto s6 nas aplicacdes para as quais foi
desenhado. Consultar com a Testo no caso de qualquer
duvida.
O testo 512 é um mandmetro digital compacto com
compensacao de temperatura para a medicao da pressao
positiva e negativa e da presséo diferencial de gases nao
agressivos. Com as versoes 2hPa, 20hPa e 200hPa, pode
medir-se a velocidade do fluxo através de um tubo de
Pitot.
O produto foi desenhado para as seguintes tarefas/
aplicacdes:

- Medicéo em sistemas de aquecimento, ventilacao e ar

condicionado
- Assisténcia ao cliente e trabalhos de manutencao

O produto ndo se deve usar nas seguintes areas:

- Areas com risco de explosao
- Medicdes para diagndsticos médicos.
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3. Descricao do produto

Este capitulo proporciona uma descricao dos
componentes do produto e suas fungdes.

3.1 Visor e elementos de
controle

i 3
Descricao

@ Interface por infravermelhos,
Conexdes de pressao (4/6 mm):
(+) Pressao positiva
(-) Presséo negativa

@ Visor

® Teclas de controle

@ Compartimento pilha (parte
posterior)

Funcgdes das teclas

Funcées

Ligar o instrumento;

desligar (manter pressionada)
Aceso/apagado luz visor

Reter leitura; visualizar valor maximo/
minimo

Entrar/sair do modo configuragao (manter
pressionada) No modo configuragao:
validar entrada

No modo configuragéo:

incrementar valor, seleccionar opgao
No modo configuragéo:

reduzir valor, seleccionar opgao

-
@
=,
[

SN !EE@

Imprimir dados
Levar a cabo ajuste do ponto zero

4
(=]
~
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Simbolos importantes no visor

Simbolo Significado
- Carga da pilha (canto inf. direito no visor):
-4 segmentos acesos no simbolo da pilha: a pilha dispde de plena
carga
-Sem segmentos acesos: pilha quase gasta
=1 Funcéo de impresso: as leituras enviadas a impressora

3.2 Interfaces

Interface por infravermelhos

Os dados de medicéo podem-se enviar a impressora
Testo mediante a interface por infravermelhos situada na
parte superior do instrumento.

Conexodes de pressao

Através das conexdes de pressao na parte superior
do instrumento, podem conectar-se tubos flexiveis de
presséo.

3.3 Alimentacao

A alimentacao se administra mediante uma pilha de
9V (incluida) ou uma pilha recarregavel. Nao funciona
conectado a rede nem se pode recarregar a pilha no
instrumento.
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4. (Conexao

Este capitulo descreve os passos necessarios para ligar o
produto.

> Tirar o filme protector do visor:
Tirar cuidadosamente o filme protector.
> Inserir uma pilha/pilha recarregavel:
1 Para abrir o compartimento da pilha na parte

posterior do instrumento empurre a tampa na
direccao da seta e retire.

2 Inserir uma pilha/pilha recarregavel (V). Respeitar a
polaridade!

3 Para fechar o compartimento, colocar de novo a
tampa e empurre na direc¢ao contraria da seta.
- O instrumento liga-se automaticamente.
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5. Funcionamento

Este capitulo descreve os passos mais frequentes quando
se usa o instrumento.

5.1 Conectar os tubos
flexiveis de pressao e
o tubo de Pitot

> Conectar os tubos flexiveis de pressao:

Inserir os tubos flexiveis de presséo (4 ou 6 mm) nas
conexdes de pressao de acordo com 0s respectivos
sinais:
- Medicao da pressao positiva (+)
- Medicao da pressao negativa (-)
- Medicéo da presséao diferencial (+ -)
> Conectar o tubo de Pitot (apenas versdes 2hPa, 20hPa e
200hPa):

1 Inserir os tubos flexiveis de pressao (4 ou 6 mm) nas
conexdes de pressao de acordo com 0s respectivos
sinais.

2 Inserir os tubos flexiveis de pressao nas pontas de
conexao do tubo de Pitot:

+

-l ]




5. Funcionamento | 49

5.2 Ligar/ desligar o
instrumento

> Ligar o instrumento:

Pressionar (&,

- E levado a cabo um teste de segmentos: os
segmentos do visor de visualizagao do valor de
medicao acendem brevemente (2x 8888).

- Abre-se 0 menu medicao: visualiza-se a leitura

> Desligar o instrumento:

Manter (& pressionada (aprox. 2s) até que
desapareca a visualizacao.

5.3 Acender/apagar a luz do
visor

> Aceso/apagado a luz do visor:

v O instrumento deve estar ligado.
Pressionar (3.

5.4 Ajustes de funcionamento

1 Abrir o modo de configuragéo:
v O instrumento deve estar ligado e no modo medicéo.
Hold, Max ou Min ndo estao activados.

Manter pressionada (aprox. 2s) até que
modifique a visualizagéo.

- O instrumento passa ao modo configuracao.
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A Pode-se modificar & seguinte fungao com (.

2

Pode-se abandonar o modo configuragéo em
qualguer momento. Para isso, manter
pressionada (aprox. 2s) até que o instrumento mude
ao modo medicao. Qualquer modificagao efectuada
no modo configuragao fica memorizada

Ajustar a unidade de pressao:

v O modo de configuracao esté aberto, a unidade

3

ajustada pisca.

Ajustar a unidade pretendida através de (2] /(¥ e
confirmar através de (<=,

Ajustar os parametros para a linha inferior do valor de

medig&o:

Na linha inferior do valor de medi¢cao, podem visualizar-
-se 0s parametros de temperatura (sensor de
temperatura interno) ou de velocidade (apenas versoes
2hPa, 20hPa e 200hPa). Caso nenhum dos dois esteja
activado, nao se visualizam parametros na linha inferior
do valor de medicao.

v O modo de configuracao esta aberto, °C°F esta

1

aceso.

Seleccionar a opgéo pretendida através de (2] /(%)
e confirmar através de («=:

- 0On: O valor de medicéo da temperatura visualiza-
-se na linha inferior do valor de medicao.
Excepcéo: a visualizacao do valor de medicao da
velocidade esta activada (apenas versdes 2hPa,
20hPa
e 200hPa).

- OFF: O valor de medicéo da temperatura nao se
visualiza na linha inferior do valor de medicao.

OFF foi seleccionado, versao 2000hPa:

< Continuar com 0 pPasso 4 AJUSTAR AMORTECIMENTO.

OFF foi seleccionado, versdes 2hPa, 20hPa e 200hPa:
- m/s e fpmx100 estao acesos.
< Continuar com o passo 3.
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On foi seleccionado:
- A unidade de temperatura ajustada pisca.

2 Ajustar a unidade pretendida através de (2] /(] e
confirmar através de (=],

Verséo 2000hPa:
< Continuar com 0 Passo 4 AJUSTAR AMORTECIMENTO.

Versodes 2hPa, 20hPa e 200hPa:
- m/s e fpmx100 estdo acesos.
3 Seleccionar a opgéo pretendida através de (2] /(%] #§
e confirmar através de («=:
- On: O valor de medicéo da velocidade visualiza-se
na linha inferior do valor de medicao.
- OFF: O valor de medicao da velocidade ndo se
visualiza na linha inferior do valor de medicao.

OFF foi seleccionado:
< Continuar com 0 passo 4 AJUSTAR AMORTECIMENTO.

On foi seleccionado:
- A unidade de velocidade ajustada pisca.

4 Ajustar a unidade pretendida através de (2] /(¥]e
confirmar através de (<=,

- Visualiza-se a densidade do ar ajustada e a
respectiva unidade.

A indicacéo da densidade do ar é necessaria para o
célculo correcto da velocidade.

5 Ajustar o valor através de (2] /(=] e confirmar
através de (==J.
- Visualiza-se o factor Pitot ajustado, Pitot factor esta
aceso.

O factor Pitot depende do tubo de Pitot utilizado.

6 Ajustar o valor através de (2] /(] e confirmar
através de (==,
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4 Ajustar o amortecimento:

Com o amortecimento activado, visualiza-se um valor
meédio movel no visor, composto por um ndmero
ajustavel de valores de medicao:

-1 = Amortecimento desactivado, visualiza-se o valor
de medigéo actual.

- 20 = Amortecimento maximo, calculo da média
através dos Ultimos 20 valores de medigéo.

v O modo de configuracéo esta aberto, Damping esta
aceso.

Ajustar o valor através de (2] /(] e confirmar
através de (=),

5 Ajustar a funcdo de pressdo max./min.:

v O modo de configuragéo esta aberto, & MaxMin esta
aceso.

Seleccionar a opgéo pretendida através de (2] /(%]
e confirmar através de («=:

- On: Os valores maximos e minimos dos parametros
de pressao e velocidade (apenas versdes 2hPa,
20hPa e 200hPa) também sao imprimidos
juntamente com os valores de medigéo actuais ou
memorizados

- OFF: Os valores maximos e minimos dos parametros
de pressao e fluxo (apenas versdes 2hPa, 20hPa
e 200hPa) nao séao imprimidos juntamente com os
valores de medicao actuais ou memorizados

- & e a unidade de temperatura ajustada esta
acesa.

6 Ajustar a funcdo de presséo da temperatura:
v O modo de configuragéo esta aberto, & e a unidade
de temperatura ajustada esta acesa.

Seleccionar a opgéo pretendida através de (2] /(%]
e confirmar através de («=:

- On: O valor de medicao de temperatura é imprimido

juntamente com os valores de medicao actuais ou
memorizados.
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- OFF: O valor de medicao de temperatura nao é
imprimido juntamente com os valores de medicao
actuais ou memorizados.

7 Configurar a desconexéo automatica:
v O modo configuracéo esta aberto, Desconexao
Automatica esta acesa.
Seleccionar a opgao com (2] /(=] e confirmar com
=13
- ON: o instrumento desliga-se automaticamente se
n&o se pressiona nenhuma tecla durante 10 min. |8
(Hold ou Auto Hold estao acesos). e
> 0544+ 1+HAVOSO+EVL_ N>

e eI\ EX3-X-2 3 JHOL- £23-Fa)
O | £

8 Configurar a data/hora:
v O modo configuracao esta aberto, DIA esta aceso.

1 Establecer o dia actual com (2] /(] e confirmar
com (=2,

2 Usar(2]/ (%] para estabelecer os valores restantes
de més (MES), ano (ANO) e hora (HORA) e confirmar
cada um com (==,

9 Reset:

v O modo configuracdo esta aberto, RESET aceso.
Seleccionar a opcao com (2] /(] e confirmar com
=1}

- N&o: o instrumento néo faz reset.

- Sim: o instrumento faz reset aos ajustes de fabrica.
Nao faz reset ao ajuste da data/hora.
- O instrumento regressa ao modo medicao.
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6. Medicao

Este capitulo descreve os passos necessarios para
efectuar medicdes com o produto.

> Fazer uma medicéo:

v O instrumento esta ligado e no modo de medicao.

1 Colocar o instrumento na posicdo em que a medicao
devera ser feita (posicao de uso).

B Através de uma mudanga da posi¢ao do instrumento,
os valores de medicao poderao ser falsificados. Apds
0 ajuste do ponto zero, ja nao se pode alterar a
posicao do instrumento. Antes de cada medigao,
efectue um ajuste do ponto zero, de modo a
compensar erros de posicao e um desvio a longo
prazo do ponto zero. SO é possivel efectuar um ajuste
do ponto zero num intervalo de 0...25 % do intervalo
de medigéo.

2 Efectuar um ajuste do ponto zero com as conexoes
de pressao abertas: carregar em (50<],

3 Conectar os tubos flexiveis de pressao ao sistema
de pressao e/ou tubo de Pitot e ler os valores de
medicéo.

> Reter a leitura, visualizar o valor maximo/minimo:

Pode memorizar-se o valor de medicao de pressao/
velocidade actual. Os valores maximos € minimos dos
parametros de pressao e velocidade (desde a ultima vez
que se ligou o instrumento) podem visualizar-se.

Pressionar vérias vezes até que se visualiza-
-se o valor requerido.
- O seguinte visualiza-se em sucessao:

- Hold: a leitura memorizada
- Max: o valor maximo

- Min: o valor minimo

- A leitura actual
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> Actualizar os valores maximo/minimo:

Os valores maximo/minimo de todos os canais podem-
-se actualizar a leitura actual.

1 Pressionar vérias vezes até que Max ou Min
figuem acesos.

2 Manter boa/vavid pressionada (aprox. 2s).

- Todos 0s valores maximos e minimos actualizam-se
ao valor actual.

> |Imprimir leituras:

Necessita-se de uma impressora Testo (acessorio).

B Com a fungéo de pressdo max./min. ligada, os valores
maximos e minimos dos parametros de pressao e
velocidade (apenas versdes 2hPa, 20hPa e 200hPa)
também sao imprimidos juntamente com o valor de
medicao actual e/ou valor de medicao memorizado.
< Ver 0 capitulo AJUSTES DE FUNCIONAMENTO.

Pressionar (&,
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7. Cuidado e
manutencao

Este capitulo descreve os passos necessarios para manter
a funcionalidade do produto e aumentar sua vida Util.
> Limpar o instrumento:

Limpar o instrumento com um pano humido (em
solucao espumosa) se estiver muito sujo. Nao use
productos de limpeza agressivos ou diluentes!

> Mudar a pilha/pilha recarregavel:
v O instrumento deve estar desligado.

1 Para abrir o compartimento da pilha na parte
posterior do instrumento empurre a tampa na
direccao da seta e retire.

2 Retirar a pilha/pilha recarregavel gastas e inserir
uma pilha/pilha recarregavel nova (9V). Respeitar a
polaridade!

3 Para fechar o compartimento, colocar de novo a
tampa e empurrar em direccao contraria a seta.

Ao interromper a alimentacao de energia eléctrica,
podem perder-se ajustes do instrumento.

4 Verificar os ajustes do instrumento.
< Ver o capitulo 5.4 AJUSTES DE FUNCIONAMENTO.
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8. Mensagens de erro

Este capitulo proporciona solucdes a possiveis erros.

Erro Causas possiveis Possiveis solugdes
7 Aceso (zona inf. - Pilha do instrumento - Substituir a pilha
esquerda do visor) quase gasta. do instrumento.

0 instrumento - Fungao Auto Off - Desactivar fungao.
desliga-se activada.

automaticamente - Carga restante da - Substituir pilha.

pilha demasiado baixa.

Se visualizar: uuuu - Excedeu-se a gama - Manter dentro da L
inferior de medic#o. gama permitida. o

Se visualizar: 0000 - Excedeu-se a gama - Manter dentro
da superior de gama permitida.
medig&o.

Se n&o tivermos resolvido suas duvidas, por favor contacte
com algum Servigo Técnico da Testo ou seu distribuidor
mais perto. Pode encontrar os detalhes de contacto ro-

tivro-ge-garantias-ot na Internet em www.testo.es.
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9. Dados técnicos

Caracteristica Valor
Todas as versdes:
Pardmetros Pressdo (hPa, Pa, kPa, psi, inH,0, mmHg, inHg, mmH,0)

Temperatura (°C, °F)

Apenas versdes 2hPa, 20hPa, 200hPa:
Velocidade (m/s, fpmx100)

Gama de temperatura 0...+60 °C/ 32...+140 °F
Resolugao da temperatura 0.1 °C, 0.1 °F

Temperatura

de funcionamento 0...+60 °C/ 32...+140 °F
Temperatura

de armazenamento -10...+470 °C/ 14...+158 °F

Exactiddo da pressao 0,5 % do valor final =1 digito (22.0°C / 71.6°F)

Exactiddo da temperatura  +0,5°C / 0.9°F +1 Digit

Meio de medicéo Gases nao agressivos

Taxa de medicéo 2/s

Alimentagao 1x pilha/pilha recarregavel 9V
Vida da pilha aprox. 120h (iluminacgéo do visor desligada)
Classe de protecgao ¢/ TopSafe (acessdrio) e tubos flexiveis de pressao: IP 65
Directiva CE 2004/108/EEC

Garantia 2 anos

Versao 2hPa:

Gama de pressdo 0...+2hPa

Resolugao da pressao 0.001hPa

Sobrecarga da pressao -+20hPa

Gama develocidade 2..17.5m/s, 3.95...34.45fpm
Resolucéo velocidade 0.1m/s, 0.1fpmx100

Versao 20hPa:

Gama de pressdo 0...+20hPa

Resolugao da pressao 0.01hPa

Sobrecarga da pressao +200hPa

Gama de velocidade 5...55m/s, 9.85...108.3fpm
Resolucéo velocidade 0.1m/s, 0.1fpmx100

Versao 200hPa:

Gama de pressao 0...+200hPa

Resolugao da pressao 0.1hPa

Sobrecarga da pressao +2000hPa

Gama de velocidade 10...100m/s, 19.7...196.9fpm
Resolucéo velocidade 0.1m/s, 0.1fpmx100

Versao 2000hPa:

Gama de pressdo 0...+2000hPa

Resolugao da pressao 1hPa

Sobrecarga da pressao +4000hPa
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10. Acessorios/
Consumiveis

Denominacéao Modelo
Tubo flexivel de conexdo, silicone, 5 m, até 700hPa 0554 0440
Tubo de Pitot, 350 mm 0635 2145
Conjunto de tubos flexiveis de conexao, incluindo tubo flexivel de silicone 0554 0315
TopSafe para testo 512, protege contra sujidade e quedas 0516 0221

Impressora Testo com IRDA e interface de infravermelhos,
1 rolo de papel térmico e 4 pilhas AA 0554 0547

Para uma lista completa de todos os acessorios e
consumiveis disponiveis por favor consulte os catélogos e
folhetos de produto ou consulte nossa pagina na internet
www.testo.es
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Beenenve

9T0T pa3fen NOMOXeT BaM B JanbHeiiLLeil paboTe ¢ PyKOBOLCTBOM

noJib30BaTeNs.

MHCTpYKLMS N0 aKCnyaTaLmm CoOAEPXMT HdOopMaLMo no

addekTnBHOI 1 Ge3onacHoii paboTe ¢ Npubopom.

BHumarensHo U3y4nUTe NHCTPYKLUNIO, Nepen TEM Kak NMPUCTynuTb K

pabote ¢ nprbopoM. B panbHeiiem aepxuTe MHCTPYKLIMIO «NOf, PYKOA»

korza paboTaete ¢ npubopom.

VIHCTPYKLMS COAEPXMT COKpALLIEHHbIE 0003HAYEHUS! 1 CUMBOJIbI:

Mpencraenenue 3HaueHue Comments

i ] Q6patute BHUMaHVE INoneaHble COBETLI 1 MHbOPMALWS

1,2 Llens 0603Hay4aeT Lefb, KOTOpas I0KHa ObITb
[DOCTUHIHYTA 3a CYeT aencTeus. Beerpa
CneuTe 3a 04epeaHOCTbIO AeCTBUMI C
COrnacHo Hymepawym waros!

CocTosiHue Onucanue cocTosiHus npubopa nepea

HayanoM ornepauyn ¢ HAM

i LLar Boinonnute nowaroso. Beerpa cnegure
32 04ePeaHOCTbIO AENCTBMIA COrNacHo
HymepaLm Lwaros!

Text Tekcr Bw TEKCTOBOrO COODLLIGHWS Ha Amcnnee
npubopa, COOTBETCTBYET aHINNIACKOMY
A3bIKY AUCTIIES.

KHonka HaxmuTe Ha COOTBETCTBYHOLLYIO
KHOMKY/YHKLIMOHATbHYIO KHOMKY

- Pesynbar OnucaHue pesynbarta onepaummn

MepekpecTHas cebinka

Cebinka k 6onee wmpokoit unu 6onee
noapo6Hoi MHpopMaLMK
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1. WHctpykums no 6e3onacHoCTn

B atoM pa3pene npuBefeHbl OCHOBHbIE NpaBuia, COBMIOAEHNE KOTOPbIX
06ecneyuT BoiLLy 6e30MacHOCTb M COXPAHHOCTb Nprbopa.

CoOcTBeHHas 6e3onacHOCTb/NOBpeXaeHue npubopa

- He ucnonb3yiite npubop v 30HkI BOAM3N NOABUXHBIX YacTeil
11 MEXaH13MOB.

- He xpanute nprnbop 1 30HMbI COBMECTHO C PAaCTBOPUTENSIMM WA
I0BUTLIMY BELLIECTBAMM.
YcnoBus coxpaHHOCTH Npubopa/rapaHTUiiHbIX 0053aTeNbCTB

- Vicnonb3yiite nprnbop ToNbko B YCNOBUSIX/MapaMeTpax
M3MepSIEMOI 1 OKPYXaloLLeli cpe/ibl YKasaHHbIX B TEXHUYECKMX
JlaHHbIX ons npubopa.

- MpoBoauTe M3MepeHusi NpuBOPOM TONbKO B ero 06n1actu
npumeHeHusi. He npumensiite cuny npu pabote ¢ npubopom u
30HAAMN.

- Bo u3bexaHne NoBpexaeHUs He 0NYCKaiATe HarpeBaHue

npubopa, Kopryca 30HAOB M COEAUHMTENbHBIX kabenei Boiwe70°C.

He npesbilwaiite paboyyio Temneparypy, ykasaHHyto BCrieLudukaumm K
KaXIOMy KOHKPETHOMY 30HLY.

- 3anpeLLeHo BCKpbIBaTb KOPMYC Npubopa 1 30HA0B, NPOBOAUTHL

PEMOHT 1 3aMeHY 3/IEMEHTOB, EC/IN 3TO HE OrOBOPEHO B HacToALLeN
UHCTPyKLmK. Mo coobpaxenusam 6e3onacHocT  AonyckaeTcs
MCNOJIb30BaAHUE TOJLKO OPUrMHANIBHBIX “testo” 3anacHbIX 4acTen n
3/IEMEHTOB.

Yrunusaumsa

- yTMJ'IM3VIpyV1Te MUcnonb30BaHHbIE aKKyMynﬂTOpr/ﬁaTapeVIKM TONbKO
B NpeaHa3Ha4YeHHbIX ang 3T0ro Mecrtax.

- [ing 6e30MacHoi yTMIn3aLym, OTNPaBNSIATE CTapble/UCMONb30BAHHBIE

nprbopbI U 30HAbI NPOM3BOAUTENIHO Testo.
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2. Obnactb NpyMeHeHws

B atom paspnene paccMatpuBaeTcst 06nacTb NPUMEHeHUs, ans
KOTOpOIA pa3pabaTbiBancs faHHbIA nproop.

MpoBoauTe n3mepeHus Nprbopom ToMbKO B €ro 06iacT
npumeHermsi. Ecnn y Bac eCTb COMHEHMS! B BaLLEM KOHKPETHOM
chyvyae, CBAXUTeCb C NpeactaBnutTeNnsaMu nNpousBoanTens nim
cepsyca Testo.

testo 512 koMNakTHbIN LdPOBOIF MAHOMETP C TEMNEPATYPHON
KOMNEeHcaumen s u3MepeHmnst aBneHns, paspsikeHus,
InddEpeHLMANLHONO JaBNEHNS HE arPECCUBHbIX Fa30B.
Bepcuu npubopos 2rMa, 20rfa 1 200rTa Takke U3MepsiioT CKOPOCTb
notoka Tpybkoii Muto.

Mpubop pa3paboTaH ans:
- NpoBeaeHNst 3MEPEHMIA B CUCTEMAX HArpeBa, BEHTUISLMN U
KOHAULMOHNPOBAHMS.
- MNpoBeaeHnst M3MePeHmi Npu Hanaake 1 00CNYXMBAHUA.
3anpeLLeHo ncnonb3oeath Npubop:
- Bo B3pbIBOONACHbIX NOMELLEHNSIX/Cpeaax
- Kak MemmumHcKoe avarHocTuyeckoe 060pynoBaHmue
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3. Onmcanme nprbopa

9T0T pa3nen NoCBsILLEH ONMUCaHMIO NPUBOPa 1 3NIEMEHTaM.KHOMKaM ero
ynpasneHus.

3.1 [lucnnei n kHomkw

0630p
1 WndpakpacHbiit uHtepdeiic,

LLiTyuepsl aasnexns (4/6mm):
(+) nasnexue =

(-) paspsxenue
2 [lvcnneit
3 KHorkv ynpasnexus

4 Otcek og G6arapeit nUTaHWs (C ThibHOIA
CTOPOHbI)

KHorkun ynpasJieHNs

DyHKUMN

Bknioyenme npubopa

BuiknioueHue npubopa npu Haxatuu 1
yAEpXaHuu.

BkntoyeHmne/BbIKIOYEHNE NOLACBETKM
nvcnnes.

ot/ vMax /v YAEPXAHME 3HAYEeHNI/
MaKCUMaJIbHOE/MUHUMATBHOE 3HAYEHNS.
OTKPbITb/3aKPbITb(MPY HaXaTum n
YAEPXaHUN) YCTaHOBKM npubopa.

B pexume YcraHoBok npubopa:
lMoaTBepanTb BBOA

B pexume YcraHoBOK npubopa:
YBE/IMYEHNE YCTAHABMBAEMBIX 3HAYEHNIA/
BbIOOP Onwii

YMEHbLLEHUE YCTaHaBNNBAEMbIX
3Ha4eHNiA/BLIOOP ONLWiA.

Pacneyarka aaHHbix Ha Testo(IR)
NpUHTEpE.

B[ P !IE off

>0¢< O6Hynexue ceHcopa.
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CumBonbl Ha pucnnee

—WUMBON 3HaueHune

- EMKoCTb BaTapev nuTaHus (Npasblii HUXHWIA yron aucnnes):
-4 CerMeHTa B CUMBOJIE NPV NONHOCTBIO 3apsXeHHbIX GaTapesx
-OTCYTCTBME CETMEHTOB NPY NMOSHOM Paspsiae

= MuratoLumit CUMBON NPUHTEPA NPV NEpefaye AaHHbIX HA NPUHTEP.

3.2  WHtepodeiic

IR (nHdpakpacHbiit) uHTepdeiic.
CnyxuT ons nepeaayn M3MEPEHHbIX JaHHbIX HA NpuHTep testo
LWTyuepsbl

Cnyxar 151 noaKitoYeHs LWNAHIOB aBNeHus K npuoopy.

3.3 [lutaHue

MuTaHue npubopa ocyLecTeiseTcs ot 9B Gatapen/akkymynsTopa Tmna
«KpoHa».

HeT BO3MOXHOCTM NUTaHMS/3apsiaku akkymynaropa ot Gnoka nuTaHus,
D)9 akkymynaropa HeobXo[MMO BHeLLHee 3apaaHoe yCTpOVICTBO.
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4.  [logroToska k pabote

10T pa3nen NOMoXeT NOAroToBMTL NPUGOp K paboTe.
> YpaneHue 3alWMUTHON NNEGHKU C gucnnes:

lMonuenuTe Kpai 3aLMTHON MAIEHKW U aKKypaTHO CHUMUTE ee C
pucnes.
> 3ameHa Gartapei::
1 OTKpoiATE KPbILLKY OTCEKa 6aTapeii C ThiIbHOHA CTOPOHHI
npubopa, CABMHYB €€ N0 CTPENKE, N CHUMUTE €e.
2 BcraBbTe 6atapeiiky/akkymynsTop B oTcek barapeii, cobnionas
2
YKa3aHHYI0 Ha OTCEKe MONSPHOCTb.
3 B 0bpatHOM nopsiaKe 3aKpoiiTe 0TCEK KPbILLKOVA.
- Mpnbop aBTOMATUYECKN BKITOUMTCS.
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5. Paborac nprbopom

B aTom paszene onucaHbl AeiNCTBMS, KOTOPbIE HE0OX0AMMO
MPOW3BOANTL NMPU KKLOM BKIIOYEHUM nprbopa.

5.1  [logkntoyeHue WwnaHros
NIABNEHNS.

> MopxnioyeHue WNAHroB JaBNEeHUS:

MoakniouuTe WAAHTM AABNEHNS C BHYTPEHHUM AVAMETPOM 4 uin
6 MM K COOTBETCTBYIOLLMM LUTYLIEPAM:

- [N M3MEpPeHNs [aBneHns K (+)

- [N U3MEPEHNS Pa3PsXeHms K (-)

- ons uamepenus audd.nasnexus (+ -)

> MogknioyeHune Tpyoku nuto (Tonbko 2rfa, 20rMa un
200rfa):

1 [MoakniounTe WnaHr AaBNEHUS C BHYTPEHHUM AMaMETPOM 4 uin
6 MM K Wryuepam npubopa.

2 TloakntoumTe WnaHru K Tpybke Muto, cobniopaitte ykasaHHyto
MONSPHOCTb TPYOKM 1 LITYLEepoB npubopa:

+

-l )
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2.2 BkmoyeHne/BbiknioueHne
npnbopa

> [ing BKnioueHus npubopa:

Haxmute (O,

- [pou3oiaeT aBTOMATMYECKMI TECT AMUCMNEN: HA KOPOTKOE
BpeMsi 0TOOPa3sATCs BCe CermeHThl aucrnes. (2x 8888).

- Ha omcnnee oTobpasaTca TekyLive N3MepeHHbIe napameTpbi.

> [ing BbiKnioyeHus npubopa:
Haxmute 1 yaepxusaiire(npumepto 2 cex.)C®J
5.3 lNopacsetka aucnnes

> Ang BKIIOYEHUS/BbIK/IIOYEHUS NOACBETKM Aucnnes:

v Mpnbop BKITHOYEH.
Haxmure (3.

5.4  YcraHosku npubopa

1 OTKpbITUE YCTaHOBOK/KOHUIypauum npubopa:

v Mpubop BK/OYEH, HE AOMXHO ObITb aKTUBMPOBAHO
YAepXaHne/MakCUMasIbHOe/MHUMANbHOE 3HAYEHME.

HaxmuTe 1 yaepxmBaiite (0kono 2 cex.) (for approx. 2s) no
N3MEHEHNA TEKYLLIMX HAZMMCEN aucrnes.

- Mp1bop HAXOAUTCS B COCTOAHMN KOHDUrypaLWM
B Mpu koHdUrypaumm, Haxas MOXHO BEPHYTLCH Ha
Npe/blayLLMiA YPOBEHb, HAXAB 1 YAEPXNBas ( npvmepHo 2

CeKyH[bl) MOXHO BbIATY U3 KOHUrypauuu. Bce nameneHus,
CLEeNaHHble paHee, COXPaHATCS.
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2 YcTaHOBKa pa3MepHOCTV M3MEpSIeMOro AaBEHUS:

v OTKpbITa KOHPUIYpaLWsi, MAraeT CUMBON TEKYLLEN PAa3MEPHOCTM.

Bribpath kHonkamu (2 ) / (7] Heobxopmmyto pasMepHOCTb

13MEePSIEMOr0 [1aBNeHus, NOATBEPANTL BLIOOP .

3 YcTaHoBKa napaMeTpoB BTOPOii CTPOKM JUCTIes:

> Bo BTOpOIi CTPOKE AMCINEs MOXET 0TOBpaxaThCs TemMneparypa,
13MepsieMasi BCTPOEHHbIM CEHCOPOM TEMMEPATYPbI UK CKOPOCTb
noToka (Tonbko B mogensx 2, 20, 200rMTa).

v OTKpbITa KOHUrypaumsi, Muraet cumeon *—°F.

1 Buibpats kHonkamu (2 ) / (%) n noaTeepamnTh BLHIGOP :

- On: Ha H1xHeli CTpoke 0TobpaxaeTcs Temneparypa, ecim
He BbIBOAMTCS CKOPOCTb MOTOKA (TOMbKO B Mogensix 2, 20,
200rTTa).

- OFF: TTemneparypa He otobpaxaeTcs.

Ecnu BbibpaHo OFF( mogens 2000rTa):
> lMpnbop nepexoauT K CneaytoLemy nyHKTy KoHGUrypauum
4 YctaHoBKka semndupoBaHus
Ecnm BbibpaHo OFF( mopens 2, 20, 200rTa):
- Murawot cumsonel m/s u fpmx100.

< Cnepytowmii war 3.

BribpaHo ON:
- Muraert BblbpaHHasi Temneparypa.
2 Bui6parb kronkamu (2] / (7] pasmMepHOCTb TemnepaTypbl 1
MoATBEPAUTb BLIOOP :
Mpubop moaenu 2000rMa:

<> MNpnbop nepexoauT K creayioLLeMy NyHKTY KOHbMrypaumu
4 YctaHoBka gemndupoBaHus

Mpubopsl Mogeneit 2, 20, 200rMa:
- Muwraiot cumBonsl m/s n fpmx100.
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3 Bui6pats kHonkamn (2 / () v noaTeepamTb BbIGOP :
- On : Ha HuxHel cTpoke 0ToOpaxaeTcst CKOPOCTb
noTokKa.
- OFF : CkopocTb NoTOKa He 0TObpaxaeTcs.
Ecnu BbibpaHo OFF (Mogens 2000ra):
<> Mprbop NEPEXORNT K CREAyoLLEMY MYHKTY KOHOUrypauum 4
YctaHoBka gemndupoBaHus
Ecnm BbibpaHo On:
- Muwraiot cumonsl m/s 1 fpmx100.

4 Bui6parb kHonkamn (2] / (7] pasMepHOCTb CKOPOCTH NOTOKA 1

NOATBEPANTH BLIGOD ;
S
- OT06paxaetcs Npe/1yCTaHOB/IEHHOE 3HAYEHNE MIIOTHOCTU

BO3MyXa.

Mpu HeobXxoaMMOoCTH OTKOppeKTMpyVITe 3Ha4€Hne NJI0THOCTN
BO3/yxa, 4T0 HeobxoaumMo ans KOPPEKTHOro pacyeTa CKOpoCTn
noToka.

5 YcraHosuTb kHonkamn (2 / (%) nnotHocTb Bo3ayxa n
MOATBEPVTb BLIGOP :
- Otobpaxaetcs NpeaycTaHOBNEHHOE 3Ha4eHMe KoadpuumeHTa
Tpy6km Muto, Muraet Hagnmeb Pitot factor.

3HaueHme KoaddULMEHTA 3aBUCHT OT UCMONb3YEMOi TPYOKU
Muro.

6 YcraHosuTb kHonkamn (2 ) / (%) sHauenne koadpduumenTa
Tpy6Ku MUTO 1 NOATBEPAVTS BLIGOP :

4 YcraHoBka gemnpupoBaHUS:

IMpn koadPuumerTe pemnduposaqus 1, nemnduposaHne
OTKIII04EHO, NPn Ko3adduLmenTe aemnduposaqns 20 3HaueHne
[ABNEHUS PACCYUTBIBAETCS KaK cpeaHee nocnenHmx 20 U3MEpPEHHbIX.
v The configuration modus is open, Damping lights up.

Boi6path kHonkamn (2 ) / (7] koadduumeHt aemnduposanms

1 NOATBEPANTL BLIOOP .



725, Pabora ¢ npubopom

5 MeyaTb COXpaHEHHbIX MAKC./MWUH. U3MEPEHHbIX
3HayeHwuit:

v OTKpbITa KOHMrypaLws, otobpaxaeTcs Hapnueb MaxMin 1
cumson &
Buibpath kHonkamun (4 ) / (% ) v noaTeepauTb BbIGOP :
- On :CoxpaHeHHbIE MaKC./MUH. U3MEPEHHbIE 3HAYEHNS]
OymyT yka3blBaThCS MPU PaCreyaTke TEKYLLMX 3HAYEHMUIA.
- OFF: CoxpaHeHHble MaKC./MUH. N3MEPEHHbIE 3HAYEHNS]
He OynyT yKa3blBaTbCs.
- Ha omcnnee muraet cumson 1 Temneparypel.

6 MeyaTb U3MepeHHOI TemMnepaTypbl:
v OTKpbITa KOHGMIypaLUNa, Ha [MCTINIEE MUrAeT CUMBOJ i 1
TEeMneparypi.
Bui6parh kronkamu (2] / (%] n nogteepavTs BbIGOp :
On :M3mepeHHble 3HaueHns TemnepaTtypbl OyayT ykasbiBaThCs
MpM pacneyaTke TEKYLLMX 3HAYEHNIA.
- OFF: Vi3mepeHHble 3HaueHus Temnepatypbl He byayT
YKa3bIBaThCS.
7 Auto OFF/ABTOBBIKIIOYEHUE:
v OTKpbiTa KOHMrypaums, otobpaxaeTcs Hapnucb AutoOff.
Buibparb kxonkamn (2 / 2] n nopteepanTs Buibop (+=;
- ON: TMpunbop BbikTtouMTCS Yepe3 10 MUHYT nocne NocnenHero
HaxaTtusi Ha MobyIo 13 KHOMOK, UCKITIouast CAlyyai, Koraa Ha

nmennee muraet Hagnucs Hold.
OFF: aBTOBbIK/II0YEHUE BbIKIOYEHO .
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8 YcraHoBka gatbl M BpemMeHu:
v OTKpbITa KOHPUrypaumsi, oTobpaxaetcs Hannmch Year.
1 YcranosuTb kHonkamu (2] / 7] tekywmii rof v nOATBEPOMTD
BbIGop (=),
2 YcraHosuTb kHonkamn (2 / (7] texywmii mecsu(Month),
nieqb(Day), Bpems(Time) 1 noaTeepanTs BuiGop (=),
9 Reset/Mepesarpyska:
v OTKpbITa KOHUrypaums, otobpaxaetcs Haanuce RESET.
Bui6path kHonkamu (2] / (%] v nogreepawTs BbiGop (<=J;
- no: npnbop He nepesarpyxartb.
- Yes: npoBecTu nepesarpy3ky ¢ 3aBOACKUMM
YCTaHOBKaMW.

Hacrpoiiku patbl 1 BpeMeHu He cOpachIBaloTCs.
- Mpubop nepexoauT K TEKYLLMM U3MEPEHMAIM.
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6.  W3mepeHus

B atom paszene onucaH nopagok AenCTBuiA Npy NpoBELeHUN
13MepeHmii NpubopoM.

> MpoBepeHne namepeHuii:

 Mpubop BKIKOYEH M HAXOAMUTCS B PEXMUME U3MEPEHNIA

1 YcraHosuTe nprbop B NONOXEHWE NPY KOTOPOM ByayT
NPON3BOAUTCS UBMEPEHNS.

B V3vepenHble 3HaueHnst [aBNeHns MOryT UCKaXaThCs Npu
M3MEHEHUM NONOXEHMS MPMOOPA B TEYEHWE UBMEPEHUSI.
MpoBoauTe 0OHYNEHUE CEHCOPa AaBNEHNs Nepes, KaxabiM
M3MepeHueM, fns komneHcauuu apeiida Hyns. O6HyneHne
BO3MOXHO Nnpu ipeiide Hyns He Bhille 25% OT auanasoHa.

2 QO6HynuUTe CEHCOP [ABNEHNS HaXaB KHOMKY .

3 loacoemyHuTe WAAHTM JABNEHNS K TOYKE M3MEPEHUS NN
BBeauTe Tpyoky M1TO B NOTOK, NPOBEANUTE U3MEPEHNS.

> Ing ypepxanus(pukcaumm) TeKywwmux 3Ha4eHui,

0'ro6pa)|(eHm| COXPaHEeHHOro MaKc./MUH. N3MEPEHHOro
SHaYeHus:

TekytolLge 3Ha4eHue aBNeHus/CKOPOCT MOXET ObITb
3adukcnpoBaHo. MoryT ObITb NOKa3aHbl MAaKCUMAaNbHbIE U
MUHUMaUbHbIE 3HAYEHWs! aBNEHMS U CKOPOCTM(C MOMEHTA
MocneaHero BKIOYEHMs Mpubopa).

The current pressure/flow measurement value can be fixed. The
maximum and minimum values of the

parameters pressure and flow (since the last time the instrument was
switched on) can be displayed.

Haxmure HECKOJbKO pas.
- Ha aucnnee nocnepoBarenbHO 0T0OpasuTCs:
- Hold: 3admkcupoBaHHOE NOCneaHee U3MEPEHHOE 3HAUYEHNE.
- Max: coxpaHeHHOe MakCUMaIbHOE U3MEPEHHOE 3HAYEHNE.
- Min: coxpaHeHHOe MUHUMANIbHOE U3MEPEHHOE 3HAYEHUE.
- Tekywme uamepeHus.
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> ing cOpoca COXPAHEHHOr0 MaKC./MUH. U3MEPEHHOr0

3Ha4eHus:
1 Haxmute HECKONbKO Pas 1l BbIBOLA HEOOX0AMMOro
MaKC. VA MUH. 3HAYEHMWSI.
2 Haxmure n yaepxusaiite bod/ve/vid ( nppMepHo 2 CeKyHb).
- CoxpaHeHHoe 3HaueHue GyfieT 3aMeHeHO Ha Tekyliee
3HayeHme.
> PacneyaTka M3MepPEHHbIX 3HaYEHMiA:

Heobxooum npunTep testo (onuus)

B Mpu nevaTyt 3anncaHHbIX N3MEPEHHBIX 3HAYEHMIA, TaK Xe
pacneyaTbiBaloTCs MAKCUMANBHBIE Y MUHUMAITBHBIE 3HAYEHMS
[aBNeHus 1 ckopocTy (Tonbko mogenm 2, 20, u 200rTa)
< CmoTpuTe pasgen 5 PABOTA C NPUBOPOM .

Press (& .
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7. Yxon 3a npubopom
B atoM paspene onucaHsl NpoLeaypbl HE0GX0AMMOrO yxoaa
3a npubopom.

> Ouucrka Kkopnyca:

[insi o4McTKM KOpryca UCMONL3YITE MATKYIO TPSNKY( NPK CUIbHOM
3arps3HEeHNI BO3MOXHO NPUMEHEHME CMELMabHbIX, BIAXHbIX
oumLaoLLmMX candeTok. He ncnonbayiite ons 04MCTKM
pacTBOPUTENN W arpeCCUBHBIE BELLECTBA.

> YcTaHoBKa Gatapen/akkyMynsTopa:

v The instrument is switched off.

1 OtKpoiATe KpbILLKY 0TCeka batapeii C ThibHO CTOPOHbI NprOopa,
CIBYHYB €€ M0 CTPesKe, U CHUMUTE ee.

2 Ypanute ncnonb3oBaHHyI0 GaTapeiiky 1 BCTaBbTe HOBYHO
GaTapeiiky/aKkyMynsTop B oTcek 6atapei, coboaas ykasaHHyio
Ha OTCEKe NONSPHOCTb.

3 B obparHom nopsiake 3aKpoiATe 0TCEK KPbILLKOA. YCTaHOBKM
npnbopa MoryT BbiTb COPOLLEHBI NPY [IUTENBHOM OTCYTCTBUM
MNTaHKS.

YcTaHoBKM nprbopa MOryT ObiTb COPOLLIEHBI NPY AUTENBHOM
OTCYTCTBUW NUTaHNS.

4 T[lposepbTe ycTaHoBKY Npubopa ( MyHKT 5.4 HacTosLLeN
VHCTPYKLMN).
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8.IMpemynpexaeHs 0 HVCTPABHOCTSX

B aToM paspene onmcaHbl HEKOTOpbIE HEUCTPABHOCTW Npnbopa 1
€nocobbl MX YCTPaHEHMS.

HeucnpasHoCTb MprumHa YcTpaHeHure

Muraer cumson Pa3psixeHbl baTapeiiku 3ameHuTe Gatapeiiku
npubopa

Mpubop aBTOMaTU4ECKM AKTMBM#OBaHa byHKUMA BoikniounTe dyHKUMIO

BbIKIIOYNNCS Auto Off (aBTOBbIK/IOYEHME) |aBTOBLIKMIOYEANS
PaspsxeHbl batapeiiku 3amenuTte Gatapeiiku

Ha nucnnee: uuuuu 3HayeHvre napameTpa Hike |Cobntopaiite avanasoH
[vanasoHa M3MepeHus Ais npubopa

Ha nucnnee: 00000 3Hayenvre napameTpa Boile | Cobnioaaiite amanasoH
f1anasoHa 13MepeHns g npubopa

3amennieHHas Mpubop anutensHoe CobniopaiTe AManasoH

peakuvs avcnnes BPEMSI HAXOANIICS NpU paboueii TeMneparypbl Ans
HU3KOW Temneparype. npn6opa 1 30HA0B.

an BO3HMKHOBEHNN HEMUCNPABHOCTHU Bbl BCEra MOXETE CBA3ATbCA
CCEPBUCHO CITYXO00IA.
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9.

XapakrepucTuka

TexHuyeckye naHHbIe

3HayeHune

Bce Bepcum:

M3mepsieMble naapmeTpbl

[aenenue: hPa, kPa, psi, inH20, mmHg, inHg,mmH20,
Pa(ans mopeneit 2, 20,200hPa).

Temneparypa ("—, °F).

CkopocTb notoka (m/s, fpomx100) (ans mopeneit
2,20,200hPa).

[nanasoH usmepeHus

0..+60°C/32.. +140F

Temneparypbl

Paspewuerme 0.1°C, 0.1°F

Pabouas Temnepatypa 0...+60°C / 32...+140°F
Temneparypa xpaHeHust -10...470°C / 14...+158°F

MorpewwHoCTb, AaBneHme

0,5% oT M3mepeHeHHoro 3Hay. =1 umdpa (22°C / 71.6°F)

MorewHocTs, Temneparypa

+0,5°C / 0.9°F =1 undpa

M3mepsiemas cpena

He arpeccuBHble rasbl

LinknnyHOCTb M3MepeHmii

2/s

[vtanve

1x 9 B 6arapes («KpoHa»)/akkymynsitop

Pecypc 6arapeit 120 y.(npu pabote 6e3 noacBeTky aucnnes)
Knacc 3awmtbl IP65 npw pabote ¢ TopSafe(onuws)
Hopmatussl EC 2004/108/EEC

lapaHTus 2 roga

Mopgens 2rMa:

Meas. range press. 0...+2rMa

Resolution press. 0.001rMa

Overload press. +20rMa

Meas. range flow
Resolution flow

2...17.5m/c, 3.95...34.45fpm
0.1m/c, 0.1fpmx100

Mopensb 20rMa:

[van. uamep. faBnexve
Pa3pelueHue, aasnexve
leperpyaka

0...+20rMa
0.01rMa
+200rMa

[van. namep. ckopocT1
PaspelLueHue, ckopocTb

5...55m/c, 9.85...108.3fpm
0.1m/c, 0.1fpmx100

Mopgenb 200rMa:

[van. uamep. nasnexue
PaspelueHue, aasnexve
leperpyaka

0...+200rMa
0.1rMa
+2000rMa

[vian. namep. ckopocT1
PaspeLuerue, ckopocTb

10...100m/c, 19.7...196.9fpm
0.1m/c, 0.1fpmx100

Mopgenb 2000rMa:

[van. namep. naenexue
PaspelueHue, aasnexve
leperpyska

0...+2000rMa
1rfa
+4000rMa
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10.  Akceccyapbl 1 3anacHble
4acTu

HaumeHoBaHune apr.
LLInaHr ans noakmtoyeHnst aaBnequs, CUnnKoH, S, ao 700rMa 0554 0440
Tpybka Mo, anuHHa 350Mm 0635 2145
Yexon TopSafe ans npubopa 0516 0221
WK npuntep testo, 1 pynon Tepmobymaru v 4 6arapeiiku 0554 0547

[Ing nonyyeHns NonHOro IMCTa akCecCyapoB U NPUHANIEXHOCTEl

obpaLLaiiTech K NpeacTaBUTENsM 3aB0AA-U3rOTOBUTENS.
S
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