
 

 
 

 

 

testo 560i oraz inteligentny zawór 

0564 1560 

0560 5600 

 
 

Instrukcja obsługi 
 
 

 



 

 

Spis treści 

1 O tym dokumencie .................................................................................................. 3 

2 Bezpieczeństwo i utylizacja .................................................................................. 3 

3 Atesty dla poszczególnych produktów .............................................................. 3 

4 Informacja dotycząca produktu ........................................................................... 4 

5 Przeznaczenie........................................................................................................... 5 

6 Opis Produktu ................................................................................................ 6 

6.1 Elementy wagi testo 560i .......................................................................................... 6 

6.2 Elementy inteligentnego zaworu testo .................................................................... 7 

7 Pierwsze kroki ................................................................................................ 8 

7.1 Wkładnie baterii ......................................................................................................... 8 

7.2 Włączenie i wyłaczenie przyrządu........................................................................... 9 

7.3 Nawiązywanie połączenia Bluetooth® .................................................................. 10 

7.3.1 Nawiązywanie połaczenia Bluetooth® z aplikacja testo Smart App. 10 

7.3.2 Nawiązywanie połaczenia Bluetooth® z oprawą zaworową testo 
550s/testo 557s ....................................................................................... 11 

8 Użytkowanie produktu ......................................................................................... 13 

8.1 Sterowanie za pomocą oprawy zaworowej .......................................................... 14 

8.2 Podłączenie przyrządów ......................................................................................... 15 

8.3 Napełnianie ręczne zgodnie z masą ..................................................................... 16 

8.4 Automatyczne napełnianie zgodnie z wartością docelową – masy czynnika 
chłodniczego ............................................................................................................ 18 

8.5 Automatyczne napełnianie zgodnie z wartością docelową - przegrzania ........ 22 

8.6 Automatyczne napełnianie zgodnie z wartością docelową- dochłodzenia ..... 25 

8.7 Automatyczne napełnianie zgodnie z wartością docelową - przegrzanie ....... 28 

8.8 Sterowanie za pomocą aplikacji ............................................................................ 32 

8.8.1 Tworzenie i edytowanie klienta ............................................................. 34 

8.8.2 Tworzenie i edytowanie punktów pomiaru .......................................... 35 

8.8.3 Wyszukiwanie i usuwanie wyników pomiarów .................................... 36 

8.8.4 Czujnik ............................................................................................................... 37 

8.8.5 Język .................................................................................................................. 38 

8.8.6 Ustawienia pomiarowe ........................................................................... 38 

8.8.7 Dane firmy .............................................................................................. 39 

8.8.8 Ustawienia prywatności ................................................................................. 39 

8.8.9 Pomoc i informacje ......................................................................................... 40 

9 Konserwacja ........................................................................................................... 41 



 

9.1 Kalibracja .................................................................................................................. 41 

9.6 Wymiana baterii ....................................................................................................... 42 

10 Dane techniczne .................................................................................................... 43 

11 Porady i pomoc ...................................................................................................... 44 

11.1 Akcesoria .................................................................................................................. 44 

12 Pomoc techniczne ................................................................................................. 45 



 



3 

 

 

 
1 O tym dokumencie 
• Instrukcja obsługi jest integralną częścią przyrządu. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia, 
aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu. 

• Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i dokładne 
zapoznanie się z produktem przed rozpoczęciem jego użytkowania. 

• W niniejszej dokumentacji zakłada się znajomość obsługi komputerów oraz 
produktów firmy Microsoft®. 

 

Symbole i konwencje przyjęte w dokumentacji 
 

Znak Objaśnienie 
 

 

Adnotacja: podstawowe lub szczegółowe informacje 

 

 
Informacja ostrzegawcza, poziom zagrożenia zgodnie z hasłem: 

Ostrzeżenie! Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała. 

Przestroga! Ryzyko odniesienia drobnych obrażeń ciała lub 
uszkodzenia urządzenia. 

Ostrożnie! Ryzyko uszkodzenia sprzętu. 

- Należy zastosować podane środki ostrożności. 

1 

2 
… 

Działanie: kilka kroków, kolejność musi być przestrzegana. 

 Wynik działania 

✓ Wymóg 

Menu Elementy przyrządu, wyświetlacz przyrządu lub interfejs 
programu. 

[OK] Przyciski sterujące przyrządu lub przyciski interfejsu 
programu. 

 

2 Bezpieczeństwo i utylizacja 
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w dokumencie 
informacyjnym Testo (dołączonym do produktu). 

3 Atesty dla poszczególnych produktów 
Informacje na temat dopuszczeń do stosowania w poszczególnych krajach 
można znaleźć w drukowanych skróconych przewodnikach lub krótkich 
instrukcjach dołączonych do produktów 
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4 Informacja dotycząca produktu 
 

• Jeśli przyrząd pomiarowy upadnie lub zostanie narażony na inne 
porównywalne obciążenie mechaniczne, sztywne odcinki w wężach czynnika 
chłodniczego mogą pęknąć. Uszkodzeniu mogą również ulec pokrętła 
zaworów, powodując dalsze uszkodzenia wewnątrz przyrządu pomiarowego, 
które niekoniecznie są widoczne z zewnątrz. Dlatego też, jeśli przyrząd 
pomiarowy upadnie lub zostanie narażony na inne porównywalne obciążenie 
mechaniczne, należy koniecznie wymienić węże czynnika chłodniczego na 
nowe. Dla własnego bezpieczeństwa należy zwrócić przyrząd pomiarowy do 
działu obsługi klienta Testo w celu przeprowadzenia kontroli technicznej 

• Ładunki elektrostatyczne mogą zniszczyć przyrząd. Zintegrować wszystkie 
elementy (układ, blok zaworowy elektronicznej oprawy zaworowej, butlę z 
czynnikiem chłodniczym itp.) z połączeniem wyrównawczym (uziemieniem). 
Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy z 

systemem oraz wybranym czynnikiem chłodniczym. 

• Czynniki chłodnicze mogą być szkodliwe dla środowiska. Należy zwrócić 
uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

• Stosować z czynnikami chłodniczymi A2L 

 
Przyrządy pomiarowe Testo (od lipca 2020 r.) mogą być używane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, dyrektywami oraz 
rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie instalacji 
chłodniczych i czynników chłodniczych, jak również regułami producentów 
czynników chłodniczych z grupy A2L wg ISO 817. 
Należy zawsze przestrzegać regionalnych standardów oraz interpretacji. 
Na przykład norma DIN EN 378-Część 1-4 dotyczy zakresu norm EN. 
Podczas prac konserwacyjnych pracodawca musi zadbać o to, aby nie dopuścić 
do powstania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej (patrz również TRBS1112, 
TRBS2152 VDMA 24020-3). 
Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych w obrębie instalacji chłodniczych 
z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (np. należącymi do grupy A2L i A3) 
należy spodziewać się niebezpieczeństwa oraz zagrożenia wybuchem. 
Konserwację, naprawę, usuwanie czynników chłodniczych i uruchamianie 
instalacji należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi 

. 
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5 Przeznaczenie 
Waga testo 560i i inteligentny zawór testo są urządzeniami wspomagającymi 
przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych przy instalacjach 
chłodniczych i pompach ciepła. Urządzenia mogą być używane wyłącznie przez 
wykwalifikowany, upoważniony personel. 

Dzięki swoim funkcjom przyrządy te pomagają w napełnianiu instalacji chłodniczych 
i pomp ciepła. 

Waga do czynnika chłodniczego testo 560i służy do automatycznego napełniania 
układów chłodniczych. Wyniki pomiarowe nie mogą być wykorzystywane do celów 
komercyjnych. Użytkowanie w zakresie dyrektywy UE 2014/31/UE, rozdział 1, 
artykuł 1, zakres a) - f) jest niedozwolone. 

Testo 560i i inteligentny zawór testo mogą być używane w połączeniu z aplikacją 
testo Smart App lub w połączeniu z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s . 

Inteligentny zawór testo jest kompatybilny z większością niekorozyjnych 
czynników chłodniczych, wodą i glikolem. Inteligentny zawór testo nie jest 
kompatybilny z czynnikami chłodniczymi zawierającymi amoniak. 

Produkty nadają się do napełniania instalacji chłodniczych gazami. 

Podczas napełniania ciekłym czynnikiem chłodniczym należy zastosować 
adapter do odparowywania w celu ochrony sprężarki lub ograniczyć przepływ za 
pomocą oprawy zaworowej. 

 

Zbyt szybkie napełnianie ciekłym czynnikiem chłodniczym może 
spowodować uszkodzenie sprężarki! 

- Napełnianie ciekłym czynnikiem chłodniczym musi się odbywać powoli. 

Produktów nie wolno używać w strefach zagrożonych wybuchem! 

Inteligentnego zaworu testo nie wolno używać w pobliżu źródeł pola magnetycznego. 
 

Zagrożenie związane z wyciekiem czynnika chłodniczego. 

Inteligentny zawór testo nie stanowi mechanizmu 
zabezpieczającego. 

- Po zakończeniu procesu napełniania zatrzymać przepływ 
czynnika chłodniczego z butli. 

- Należy zawsze zatrzymywać przepływ czynnika chłodniczego z 
butli do inteligentnego zaworu testo, gdy nie jest w użyciu. 

 

Inteligentny zawór testo należy zawsze zawieszać w pozycji pionowej 
za pomocą haka, upewniając się, że waga oraz zawór są zawsze 
wypoziomowane. 

 

UWAGA 

UWAGA 
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6 Opis Produktu 

6.1 Elementy wagi testo 560i 
 

 

 

1 Wyłącznik 2 Komora baterii (z tyłu) 

Wyjaśnienie symboli 
 

 
Przestrzegać instrukcji obsługi 
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6.2 Elementy inteligentnego zaworu testo 
 

 

 

 

1 

 

 
Składany hak do zawieszania (tył) 

 

2 

Wyłącznik 

- 1 naciśnięcie: włączenie 

- Wciśnięcie i przytrzymanie: wyłączenie 

- 3 naciśnięcia: otwarcie zaworu na 1 
sek. 

3 
Dioda LED stanu 
- Stałe czerwone światło: 
zawór otwarty 

 

4 
 

Komora baterii (z tyłu) 

 
 

5 

Wylot czynnika chłodniczego: przyłącze 
7/16" UNF, mosiądz. 
W przypadku węży czynnika 
chłodniczego z szybkozłączem przepływ 
można zamknąć za pomocą ustawnika 
zaworu. 

 
 

6 

Wlot czynnika chłodniczego: 
przyłącze 7/16" UNF, mosiądz. 
W przypadku węży czynnika 
chłodniczego z szybkozłączem 
przepływ można zamknąć za pomocą 
ustawnika zaworu. 

Wyjaśnienie symboli 
 

 

 
Przestrzegać instrukcji obsługi 

 

 

UWAGA 
Pole magnetyczne. Uszkodzenie innych urządzeń! 
- Zachowaj bezpieczną odległość od produktów, które mogą zostać 
uszkodzone przez magnetyzm (np. monitory, komputery, karty 
kredytowe). 

 

 

 OSTRZEŻENIE 

Pole magnetyczne 
Może być niebezpieczny dla zdrowia osób noszących rozrusznik serca. 
- Zachowaj minimalną odległość 15 cm między rozrusznikiem serca a 
urządzeniem. 



 

 

6.3 Przegląd połączeń 
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7 Pierwsze kroki 

7.1 Wkładnie baterii 

Wyjaśnienie symboli 

 

 
Nie pozwalaj dzieciom w wieku poniżej 6 lat bawić się bateriami. 

 

 

Nie wyrzucaj baterii do śmieci. 

 

 
Nie ładuj baterii. 

 

 
Nie umieszczaj baterii w pobliżu ognia. 

 

 
Baterie nadają się do recyklingu. 

Wkładanie baterii do urządzenia testo 560i 
 

1 Otworzyć komorę baterii. 
 

2 Włożyć baterie (będące w zestawie) do komory baterii. 
Przestrzegać biegunowości! 

 

 

 

3 Zamknąć komorę baterii. 

 
Po włożeniu baterii urządzenie włącza się automatycznie 
i działa w trybie połączenia Bluetooth®. 

 
W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z 
aplikacją testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo 

Nie należy wymieniać ani wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, 
ponieważ spowoduje to przerwanie procesu napełniania. 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: 
Wyjąć baterie. 
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Wkładanie baterii do inteligentnego zaworu testo 
 

1 

 
 

2 

Rozłożyć hak do zawieszania i otworzyć komorę baterii (zatrzask). 
 

Włożyć baterię (dołączona w zestawie) do komory baterii. 
Przestrzegać biegunowości! 

 

3 Zamknąć komorę baterii. 
 

 

7.2 Włączenie i wyłaczenie przyrządu 
Włączenie testo 560i 

 

1 Nacisnąć. 
 
 


Urządzenie jest włączone i działa w trybie połączenia Bluetooth®. 

 

 

W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z aplikacją 

testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s 

 
 

2 Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik. 
  

Urządzenie jest wyłączone. 


Po włożeniu baterii przyrząd włącza się automatycznie i działa w trybie 
połączenia Bluetooth® . 

W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z aplikacją 
testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s 

 
Nie należy wymieniać ani wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, 
ponieważ spowoduje to przerwanie procesu napełniania. 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: Wyjąć baterie. 
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Włączanie inteligentnego zaworu testo 
 

✓ 

 
1 

Nie należy włączać inteligentnego zaworu Testo, dopóki nie 
zostaną podłączone wszystkie węże, a instalacja nie będzie gotowa 
do napełniania. 

 
Nacisnąć wyłącznik.. 

  

Urządzenie jest włączone i działa w trybie połączenia Bluetooth®. 
 

 

W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z aplikacją 
testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s 

 
 

2 Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik. 
  


Urządzenie jest wyłączone. 

 

7.3 Nawiązywanie połączenia Bluetooth® 

✓ 
Waga testo 560i lub inteligentny zawór testo są włączone. 

7.3.1 Nawiązywanie połaczenia Bluetooth® 

 z aplikacja testo Smart App  
Aby nawiązać połączenie przez Bluetooth®, potrzebny jest tablet lub 
smartfon z zainstalowaną aplikacją Testo Smart App. 

Aplikację dla urządzeń z systemem iOS można pobrać ze sklepu App 
Store, a dla urządzeń z systemem Android — ze sklepu 

Play Store. Można również w tym celu zeskanować kod QR 

znajdujący się na oprawie zaworowej. 

Kompatybilność: 
Wymaga systemu iOS 12.0 lub nowszego/Android 6.0 lub nowszego 

 oraz obsługi technologii Bluetooth® 4.0.  
 

1 Otworzyć aplikację Testo Smart App. 
 


Aplikacja automatycznie wyszukuje urządzenia Bluetooth® 
znajdujące się w pobliżu. 

2 W menu Bluetooth sprawdzić, czy wymagane urządzenie jest 

podłączone. 

 


W razie potrzeby należy wyłączyć i ponownie włączyć podłączany 
przyrząd, aby ponownie uruchomić tryb połączenia. 
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7.3.2 Nawiązywanie połaczenia Bluetooth® 

z oprawą zaworową testo 550s/testo 557s 
 

✓ 

 
1 

Przyrząd jest włączony i wyświetlane jest menu pomiaru. 
 

Nacisnąć przycisk [Menu/Enter]. 

 

7.3.2.1 Właczanie 

✓ Menu Bluetooth jest wybrane.. 

1 [Menu/Enter] 
 

2 Użyć przycisków [▲] / [▼], 
aby wybrać opcję Bluetooth, 
a następnie potwierdzić za pomocą 
przycisku [Menu/Enter]. 

 

 


 
 
 

 
Zostanie wyświetlone menu 
Bluetooth. 

 


Wyświetlana jest ikona 
wyłącznika 
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2 Włączyć Bluetooth®: za pomocą [▼] 
aktywować przycisk [Wykonane] 
i potwierdzić przyciskiem 
[Menu/Enter]. 

 



 
 
 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona Bluetooth®, oznacza to, 
że funkcja Bluetooth® jest włączona 


Bluetooth® automatycznie wyszukuje dostępne urządzenia 
i nawiązuje z nimi połączenie.. 


W razie potrzeby należy wyłączyć i włączyć podłączany 
przyrząd, aby ponownie uruchomić tryb połączenia. 

 
 
 

 

7.3.2.2 Wyłączenie 
 

✓ Menu Bluetooth® jest aktywne. 

1 [Menu/Enter] 

 

Wyświetlana jest ikona wyłącznika 

  
 

3 Wyłączyć Bluetooth®: za pomocą [▼] 
aktywować przycisk [Wykonane] i 
potwierdzić przyciskiem [Menu/Enter].. 

  


Jeśli ikona Bluetooth® nie jest widoczna na wyświetlaczu, oznacza 
to, że funkcja Bluetooth® jest wyłączona. 
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8 Użytkowanie produktu 
Waga testo 560i i inteligentny zawór testo mogą być używane w połączeniu z 
aplikacją testo Smart App lub w połączeniu z oprawą zaworową testo 550s albo 
testo 557s lub z dwoma SmartSondami testo 549i. 

 

Produkt nadaje się do napełniania instalacji chłodniczych gazami. 

Podczas napełniania ciekłym czynnikiem chłodniczym należy 
zastosować adapter do odparowywania w celu ochrony sprężarki lub 
ograniczyć przepływ za pomocą oprawy zaworowej. 

Zawór otwiera się i podejmuje próbę napełnienia instalacji zadaną 
ilością. Podczas napełniania zgodnie z wartością docelową – masy 
czynnika chłodniczego nie zachodzi napełnianie pulsacyjne. 

 
 

Zbyt szybkie napełnianie ciekłym czynnikiem chłodniczym może spowodować 
uszkodzenie sprężarki! 

- Napełnianie ciekłym czynnikiem chłodniczym musi się odbywać powoli. 

Należy wprowadzić maksymalną pojemność instalacji, aby zapobiec 
przepełnieniu. 

 
Jeśli nie ma pewności co do całkowitego napełnienia, a informacje o 

układzie są niedostępne, należy odzyskać cały czynnik chłodniczy. 

 
Jeśli butla z czynnikiem chłodniczym jest pusta i trzeba ją wymienić na 
nową, należy zanotować wartość poprzednio napełnionej ilości. 

 
Pomimo automatyzacji istnieje ryzyko przepełnienia instalacji. Przyczyny 
mogą wynikać z warunków lokalnych lub specyficznych dla danej 
instalacji. Technik musi zawsze monitorować automatyczne napełnianie. 

 
Jeżeli nie można zmierzyć przegrzania (na wyświetlaczu pojawi się 
wskazanie xx° przegrzania), wówczas nie można rozpocząć 
automatycznego napełniania. Pomiar przegrzania stanowi podstawę 
automatycznego napełniania. 

 

Zasadniczo napełnianie jest wstrzymywane w następujących 
sytuacjach: 

• Masa mierzona przez wagę zmienia się nagle lub mimowolnie. 

• Maksymalna ilość docelowa została osiągnięta, ale wartość 
końcowa (SH/SC) nie została jeszcze osiągnięta 

 

Odpowiedni tryb napełniania należy wybrać indywidualnie w oparciu o system 
klimatyzacji, który ma zostać napełniony 

UWAGA 
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8.1 Sterowanie za pomocą oprawy 
zaworowej 

✓ 
Waga i zawór są włączone 

 

✓ 
Oprawa zaworowa jest włączona i połączona z zaworem oraz wagą 
przez Bluetooth®. 

 

✓ 
Oprogramowanie układowe oprawy zaworowej jest aktualne. 
Oprogramowanie układowe aktualizuje się, pobierając najnowszą 
aplikację testo Smart App ze sklepu App Store lub Play Store.. 

Ustawienia i polecenia sterujące są wprowadzane za 
pomocą oprawy zaworowej.. 

Menu główne oprawy zaworowej 
 

 

 
 

 
Tryb pomiarowy 

Chłodzenie 

Opróżnianie 

Test szczelności instalacji 

Docelowe przegrzanie 
Test sprężarki (DLT) 
Różnica temp. 

Bluetooth®
 Połączenie z aplikacją testo Smart App lub SmartSondami 

Ustawienia Czas trwania podświetlenia 

Jasność podświetlenia 

Automatyczne wyłączanie 

Automatyczny Tfac 

(współczynnik kompensacji temperatury) 

Jednostki 

Kreator konfiguracji języka 

Przywróć ustawienia fabryczne 

Informacje o przyrządzie 
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Przyciski sterowania oprawą zaworową 
 

Symbol Znaczenie 

 

 

- Otwarcie menu 
- Potwierdzenie wprowadzonych danych 

- Włączenie podświetlenia wyświetlacza: 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez > 2 sek. 

- Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza: 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez > 2 sek 

 
 

/ 

 
Zmiana ekranu wyświetlacza/nawigacja. 

 

 

- Przełączenie do widoku pomiaru 

- Powrót do menu 
- Wyłączenie przyrządu: Nacisnąć i 

przytrzymać przycisk przez > 2 sek 

 

8.2 Podłączenie przyrządów 
 
 

 

Chronić inteligentny zawór testo przed wibracjami. W przeciwnym razie nie 
można zagwarantować bezpiecznego otwierania i zamykania. 

Jeśli inteligentny zawór testo zostanie narażony na silne uderzenie lub upadek, 
należy go ponownie włączyć i wyłączyć. W przeciwnym razie może dojść do 

 utraty ustawienia zaworu  
 

✓ 
Wszystkie połączenia muszą być bezciśnieniowe 
(ciśnienie otoczenia). 

  

1 Umieścić butlę z czynnikiem chłodniczym na wadze. 

 
 

2 Podłączyć butlę z czynnikiem chłodniczym do zaworu. 

Nie należy włączać inteligentnego zaworu testo, dopóki nie zostaną podłączone 
wszystkie węże, a instalacja nie będzie gotowa do napełniania. 

Należy upewnić się, że w butli zawsze znajduje się wystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego, aby proces napełniania mógł być przeprowadzony prawidłowo 

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że węże czynnika 
chłodniczego są w nienagannym stanie.Należy przestrzegać 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego w instalacji 
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3.1 Od zaworu należy podłączyć żółty wąż czynnika chłodniczego do 
środkowego złącza oprawy zaworowej i należy podłączyć stronę 
niskiego ciśnienia (niebieską) oraz stronę wysokiego ciśnienia 
(czerwoną) oprawy zaworowej do instalacji. 

 

Zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika chłodniczego. 
Jest on oznaczony strzałką na zaworze. 

 

3.2 W przypadku korzystania z aplikacji należy podłączyć zawór 
bezpośrednio do instalacji za pomocą węży z czynnikiem chłodniczym, 
bez oprawy zaworowej. 

 

 

Przed otwarciem zaworów instalacji należy upewnić się, że węże są wypełnione 
czynnikiem chłodniczym, aby wyeliminować przedostawanie się powietrza do 
instalacji 

 
 

3.3 Kliknij 3 razy na przycisk on/off, aby otworzyć zawór na 1 sekundę i 
napełnić węże czynnikiem chłodniczym. 

8.3 Napełnianie ręczne zgodnie z masą 
Funkcja ta umożliwia ręczne napełnianie obiegu czynnika chłodniczego za pomocą 
wagi przy użyciu urządzenia testo 560i w połączeniu z aplikacją lub oprawą zaworową 
testo 550s / testo 557s . 

Poprzez ręczne otwieranie i zamykanie zaworu instalacja jest napełniana czynnikiem 
chłodniczym do momentu osiągnięcia wartości docelowej (masa/przegrzanie/dochłodzenie). 

 

 

 
✓ 

 

✓ 

Urządzenie testo 560i jest połączone przez Bluetooth z aplikacją testo 
Smart App lub oprawą zaworową testo 550s / testo 557s 

 
testo 560i jest zintegrowany z obiegiem czynnika chłodniczego. 

 
 
 

1 Wybrać wymagany czynnik chłodniczy w oprawie zaworowej/aplikacji i 

nacisnąć [Menu/Enter], aby potwierdzić. 

Wyświetlanie aktualnych wartości docelowych przegrzania/dochłodzenia jest 
możliwe tylko w połączeniu ze SmartSondami testo 115i 

 
Podczas korzystania z oprawy zaworowej aplikacja działa w trybie drugiego 
ekranu. Wszystkie ustawienia muszą być wykonane na oprawie. 

 
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy węże czynnika chłodniczego są w 

nienagannym stanie i nałożone na wszystkie porty szczelnie, aby zapobiec wyciekom. 

Instalacja musi być nadzorowana przez kompetentną osobę przez cały czas 
trwania. 
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1.1 W razie potrzeby wyzerować czujnik w oprawie 
zaworowej/aplikacji [P = 0]. 

1.2 W razie potrzeby wyzerować testo 560i w oprawie 
zaworowej/aplikacji [W = 0]. 

2 Otworzyć ręcznie zawór(y) i dodać 
czynnik chłodniczy do instalacji aż 

do osiągnięcia wymaganej wartości. 
 

Napełnianie ręczne oznacza, 
że użytkownik będzie musiał 
kontrolować napełnianie poprzez 
otwieranie i zamykanie zaworów 
za pomocą oprawy zaworowej 
lub innych zaworów. 



Dodawany czynnik chłodniczy jest 
wyświetlany na oprawie 
zaworowej/w aplikacji w sposób 
przyrostowy w g/kg 
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8.4 Automatyczne napełnianie zgodnie 
z wartością docelową – masy czynnika 
chłodniczego 

Funkcja umożliwia automatyczne napełnianie instalacji podaną masą 
docelową przy użyciu wagi testo 560i i inteligentnego zaworu testo w 
połączeniu z aplikacją lub oprawą zaworową testo 550s / testo 557s. 

 

 

 

✓ 
Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są połączone przez 
Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawą zaworową testo 
550s / testo 557s. 

  

✓ 

 
1 

Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są zintegrowane 
z obiegiem czynnika chłodniczego 

 
Wybrać wymagany czynnik chłodniczy w oprawie 
zaworowej/aplikacji i nacisnąć [Menu/Enter], aby potwierdzić.. 

 
 

1.1 W razie potrzeby wyzerować czujnik w oprawie 
zaworowej/aplikacji [P = 0]. 

Podczas korzystania z oprawy zaworowej aplikacja działa w trybie drugiego 
ekranu. Wszystkie ustawienia muszą być wykonane na oprawie. 

 
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy węże czynnika 
chłodniczego są w nienagannym stanie. 

Instalacja musi być nadzorowana przez kompetentną osobę przez cały 
czas trwania. 
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2 W oprawie/aplikacji należy wybrać 
odpowiedni czynnik chłodniczy i 
wybrać, czy pożądane jest 
napełnianie pulsacyjne(on/off). 

 
Napełnianie pulsacyjne 
oznacza, że zawór otwiera się 
i zamyka kilka razy 
i w ten sposób żądana ilość 
jest napełniana w kilku małych 
krokach 
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3 Wprowadź wagę docelową, wybierając 
ręczne wprowadzanie i naciśnij przycisk 
[START CHARGE], aby rozpocząć proces. 

 
 

 

Zawór otwiera się i 
próbuje napełniać 
ustawioną ilość ładunku. 

 
Nie dochodzi do 
pulsacyjnego ładowania 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dodawany czynnik chłodniczy jest 
wyświetlany na oprawie zaworowej/w 
aplikacji w sposób przyrostowy w g/kg 
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4 Po zakończeniu ładowania można 
powtórzyć proces [NEW] lub wybrać 
inny tryb naładowania [OPTIMIZE]. 
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8.5 Automatyczne napełnianie zgodnie z 
wartością docelową - przegrzania 

Funkcja umożliwia automatyczne napełnianie instalacji zgodnie z podaną 
wartością docelową przegrzania przy użyciu wagi testo 560i i inteligentnego 
zaworu testo w połączeniu z aplikacją lub oprawą zaworową testo 550s / testo 
557s . 
W tym celu określa się aktualną wartość przegrzania. Na podstawie tych 
informacji można wprowadzić docelową wartość przegrzania. Instalacja jest 
napełniana automatycznie do momentu osiągnięcia wartości docelowej. 

 

Wyświetlanie docelowej wartości przegrzania jest możliwe tylko w 
połączeniu z SmartSondami testo 115i. 

 
W polu [Max charge] w oprawie/aplikacji należy wpisać odpowiednią wartość 

maksymalnego doładowania dla instalacji. 

 
Odpowiednia wartość docelowa przegrzania dla systemu 

musi być wprowadzona na oprawie/w aplikacji 

 
Na podstawie podanej wielkości instalacji, algorytm tworzy maksymalną 
masę do napełnienia. Po osiągnięciu maksymalnej wielkości, 
automatyczne napełnianie zostaje wstrzymane i musi zostać ponownie 
uruchomione. Zapobiega to przepełnieniu lub nieprawidłowemu 
napełnianiu 

 

  

 

  
 

✓ Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są połączone przez 
Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawą zaworową testo 
550s / testo 557s. 

✓ Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są zintegrowane z 
obiegiem czynnika chłodniczego. 

 

1 Wybrać wymagany czynnik chłodniczy w oprawie 
zaworowej/aplikacji i nacisnąć [Menu/Enter], 
aby potwierdzić.. 

  

1.1 W razie potrzeby wyzerować czujnik w oprawie zaworowej/aplikacji 
[P = 0]. 

Podczas korzystania z oprawy zaworowej aplikacja działa w trybie 
drugiego ekranu. Wszystkie ustawienia muszą być wykonane na oprawie. 

 
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy węże czynnika 
chłodniczego są w nienagannym stanie 
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2 W oprawie/aplikacji należy wybrać 
odpowiedni czynnik chłodniczy i 
wprowadzić maksymalne 
doładowanie instalacji 
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3 Ustawić wymaganą docelową wartość 
przegrzania, na oprawie/aplikacji, która ma 
być osiągnięta i nacisnąć przycisk [START 
CHARGE], aby rozpocząć proces 

 

 



Zawór otwiera się i próbuje 
osiągnąć ustawioną wartość 
przegrzania poprzez 
napełnienie czynnikiem 
chłodniczym 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dodawany czynnik chłodniczy jest 
wyświetlany na oprawie zaworowej/w 
aplikacji w sposób przyrostowy w g/kg. 
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8.6 Automatyczne napełnianie zgodnie 
z wartością docelową- dochłodzenia 

Funkcja umożliwia automatyczne napełnianie instalacji zgodnie z podaną 
wartością docelową dochłodzenia przy użyciu wagi testo 560i i 
inteligentnego zaworu testo w połączeniu z aplikacją lub oprawą zaworową 
testo 550s/ testo 557s 

W tym celu określa się aktualną wartość dochłodzenia. Na podstawie tych 
informacji można wprowadzić docelową wartość dochłodzenia. Instalacja 
jest napełniana automatycznie do momentu osiągnięcia wartości 

docelowej. 

Wyświetlanie docelowej wartości dochłodzenia jest możliwe tylko 
w połączeniu ze SmartSondami testo 115i. 

 

W polu [Max charge] w oprawie/aplikacji należy wpisać 
odpowiednią wartość maksymalnego doładowania dla instalacji 

 
Odpowiednia wartość docelowa dochłodzenia dla systemu musi 
być wprowadzona w oprawie/aplikacji. 

 

Podczas korzystania z oprawy zaworowej, aplikacja działa w trybie 
drugiego ekranu. Wszystkie ustawienia muszą być wykonane na 
oprawie. 

 

Na podstawie podanej wielkości instalacji, algorytm tworzy maksymalną masę 
do napełnienia. Po osiągnięciu maksymalnej wielkości, automatyczne 
napełnianie zostaje wstrzymane i musi zostać ponownie uruchomione. 
Zapobiega to przepełnieniu lub nieprawidłowemu napełnianiu. 

 

 

 

✓ 
Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są połączone przez 
Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawą zaworową testo 
550s / testo 557s. 

  

✓ 
Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są zintegrowane 
z obiegiem czynnika chłodniczego. 

 
 

✓ 
Dwie SmartSondy testo 115i są dołączone i połączone poprzez 
Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawą zaworową testo 
550s / testo 

Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy węże czynnika chłodniczego są 

w nienagannym stanie. 

 
Podczas całego procesu instalacji musi być nadzorowana przez 
kompetentną osobę. 
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1 

 
 
1.1 

Należy wybrać wymagany czynnik chłodniczy w oprawie 
zaworowej/aplikacji i nacisnąć [Menu/Enter], aby potwierdzić 

 
W razie potrzeby wyzerować czujnik w oprawie zaworowej/aplikacji [P = 0]. 

 

2 W oprawie/aplikacji należy wybrać 
odpowiedni czynnik chłodniczy 
i wprowadzić maksymalne 
doładowanie układu. 
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3 Ustaw wymaganą docelową wartość 
dochłodzenia, która ma być osiągnięta w 
oprawie zaworowej/aplikacji i naciśnij 
przycisk [START CHARGE], aby rozpocząć 
proces. 

 


Zawór otwiera się i próbuje 
osiągnąć ustawioną wartość 
dochłodzenia poprzez 
napełnienie czynnikiem 
chłodniczym 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodawany czynnik chłodniczy jest 
wyświetlany na oprawie zaworowej/w 
aplikacji w sposób przyrostowy w g/kg. 
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8.7 Automatyczne napełnianie zgodnie 
z wartością docelową - przegrzanie 

Funkcja umożliwia automatyczne napełnianie instalacji zgodnie z podane 
docelowe przegrzanie przy użyciu wagi testo 560i i inteligentnego zaworu 
testo w połączeniu z aplikacją lub oprawą zaworową testo 550s / testo 557s. 

W tym celu do oprawy zaworowej lub aplikacji testo Smart App podłącza się dwie 
SmartSondy testo 605i. Na podstawie tych informacji można na żywo obliczyć 
optymalne docelowe przegrzanie. Instalacja jest napełniana automatycznie do 
momentu osiągnięcia wartości docelowej 

Wyświetlanie docelowej wartości przegrzania jest możliwe tylko 
w połączeniu ze SmartSondami testo 115i i testo 605i. 

 

W polu [Max charge] w oprawie zaworowej/aplikacji należy wpisać 
odpowiednią wartość maksymalnego doładowania dla systemu. 

 

Na oprawie zaworowej/w aplikacji należy wprowadzić odpowiednią 
docelową wartość przegrzania dla instalacji. 

 
Na podstawie podanej wielkości instalacji, algorytm tworzy maksymalną masę 
do napełnienia. Po osiągnięciu maksymalnej wielkości, automatyczne 
napełnianie zostaje wstrzymane i musi zostać ponownie uruchomione. 
Zapobiega to przepełnieniu lub nieprawidłowemu napełnianiu 

 

Podczas korzystania z oprawy zaworowej aplikacja działa w trybie 
drugiego ekranu. Wszystkie ustawienia muszą być wykonane na 
oprawie. 

 

Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy węże czynnika 
chłodniczego są w nienagannym stanie i nałożone na wszystkie 
przyłącza szczelnie, aby zapobiec wyciekom. 

 
 

✓ 
Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są połączone przez 
Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawą zaworową testo 
550s. 

  

✓ 

 
✓ 

Urządzenie testo 560i i inteligentny zawór testo są zintegrowane z 
obiegiem czynnika chłodniczego 

 
Dwie testo 115i i dwie testo 605i są dołączone i połączone 
poprzez Bluetooth z aplikacją testo Smart App lub oprawami testo 
550s / testo 557s 

Podczas całego procesu instalacji musi być nadzorowana przez 
kompetentną osobę. 
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1 Wybrać wymagany czynnik chłodniczy w oprawie 
zaworowej/aplikacji i nacisnąć [Menu/Enter], aby potwierdzić 

 

1.1 W razie potrzeby wyzerować czujnik w oprawie 
zaworowej/aplikacji [P = 0]. 

  

2 W oprawie/aplikacji wprowadź 
maksymalne obciążenie instalacji. 

3 Wybrać Live Target Superheat. 

 

4 Podłącz dwie sondy testo 605i, jedną 
do zewnętrznego termometru 

 suchego, a drugą do wewnętrznego 

 termometru mokrego. 

5  
Umieść dwie SmartSondy testo 605i 

 w odpowiednich miejscach, zgodnie 
 z konfiguracją 

6 Naciśnij [OK], następnie zostanie 
obliczona docelowa wartość 

 przegrzania 

 
Jeśli docelowa wartość 

 przegrzania wynosi XXX, 
 metoda nie może być użyta, 
 ponieważ znajduje się poza 
 dozwolonymi zakresami 

 otoczenia. 

 Wybierz ręczne wprowadzanie 
 przegrzania, aby napełnić system 

 poprzez przegrzanie. 
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7 Ustaw wymaganą docelową wartość 
przegrzania, która ma być osiągnięta 
w oprawie zaworowej/aplikacji i 
naciśnij przycisk [START CHARGE], 
aby rozpocząć proces. 

 



Czynnik chłodniczy jest 
automatycznie dostarczany 
do instalacji do momentu 
osiągnięcia ustawionej 
wartości. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dodawany czynnik chłodniczy jest 
wyświetlany na oprawie zaworowej/w 
aplikacji w sposób przyrostowy w g/kg 

 
 
 

 
8 

 
 
 
 

Dodaj kolejną sekcję oczyszczania, aby usunąć przewody czynnika 
chłodniczego z systemu: 
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- Przekręć zawór butli do pozycji zamkniętej. 

- Oczyść przewody, naciskając 3 razy przycisk wyłącznika 
zaworu,aż cały czynnik chłodniczy zostanie usunięty z przewodów 
do systemu 
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8.8 Sterowanie za pomocą aplikacji 

✓ 
Waga i zawór są włączone. 

 

✓ 
Aplikacja jest zainstalowana na smartfonie i połączona z zaworem i 
wagą przez Bluetooth®. 

 


Ustawienia i polecenia sterujące są wprowadzane za pomocą 
aplikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

 Otwórz menu główne 

2  Wyświetlanie okresu pomiaru 

3  Wyświetlanie maksymalnego napełniania instalacji 

4  Odczyt dla każdej sondy 

5  Możliwość sterowania za pomocą różnych przycisków funkcyjnych 

6  Pasek stanu przyrządu 

7  Konfiguracja 

8  Edytowanie wyświetlania odczytu 
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Kolejne symbole na interfejsie użytkownika (bez numeracji) 
 

 O jeden poziom do tyłu 
 

 Zamknięcie widoku 
 

 Udostępnianie danych pomiarowych/raportów 
 

 Wyszukiwanie 
 

 Ulubione 
 

 Usuwanie 
 

 Dalsze informacje 
 

 Wyświetlenie raportu 
 

 Wybór wielokrotny 

Dostęp do menu głównego można uzyskać za pomocą ikony  w lewym 
górnym rogu. Aby opuścić menu główne, należy wybrać menu lub kliknąć 
prawym przyciskiem myszy menu interaktywne. Pojawi się ostatni wyświetlony 
ekran. 

 

 Zmierz 
 

 

 Klient 

 Pamięć 

 Czujniki 

 Ustawienia 

 Pomoc i informacje 

 Inne zastasowanie 
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8.8.1 Tworzenie i edytowanie klienta 
W menu Klient można tworzyć, edytować i usuwać wszystkie informacje o 
klientach oraz punktach pomiaru. Pola oznaczone symbolem * są obowiązkowe. 
Brak informacji w tym polu uniemożliwia zapis klientów oraz punktów pomiaru.. 

 

1 Kliknąć . 

 

Zostanie otwarte menu główne 

2  Kliknąć Customer. 

 

Zostanie otwarte menu Klient. 

3 Kliknąć + Nowy klient. 
 

5 Kliknij zapisz. 
 

Nowy klinet został zapisany. 

Można utworzyć nowego klienta. 

4 Zapisać wszystkie istotne dane 
dotyczące klienta.. 
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8.8.2 Tworzenie i edytowanie punktów pomiaru 
 

1 Kliknąć . 

 Zostanie otwarte menu głów 

2 Kliknąć Klient. 
 

Zostanie otwarte menu Klient. 

3 Kliknąć + Nowy klient 

 

4 Kliknąć kartę Punkty pomiaru z prawej strony. 

 
5 Kliknąć + Nowy punkt pomiaru. 

 

 

8 Wybrać dalsze parametry 

Można utworzyć nowy punkt pomiaru 

6 Zapisać wszystkie istotne informacje 
dotyczące punktu pomiaru. 

7 Kliknąć kartę Parametry z prawej 
strony. 

 



36 

 

 

 
 

 

9 Kliknąć Zapisz. 

 Nowy punkt pomiaru został zapisany. 

8.8.3 Wyszukiwanie i usuwanie wyników pomiarów 
W menu Pamięć można wywoływać wszystkie zapisane pomiary, szczegółowo je 
analizować, a także tworzyć i zapisywać dane w formacie csv oraz raporty w 
formacie PDF. Po kliknięciu pomiaru wyświetlany jest przegląd wyników pomiaru. 

 
W menu Pamięć wszystkie zapisane pomiary są sortowane według daty i godziny. 

Wyszukiwanie 
 

✓ 

1 

Menu Pamięć jest otwarte. 

 
Kliknąć . 

 


 
Zostanie otwarte pole wyszukiwania z pomiarami. 

 

2 

 

W polu wyszukiwania wpisać nazwę klienta, punkt pomiaru lub 
datę/godzinę 

 

Wynik zostanie wyświetlony. 

Usuwanie 
 

1 Kliknąć . 

 

Przed każdym pomiarem wyświetlane jest pole wyboru 

2 Kliknąć żądany pomiar 

 

W odpowiednim polu pojawi się zaznaczenie. 

3 Kliknąć . 

 Zostanie wyświetlone okno 
informacyjne. 

4 Potwierdź. 

Dla kanału, wylotu lub kanału z punktami pomiaru współczynnika k 
można wprowadzić dalsze ustawienia parametrów. 
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Wybrane pomiary zostały usunięte 

8.8.4 Czujnik 

Wszystkie czujniki używane w aplikacji można znaleźć w menu  Czujniki. 
Można w nim sprawdzić ogólne informacje o aktualnie podłączonych sondach 
oraz o ostatnio podłączonych sondach. 

 

8.8.4.1 Informacje 

Informacje są przechowywane dla każdej sondy. 

✓ 
Aplikacja jest podłączona do testo 550s / testo 
557s. 

  

1 Kliknąć . 

 Zostanie otwarte menu główne. 

2 Kliknąć Czujniki.. 
 

Zostanie otwarte menu Czujniki 

3 Kliknąć jedną z wyświetlonych sond. 
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Wyświetlane są informacje o modelu, numerze zamówienia, numerze 
seryjnym i wersji oprogramowania układowego. 

8.8.4.2 Ustawienia 

Ustawienia można również wprowadzać dla każdej sondy.. 

✓ 

1 

 



Sonda jest połączona z aplikacją 

Kliknąć . 

Zostanie otwarte menu główne 

 

2 

 



Kliknąć Czujniki. 

 
Zostanie otwarte menu Czujniki 

  

3 

 
4 

Kliknąć jedną z wyświetlonych sond.. 

 
Kliknąć kartę Ustawienia 

 

5 
 



Kliknąć jedną z wyświetlonych sond. 

 
Pojawiają się ustawienia, które w razie potrzeby można zmienić. 

8.8.5 Język 

1  Kliknąć Ustawienia. 
 

Zostanie otwarte menu Ustawienia 

2 Kliknąć Język. 

 

Zostanie otwarte okno z różnymi językami. 

3 Kliknąć żądany język 



8.8.6  

Ustawiono wymagany język. 

 

Ustawienia pomiarowe 

 

1  Kliknąć Ustawienia. 
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Zostanie otwarte menu ustawień. 
  

2 Kliknąć Ustawienia pomiarów. 

 Zostanie otwarte okno z różnymi podstawowymi ustawieniami 
pomiarów. 

je.. 

 
 
 
 

 
8.8.7 Dane firmy 

1  Kliknąć Ustawienia. 

 

Zostanie otwarte menu ustawień 

2 Kliknąć Dane firmy. 

 

Zostanie otwarte okno ze szczegółowymi informacjami o firmie 

3 Kliknąć wymagane dane i wprowadzić je w razie potrzeby. 

 

Zostaną ustawione wymagane dane firmy 

4  Zamknąć Dane firmy. 

8.8.8 Ustawienia prywatności 

1  Kliknąć Ustawienia. 

 Zostanie otwarte menu ustawień. 
 

2 



Kliknąć Ustawienia prywatności. 

 
Zostanie otwarte okno z ustawieniami prywatności. 

  

3 Aktywować lub dezaktywować wymagane ustawienia.. 

 Zostaną wprowadzone wymagane ustawienia. 

3 



Kliknąć wymagane ustawienia i w razie potrzeby zmienić 

 
Zostaną wprowadzone wymagane ustawienia pomiaru. 

  

4  Zamknać Ustawienia pomiarów.. 
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4  Zamknąć Ustawienia prywatności. 

8.8.9 Pomoc i informacje 
W zakładce Pomoc i informacje dostępne są informacje o testo 550s / testo 
557s, a ponadto można wywołać i wdrożyć samouczek. Znajdują się tu również 
informacje prawne. 

8.8.9.1 Informacje o przyrządzie 
 

1  Kliknąć Pomoc i informacje. 

 

Zostanie otwarte menu Pomoc i informacje. 

2 Kliknąć Informacje o przyrządzie 

 

Dla podłączonego urządzenia wyświetlana jest aktualna wersja 
aplikacji, identyfikator wystąpienia Google Analytics, wersja 
czynnika chłodniczego oraz aktualizacja. 

Automatyczne aktualizacje przyrządów można włączyć lub wyłączyć. 

> Użyć suwaka, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Aktualizacja 
dla podłączonych przyrządów. 

8.8.9.2 Samouczek 
 

1  Kliknąć Pomoc i informacje. 

 

Zostanie otwarte menu Pomoc i informacje. 

2 Kliknąć Samouczek. 

 

W samouczku przedstawiono najważniejsze czynności 
poprzedzające oddanie do użytku. 

8.8.9.3 Wyłaczenie odpowiedzialności 
 

1  Kliknąć Pomoc i informacje. 

 

Zostanie otwarte menu Pomoc i informacje. 

2 Kliknąć Wyłączenie odpowiedzialności 

 

Wyświetlane są informacje o ochronie danych oraz informacje 
o wykorzystaniu licencji. 
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9 Konserwacja 

9.1 Kalibracja 

Waga testo 560i i inteligentny zawór testo są standardowo 
dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji. 

W wielu zastosowaniach zalecana jest ponowna kalibracja 

raz na 12 miesięcy. 

Może ją przeprowadzić centrum Testo Industrial Services (TIS) lub 
inny certyfikowany punkt serwisowy. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Testo.. 
 

9.2 Czyszczenie przyrządów 

 

> Jeśli obudowa przyrządu jest zabrudzona, wyczyścić ją wilgotną szmatką. 

Podłącz powietrze pod wysokim ciśnieniem i użyj funkcji, aby kliknąć 3 razy 
przycisk, a zawór otworzy się na 1 s. Może to pomóc w usunięciu drobnego 
kurzu wewnątrz zaworu. 

9.3 Utrzymywanie przyłączy w czystości 
> Utrzymywać przyłącza wkręcane w czystości i w stanie wolnym od 

smaru oraz innych osadów. W razie potrzeby czyścić wilgotną 

szmatką. 

9.4 Usuwanie pozostałosci oleju 
> Ostrożnie zdmuchnąć pozostałości oleju z baterii zaworów za 

pomocą sprężonego powietrza 

9.5 Zapenienie dokłądności pomiarów 
Dział obsługi klienta Testo chętnie udziela pomocy w razie potrzeby 

> Należy regularnie sprawdzać, czy w przyrządzie nie ma 

wycieków. Nie przekraczać dopuszczalnego zakresu ciśnienia! 
 

> Regularnie kalibrować urządzenie (zalecenie: raz w roku). 

Nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. 
Można stosować łagodne domowe środki czyszczące i mydliny. 
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3  Zamknąć komorę baterii. 

 
Po włożeniu baterii przyrząd włącza się automatycznie i działa w 
trybie połączenia Bluetooth®. 

 

W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z aplikacją 
testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s 

 
Nie należy wymieniać ani wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, 
ponieważ spowoduje to przerwanie procesu napełniania. 

 

9.6 Wymiana baterii 
Wymiana baterii w wadze testo 560i 

 

✓ 

1 

Otworzyć komorę baterii. 

 
Open battery compartment. 

 
2 Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe (4 x 1,5 V, typ AA / Mignon / 

LR6) do komory baterii. Przestrzegać biegunowości! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiana baterii w inteligentnym zaworze testo 
 

✓ 
Urządzenie jest wyłączone. 

 

1 Rozłożyć hak do zawieszania i otworzyć komorę baterii (zatrzask). 

 

2 

 
 

3 

Wyjąć zużytą baterię i włożyć nowe ogniwo (1 x 9,0 V, oznaczenie 
6LR61) do komory baterii. Przestrzegać biegunowości 

 

Zamknąć komorę baterii. 

 


Po włożeniu baterii przyrząd włącza się automatycznie i działa w trybie 
połączenia Bluetooth®. 

W trybie połączenia Bluetooth® można nawiązać połączenie z aplikacją 

 testo Smart App lub z oprawą zaworową testo 550s albo testo 557s  

Nie należy wymieniać ani wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, 
ponieważ spowoduje to przerwanie procesu napełniania. 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: Wyjąć baterie 
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10 Dane techniczne 

10.1 Dane techniczne testo 560i 

Cechy charakterystyczne Wartość 

Podłączenie do czujnika BLE 4.2+ 

Interfejs BLE 4.2+ 

Zasilanie Źródło zasilania: baterie 4 x 1,5 V typu AA / 
Mignon / LR6 

Żywotność baterii: 
> 70 godz. przy 25°C 

Stopień ochrony IP 44 

Masa 4,01 kg (z bateriami, z torbą) 

3,11 kg (z bateriami, bez torby) 

Wymiary Ok. 310 x 287 x 58 mm 

Warunki otoczenia Temperatura pracy: −10 do 50°C / 14 do 122°F 

Temperatura przechowywania: −10 do 

50°C / 14 do 122°F 

Wilgotność w obszarze użytkowania: 

10…90% wilg.wzg. 

Zakres pomiarowy 0,00 do 100,00 kg 

Dokładność 
(temperatura nominalna 

22°C/71,6°F) 

(Po wyzerowaniu) 

Temperatura robocza 25 ± 5°C (kąt nachylenia 
około 0°): 

≤ ± (10 g + 0,03 %RH) (0~30 kg) 

≤ ± (10 g + 0,05 %RH) (30~100 kg) 

Inna temperatura robocza (kąt nachylenia około 0°): 

≤ ± (20 g) (0~10 kg) 

≤ ± (10 g + 0,15 %RH) (10~100 kg) 

Rozdzielczość 0,01 kg 

Przyspieszenie spowodowane 

siłą ciężkości podczas 

kalibracji fabrycznej 

9,7921 m/s² 

Zasięg Bluetooth ≥ 30 m we wszystkich kierunkach na otwartej 
                  przestrzeni  

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: 
Wyjąć baterie. 
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10.2 Dane techniczne 
inteligentnego zaworu testo 

Cechy charakterystyczne Wartość 

Podłączenie do czujnika BLE 4.2+ 

Interfejs BLE 4.2+ 

Zasilanie Źródło zasilania: Baterie 9,0 V, typ 6LR61 
Żywotność baterii: 
> 60 godz. przy 3000 uruchomień zaworu 

Stopień ochrony IP 54 

Masa 0,57 kg (z akumulatorem) 

Wymiary Ok. 95 x 119 x 47 mm 

Warunki otoczenia Temperatura robocza: −10 do 50°C / 14 do 
122°F 

Temperatura przechowywania: −10 do 

50°C / 14 do 122°F 

Wilgotność w obszarze użytkowania: 

10…90% wilg.wzg. 

Zasięg Bluetooth ≥ 50 m we wszystkich kierunkach na otwartej 
przestrzeni 

Maks. dopuszczalne 
ciśnienie robocze 

35 bar 

11 Porady i pomoc 

11.1 Akcesoria 
 

Opis Nr zamówienia 

Taśma magnetyczna do zaworu 0564 1001 

Pełną listę wszystkich akcesoriów i części zamiennych można znaleźć w 
katalogach produktów i broszurach lub na naszej stronie internetowej 
www.testo.com.pl 

http://www.testo.com/
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12 Pomoc techniczne 
Aktualne informacje na temat produktów, pliki do pobrania oraz linki do adresów 
kontaktowych działu pomocy technicznej można znaleźć na stronie internetowej 
Testo pod adresem: www.testo.com. 
W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z 
działem obsługi klienta firmy Testo. Dane kontaktowe można znaleźć na odwrocie 
tego dokumentu lub na stronie internetowej www.testo.com.pl 
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