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Kurzanleitung testo 606-1

® Schutzkappe: Parkposition
@ Messelektroden

® Display

@ Bedientasten

® Batteriefach (Riickseite)

® Kontakte des Priifwiderstands

@ Liste der einstellbaren
Materialien zum Aufkleben
in die Schutzkappe

Grundeinstellungen vornehmen

Gerat ist aus > @ 25 gedrickt halten > Mit @ (A\) auswahlen,
mit W (€' bestéatigen:

Auto off-Funktion: OFF, ON

Gerét einschalten

@ drUcken.
Displaybeleuchtung einschalten (ftir 10s)
Gerat ist an > @ drticken.

Anzeigemodus wahlen

Gerét ist an > Mit % auswahlen:
Aktueller Messwert > Hold: Messwerte werden gehalten

Gerat ausschalten

Gerat ist an > @) 2s gedrickt halten.
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Sicherheit und Umwelt

Zu diesem Dokument

> Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und
machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es
einsetzen. Bewahren Sie diese Dokumentation griffoereit auf,
um bei Bedarf nachschlagen zu kdnnen. Geben Sie diese
Dokumentation an spétere Nutzer des Produkts weiter.

> Beachten Sie besonders die Informationen, welche durch
folgende Zeichen hervorgehoben sind:

Mit Signalwort Vorsicht!:

Warnt vor Gefahren, die zu leichten Korperverletzungen
oder Sachschaden fuhren kdnnen, wenn die genannten
VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen werden.

B  wichtiger Hinweis.

Personenschaden / Sachschiaden vermeiden

> Das Produkt nur sach- und bestimmungsgeman und innerhalb
der in den Technischen Daten vorgegebenen Parameter
betreiben. Keine Gewalt anwenden.

> Das Produkt nie zusammen mit Lésungsmitteln, Sauren oder
anderen aggressiven Stoffen lagern.

> Nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchflihren, die in
der Dokumentation beschrieben sind. Dabei die vorgegebenen
Handlungsschritte einhalten. Nur Original-Ersatzteile von Testo
verwenden.

Umwelt schiitzen
> Defekte Akkus und leere Batterien an den dafir vorgesehenen
Sammelstellen abgeben.

> Produkt nach Ende der Nutzungszeit an Testo senden. Wir
sorgen fUr eine umweltschonende Entsorgung.
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Leistungsbeschreibung

Funktionen und Verwendung

Das testo 606-1 ist ein Materialfeuchtemessgerat. Ublicher
Verwendungszweck ist die Ermittlung des Materialfeuchtegehaltes
in Holz oder Baumaterialien. Das verwendete Messverfahren

ist geeignet fur Ubersichtsmessungen, um festzustellen ob das
getestete Material noch weiter austrocknet. Der Materialfeuchte-
gehalt wird in Gewichts % angezeigt.

Technische Daten

Messtechnische Daten

- Sensoren:

Elektrischer Widerstand (Leitfahigkeits-

messung),

- MessgroBen:
Gewichts % Materialfeuchte (Holz,
Baumaterialien), %rH, td, wb, °C, °F

- Messbereiche:
-10...50 °C, 14...122 °F, 0...100 %rH,
Materialfeuchte: siehe Kapitel Produkt
verwenden

Aufldsungen:
0.1 %, 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %rH

- Genauigkeiten (Nenntemperatur
25°C / 77°F, +1 Digit):
Leitfahigkeitsmessung =1 %,
+0.5 °C, +0.9 °F,
+2,5 %rH (5...95 %rH)

- Messrate:
0.5s, Feuchte: 1s

Weitere Gerédtedaten

- Abmessungen:

119x46x25mm / 4.69x1.81x0.98“
(inkl. Schutzkappe)

- Gewicht: 90g / 0.20Ib (inkl. Batterien

und Schutzkappe)

Priifungen und Zulassungen

- Schutzart: IP20

- Umgebungsbedingungen:
-10...50°C, 14...122°F

- Lager- / Transportbedingungen:
-40...70°C, -40...158°F

- Spannungsversorgung:
2 x 1,5V Typ AAA

- Batteriestandzeit:
130h (ohne Displaybeleuchtung)

- Dieses Produkt erfiillt laut Konfor-

mitatsbescheinigung die Richtlinien
geméan 2014/30/EU.

- Dieses Produkt ist TUV-gepriift nach

den Vorschriften der VDI 4206 Blatt 4:
August 2013. Priifkennzeichen TUV By
RgG 306

- Fiir amtliche Messungen nach

1. BImSchV(Schornsteinfeger) und
gemaB VDI 4206 Teil 4 muss das
Messgerdt halbjahrlich von einer
technischen Priifstelle der Innung
flir das Schornsteinfegerhandwerk
oder einer anderen von der Behorde
anerkannten Priifstelle iberpriift
werden.

Garantie

- Dauer: 2 Jahre, Garantiebedingungen:

siehe Internetseite
www.testo.com/warranty

5
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Produktbeschreibung

Auf einen Blick

@ Schutzkappe: Parkposition
@ Messelektroden

Vorsicht! Verletzungs-
gefahr durch Mess-
elektroden.

> Bei Nichtgebrauch Schutz
kappe aufstecken.

® Display
@ Bedientasten
® Batteriefach (Riickseite)
® Kontakte des Priifwiderstands
@ Liste der einstellbaren
Materialien zum Aufkleben
in die Schutzkappe

Erste Schritte

> Batterien einlegen:
1 Batteriefach 6ffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.
2 Batterien (2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
3 Batteriefach schlieBen: Batteriedeckel aufschieben.

> Grundeinstellungen vornehmen (Konfigurationsmodus):

Einstellbare Funktionen

- Auto off-Funktion: OFF (aus), ON (an, Gerat schaltet 10min nach letzter Tasten-
betatigung automatisch aus)

1 Beim Einschalten des Gerats @ gedrUckt halten, bis im
Display A und < erscheint (Konfigurationsmodus).
- Die einstellbare Funktion wird angezeigt. Die aktuelle
Einstellung blinkt.

2 @ (&) mehrmals driicken, bis die gewiinschte Einstellung
blinkt.

3 (<) drlicken, um die Eingabe zu bestatigen.
- Das Gerat wechselt in den Messmodus.
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Produkt verwenden s

B Zur Gewahrleistung korrekter Messwerte: Messung an
mehreren Stellen wiederholen. Aufgrund des unterschiedlichen
Widerstandes des Holzes mit bzw. quer zu den Fasern kann
das Messergebnis beeinflusst werden. Werden die
Einstechnadeln mit dem Faserverlauf eingestochen, kénnen
leicht hdhere Werte resultieren, da der Widerstand im Material
geringer ist.

- Eine Messung erfolgt nur bis zu der Tiefe, zu denen sich
die Einstechnadeln im Material befinden. Stechen Sie die
Messnadeln maéglichst tief ein (4 bis 5 mm).

- Bei Messungen der Feuchte in Brennstoffen empfiehlit es
sich, den Holzscheit vor der Messung zu spalten und an
drei Punkten zu messen. Messpunkte: jeweils 5 cm von der
linken und rechten Schnittkante entfernt und einmal in der
Scheitmitte.

B Die angezeigten Werte hangen stark vom verwendeten Bau-
stoff/Hersteller und dem Umgebungsklima ab. Da es sich
hierbei um Naturprodukte handelt, kdnnen die selben
Materialien aus unterschiedlichen Chargen voneinander
abweichen.

> Geréat einschalten:

> @) driicken.
- Der Messmodus wird geotffnet.

> Displaybeleuchtung einschalten

v Gerét ist eingeschaltet.
> @) griicken.

- Displaybeleuchtung erlischt automatisch 10s nach letzter
Tastenbetatigung.

> Materialkennlinie einstellen:

A Die Materialfeuchteanzeige erscheint in der oberen Display-
zeile. Angezeigt wird das Materialsymbol = (Holz) oder &
(Baumaterial) mit der jeweiligen Materialinummer (siehe

beiliegenden Aufkleber fur die Innenseite der Schutzkappe).
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Einstellbare Materialien Messbereich

1. Buche, Fichte, Larche, Birke, Kirsche, Nussbaum  8.8...54.8 Gewichts %
2. Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti 7.0...47.9 Gewichts %

3. Zement-Estrich, Beton 0.9...22.1 Gewichts %

4. Anhydrit-Estrich 0.0...11.0 Gewichts %

5. Zementmortel 0.7...8.6 Gewichts %

6. Kalkmortel, Gips 0.6...9.9 Gewichts 0/%/

7. Ziegel 0.1...16.5 Gewichts "

> @) mehrmals drlcken, bis gewlnschte Materialkennlinie
erscheint.

> Geratefunktion testen:
1 @ mehrmals drlicken, bis Test: leuchtet.

2 Messelektroden mit den Kontakten des Priufwiderstands auf
der Oberseite der Schutzkappe verbinden.

- Test blinkt.

- Test: ok leuchtet: Gerat funktionsfahig.
Test: ok leuchtet nicht: Prifung nicht moglich, siehe
Kapitel ‘Tipps und Hilfe’.

3 @ drlcken, zurlck ins Messmend.

> Displayansicht wechseln:

Einstellbare Ansichten

- Aktueller Messwert
- Hold: Messwerte werden gehalten

> drlicken, bis gewtinschte Ansicht erscheint.
> Gerét ausschalten:
> ©® gedriickt halten, bis das Display erlischt.

Produkt instand halten

> Batterien wechseln:
1 Batteriefach 6ffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.

2 \Verbrauchte Batterien enthnehmen und neue Batterien
(2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!

3 Batteriefach schlieBen: Batteriedeckel aufschieben.
> Gehause reinigen:

Gehause bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (Seifen-
lauge) reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder L&sungsmittel
verwenden!
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Tipps und Hilfe

Fragen und Antworten

Frage Magliche Ursachen / Losungen

Hi oder Lo - Messwerte auBerhalb des Messbereichs (zu hoch, zu
niedrig): Die Messergebnisse sollten bei Materialen
die nicht speziell getrocknet oder befeuchtet wurden
immer im Messbereich liegen.

Restkapazitat <10min: Batterien wechseln.

r>

Gerétefunktion testen:

Test: ok leuchtet nicht - Messelektroden und Kontakte auf der Oberseite der
Schutzkappe reinigen.

- Erneute Fehlermeldung: Gerat an den Testo-

Kundendienst senden.

Messelektroden defekt/

abgenutzt - Gerat an den Testo-Kundendienst senden.

Die gemessene Materialfeuchte bezieht sich auf das
Trockengewicht (O %-Feuchte) des jeweiligen Materials. Die
hinterlegten Materialkennlinien wurden Uber die Darr-Wéage-
(Befeuchtung- und Trocknungs-) Methode ermittelt. Daraus leiten
sich die angegebenen Messbereiche ab.

Umrechnung in Gewichtprozente

Gewichtsprozente = (Nassgewicht-Trockengewicht) * 100 /
Trockengewicht

Beispiel

Nassgewicht: 180 g,

Trockengewicht: 150 g

Gewichtprozente: (180 - 150) * 100/ 150 = 20 %

Umrechnung in Wassergehalt

Wassergehalt-% = (Nassgewicht-Trockengewicht) * 100 /
Nassgewicht

Beispiel

Nassgewicht: 18049

Trockengewicht: 150 g

Wassergehalt-%: (180 - 150) *100/ 180 = 16,6 %
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Was ist trocken, bedenklich, feucht

Die angegeben Werte dienen als Richtwerte zur Beurteilung
der Materialien. Es handelt sich um typische Werte flr den

Innenbereich.

Kennlinie Material trocken | bedenklich| feucht/
sehr feucht

Kennlinie 1 Buche, Fichte, <12 12..15 >15
oder 2 Lérche...
innen beheizt
Kennlinie 1 Eiche, Kiefer, Ahorn... <15 15...20 >20
oder 2
innen unbe-
heiztt
Kennlinie 3 Zement-Estrich <3 3.5 >5
Kennlinie 3 Beton <22 22.4.4 >4.4
Kennlinie 4 Anhydrit-Estrich <05 0.5...1 >1
Kennlinie 5 Zementmortel <3 3.5 >5
Kennlinie 6 Kalkmortel <2 2.4 >4
Kennlinie 6 Gips <2 2.4 >4
Kennlinie 7 Mauerziegel <1 1.3 >3

Richtwerte fUr die Einbaufeuchte von Holz, die sich nach einer
gewissen Zeitspanne im Gebrauchszustand im Mittel einstellt
(DIN 1052-1 (4/88) Abschnitt 4.2.1.):

Kennlinie Anwendungsbereich

Holzfeuchte in Gewichts %

1 oder 2 allseitig geschlossene Bauwerke mit Heizung 9+3
1 oder 2 allseitig geschlossene Bauwerke ohne Heizung 12+3
1 oder 2 tberdeckte offene Bauwerke 15+3
1 oder 2 Konstruktionen, die der Witterung allseitig ausgesetzt sind 18 + 6

Falls wir lhre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sich
bitte an lhren Handler oder den Testo-Kundendienst. Kontakt-
daten siehe Internetseite www.testo.com/service-contact
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Short manual testo 606-1

@ Protection cap: Park position

® Sensing electrodes

® Display

@ Control keys

® Battery compartment (on rear)

® Test resistance contact

@ List of settable materials, for
sticking into the protective cap

Basic settings

Instrument off > press and hold @ 25 > select with @ (A),
confirm with @) (<—);

Auto off-Funktion: OFF, ON

Switching the instrument on

Press @),

Switching the display light on (for 10s)

Instrument on > press ®

Select display mode

Instrument on > select with %' :

Current reading > Hold: Readings are held
Switching the instrument off:
Instrument on >press and hold ® 2s.
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Safety and the environment

About this document

> Please read this documentation through carefully and
familiarise yourself with the product before putting it to use.
Keep this document to hand so that you can refer to it when
necessary. Hand this documentation on to any subsequent
users of the product.

> Pay particular attention to information emphasised by the
following symbols:
With the signal word Caution!:
Warns against hazards which could result in minor
physical injury or damage to equipment if the
precautionary measures indicated are not taken.
B  Important.

Avoid personal injury/damage to equipment

> Only operate the measuring instrument properly, for its
intended purpose and within the parameters specified in the
technical data. Do not use force.

> Never store the product together with solvents, acids or other
aggressive substances.

> Only carry out the maintenance and repair work that is
described in the documentation. Follow the prescribed steps
when doing so. Use only OEM spare parts from Testo.

Protecting the environment
> Take faulty rechargeable batteries as well as spent batteries to
the collection points provided for them.

> Send the product back to Testo at the end of its useful life. We
will ensure that it is disposed of in an environmentally friendly
manner.
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Specifications

Functions and use

The testo 606-1 is a material moisture measuring instrument. It
is normally used to determine the material moisture content in
wood or building materials. The measurement procedure used

is suitable for overview measurement to determine whenther the
material is continuing to dry out. The material moisture is given in

% by weight.

Technical data

Measurement data Further instrument data

- Sensors: - Protection class: IP20
Electrical resistance (conductivity . Ambient conditions:
measurement)- -10...50 °C, 14...122 °F
Parameters:

% by weight material moisture (wood,
building materials),
- Measuring ranges:
See chapter Using the Product
- Resolutions:
01 %
- Accuracies (Nominal temperature
25 °C, =1 Digit):
Conductivity measurement +1 %,
- Measuring rate:
0.5 s, humidity: 1s

- Storage/transport conditions:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Voltage supply:
2x 1.5V type AAA
- Battery life:
130 h (without display light)
- Dimensions:
119x46x25mm / 4.69x1.81x0.98” (inc.
protection cap)

- Weight: 90 g / 3.2 0z (inc. batteries and
protection cap)

Examinations and licenses

- As declared in the Certificate of
Conformity, this product complies with
Directive 2014/30/EU.

Warranty

- Duration: 2 years, warranty conditions:
see www.testo.com/warranty
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Product description

At a glance

@ Protection cap: Park position
@ Sensing electrodes

Caution! Risk of injury
from sensing electrodes!

> Attach protection cap when
not in use.

® Display

@ Control keys

® Battery compartment (on rear)

® Test resistance contact

@ List of settable materials, for
sticking into the protective cap

First steps

> Inserting batteries:

1 To open the battery compartment, push the battery cover
down.

2 |Insert batteries (2x 1.5 V type AAA). Observe the polarity!

3 To close the battery compartment, push the battery cover
back on.

> Basic settings (configuration mode):

Adjustable functions

- Auto off function: OFF, ON (instrument switches off automatically if no key is
pressed for 10 minutes)

1 When switching the instrument on, press and hold @ uniil
A and < appear on the display (configuration mode).
- The adjustable function is displayed. The current setting
flashes.
2 Press @ (A) several times until the desired setting flashes.
3 Press ¥ (<) to confirm the input.
- The instrument changes to measuring mode.
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Using the product

A 1o guarantee correct readings: _

- Repeat the measurement at several points. The differing
resistance of the wood, with or across the grain, may have
an impact on the measurement result. If the injection needles
are inserted with the grain, this may result in slightly higher
readings because the resistance in the material is lower.

- A measurement is only implemented as far as the depth that
the injection needles are inserted within the material. Insert
the measuring needles as far as possible (4 to 5 mm).

- When measuring fuel moisture content, it is advisable to split
the log prior to measurement and to measure at three points.
Measuring points: each 5 cm away from the left and right cut
edge and once in the centre of the log.

B The values displayed are highly dependent on the building
material/manufacturer used, and on the ambient conditions .
As the materials are natural, the same materials can vary from
batch to batch.

> Switching the instrument on:
> Press ©)
- Measuring mode is opened.
> Switching the display light on:
v The instrument is switched on.

> Press @
- The display light goes out automatically if no key is
pressed for 10 seconds.

> Setting the material characteristic curve:

B The material moisture is indicated in the top line of the
display. The material symbol E2(wood) or & (building
material) is displayed with the relevant material number (see
enclosed sticker for the inside of the protective cap).

Settable materials Measuring range

1. beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut 8.8...54.8 % by weight
2. oak, pine, maple, ash-tree, douglas fir, meranti 7.0...47.9 % by weight
3. cement screed, concrete 0.9...22.1 % by weight
4. anhydrite screed 0.0...11.0 % by weight
5. cement mortar 0.7...8.6 % by weight
6. lime mortar, plaster 0.6...9.9 % by weight

7. bricks 0.1...16.5 % by weight
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> Press @ several times until the desired material
characteristic curve appears.

> Testing the instrument function:
1 Press @) several times until Test: lights up.

2 Connect sensing electrodes with the contacts of the test
resistor on the top of the protection cap.
- Test flashes.

- Test: oK lights up: instrument is functioning.
Test: ok does not light up: test not possible, see chapter
,Tips and assistance’.

3 Press @ back to measurement menu.
> Changing the display view:

Adjustable views

- Current reading
- Hold: Readings are held.
> Press until the desired view appears.

> Switching the instrument off:
> Press @ and hold until the display goes out.

Maintaining the product

> Changing batteries:

1 To open the battery compartment, push the battery cover
down.

2 Remove used batteries and insert new batteries
(2x 1.5V type AAA). Observe the polarity!

3 To close the battery compartment, push the battery cover
back on.

> Cleaning the housing:

> Clean the housing with a moist cloth (soap suds) if it is dirty.
Do not use aggressive cleaning agents or solvents!
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Tips and assistance

Questions and answers

Question Possible causes/solutions

HiorLo - Readings outside the measuring range (too high, too -
low): Readings outside the measuring range (too
high, too low): for materials that have not been
specially dried or moistened, the measurement
results should always be within the measuring range.

(-

Residual capacity <10 min: Change batteries.

Testing the instrument
function: Test: ok does
not light up - Clean sensing electrodes and contacts on the top
of the protection cap.
- If the error message appears again, send the
instrument to Testo Customer Service.

Meas. electrodes defective/
worn - Send instrument to Testo customer service.

The material‘'s measured moisture content is relative to the dry
weight (0% moisture) of the relevant material. The stored material
characteristic curves were determined using the Darr (wet and dry
weighing) method. The specified measuring ranges are derived
from this.

Conversion to percent by weight
Percent by weight = (wet weight-dry weight) * 100 / dry weight
Example

Wet weight: 180 g
Dry weight: 150 g
Percent by weight: (180 - 150) * 100 / 150 = 20%

Conversion to water content
Water content % = (wet weight - dry weight) * 100 / wet weight
Example

Wet weight: 180 g
Dry weight: 150 g
Water content %: (180 - 150) * 100/ 180 = 16.6%
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What constitutes dry, or at risk, or damp?
The values indicated serve as guideline figures for assessing the
materials. The values are typical inner area values

Characteristic curve Material Dry At risk Damp /
very damp
Characteristic curve 1 Beech, fir, larch... <12 12..15 >15
or 2 inside heated
Characteristic curve 1 0ak, pine, maple <15 15...20 >20
or 2 inside unheated wood...
Characteristic curve 3 Cement screed <3 3.5 >5
Characteristic curve 3 Concrete <22 | 22.44 >44
Characteristic curve 4 | Anhydrite screed <05 0.5...1 >1
Characteristic curve 5 Cement mortar <3 3.5 >5
Characteristic curve 6 Lime mortar <2 2.4 >4
Characteristic curve 6 Gypsum <2 2.4 >4
Characteristic curve 7 Brick <1 1.3 >3

Guideline values for the installation moisture of wood, which sets
in as an average after a certain period in use-status (DIN 1052-1
(4/88) Para. 4.2.1.):

Char. curve  Application area Wood humidity in % by weight
1or2 buildings closed on all sides with heating 9+3
1or2 buildings closed on all sides without heating 12+3
1or2 roofed open buildings 15+3
1or2 constructions which are open to the weather on all sides 18+6

If we could not answer your question, please contact your dealer
or Testo Customer Service. For contact details, please visit www.
testo.com/service-contact.
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Instructions succinctes testo 606-1

@ Capot de protection: position de
rangement

@ Electrodes de mesure

® Affichage
@ Touches de fonction "
® Compartiment pile (au dos)
® Contacts de la résistance de
controle
@ Liste des matériaux
paramétrables a coller dans la

partie intérieure du capot de
protection

o- Gy

Paramétrage

L’appareil est éteint > Maintenez la touche @ enfoncée pendant
2 s > Sélectionnez avec @) (A), confirmez avec @9 (<) :

Fonction Auto Off : OFF, ON

Allumer 'appareil

Appuyez brigvement sur ©)

Allumer I'éclairage de I’écran (pendant 10 s)
L’appareil est allumé > Appuyez sur ©)
Sélectionner le mode d’affichage

L’appareil est allumé > Sélectionnez avec ¥ :
Valeur actuelle > Hold : les valeurs sont conservées
Eteindre 'appareil

L’appareil est allumé > Maintenez la touche @ enfoncée pendant
2s.
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Sécurité et environnement

Concernant ce document

> Veuillez, attentivement, prendre connaissance de ce document
et familiarisez-vous avec le maniement du produit avant de
I‘utiliser. Conservez-le a portée de main afin de pouvoir y
recourir en cas de besoin. Remettez cette documentation aux
utilisateurs ultérieurs de ce produit.

> Veuillez tenir compte en particulier des informations mises en
évidence par les symboles suivants :

Accompagnées du mot Attention ! :

Signale les risques pouvant causer des blessures légeres
ou des dommages lorsque les mesures de précaution
indiquées ne sont pas respectées.

a Remarque importante.

Eviter les dommages corporels / matériels

> Utilisez toujours le produit conformément a I‘'usage prévu et
dans les limites des caractéristiques techniques. Ne faites pas
usage de la force.

> Ne stockez jamais le produit conjointement avec des solvants,
des acides ou d‘autres substances agressives.

> N‘effectuez que les travaux de maintenance et d‘entretien
décrits dans la documentation. Respectez les étapes
indiquées. Utilisez seulement des pieces de rechange d‘origine
Testo.

Protéger I‘environnement
> Déposez les accus défectueux/les piles vides aux endroits
prévus a cet effet (points de collecte).

> Renvoyez le produit chez Testo au terme de sa durée
d‘utilisation. Nous assurons une élimination respectueuse de
I‘environnement.
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Description des appareils

Fonctions et utilisation prévue

Le testo 606-1 est un appareil de mesure de I'humidité des
matériaux. |l est généralement prévu pour la détermination du

taux d'humidité des matériaux tels que le bois ou les matériaux

de construction.Le procédé utilisé est adapté pour une mesure

on-line permettant de savoir si le matériel testé doit encore étre

séché. Le poids d’eau dans le matériau est ecprimé en % de la

masse.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de mesure Autres caractéristiques de I'appareil

- Capteur : - Type de protection : IP20
Résistance électrique (mesure de la - Température d’utilisation :
conductivité) -10...50 °C, 14...122 °F

. Grandeurs mesurables : Tempéragure de stockaoge/transport :
% d’humidité proportionnel a la masse -40...70 °C, -40...158 °F

i Ari ; - Alimentation électrique :
(bois, matériaux de construction) 215V ype AAA
- Plages de mesure :

Voir chapitre utilisation du produit ’ gg(rjeﬁ (ds%r\{lseé%?:igg%s(;e Pécran)

* Résolution : - Dimensions :
0.1% 119x46x25 mm / 4.69x1.81x0.98”

- Précision appareil (3 température (incl. capot de protection)
nominale de 22 °C, =1 chiffre) : - Poids : 90 g / 3.2 0z (incl. piles et capot
Mesure de la conductivité +1 % de protection)

- Fréquence de mesure :

Contrdles et homologations

- Ce produit répond aux exigences du certificat
de conformité de la directive 2014/30/UE

05s

Garantie

- Durée : 2 ans, conditions de garantie : cf. site
Internet www.testo.com/warranty
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Description du produit

@ Capot de protection: position de
rangement

@ Electrodes de mesure

Attention ! Risque de

blessures par les

électrodes de mesure.
>Fermer le capot de

protection en cas de non-
utilisation.

® Affichage
@ Touches de fonction
® Compartiment pile (au dos)

® Contacts de la résistance de
contrble

@ Liste des matériaux paramétrables a coller dans la partie intérieure
du capot de protection

Prise en main

> |nsérer les piles :

1 Ouvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le bas.

2 Insérez les piles (2 piles 1,5V type AAA). Attention a la
polarité !

3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le haut.
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> Paramétrage (mode configuration) :

Fonctions paramétrables
- Fonction Auto Off : OFF (désactivée), ON (activée, I‘appareil s‘éteint
automatiquement 10 min aprés le dernier actionnement de touche)

1 Lors de I‘allumage de I‘appareil, maintenez la touche ©) _
enfoncée jusqu‘a ce que A et < s‘affichent (mode =

configuration).

- Lafonction paramétrable est affichée. Le parametre
actuel clignote.

2 Appuyez plusieurs fois sur @ (A\) jusqu‘a ce que le
parametre désiré clignote.

3 Appuyez sur ¥ (<) pour confirmer la saisie.
- L‘appareil passe en mode mesure.

Utilisation du produit

B Pour garantir des valeurs de mesure correctes :

- Répétez la mesure a plusieurs endroits. Le résultat de la
mesure peut varier en raison des différences de résistance
du bois dans le sens des fibres ou perpendiculairement a
celles-ci. Si les aiguilles de pénétration sont enfoncées dans
les fibres, les valeurs mesurées peuvent étre légerement
supérieures car la résistance du matériau est plus faible.

- La mesure n’est effectuée que jusqu’a la profondeur
maximale de pénétration des aiguilles dans le matériau.
Veuillez enfoncer les aiguilles de mesure le plus
profondément possible (4 a 5 mm).

- Pour mesurer I'humidité des combustibles, il est
recommandé de fendre la blche avant la mesure et de
procéder a trois mesures a des endroits différents. Points de
mesure : un de chaque c6té, éloignés de 5 cm des bords de
gauche et de droite, et un au centre de la bdche.

B Pour éviter des erreurs de mesure au niveau de la température
et de I’humidité, éloignez les mains du capteur. Les valeurs
affichées dépendent fortement du type de matériaux, des
conditions ambiantes ainsi que du constructeur. S’agissant de
produits naturels, il est probable que pour des matériaux
identiques les charges soient différentes.

> Allumer I'appareil :
> Appuyez brievement sur ©)
- Le mode mesure s’ouvre.



24 |Utilisation du produit

> Allumer I'éclairage de I’écran

v L’appareil est allumé.
> Appuyez sur @),

L’éclairage de I'écran s’éteint automatiquement 10 s
aprés le dernier actionnement de touche.

> Paramétrer la courbe caractéristique du matériau :

B L ‘humidité du matériau s‘affiche sur la ligne supérieure de
I‘écran. Le symbole du matériau £ (bois) ou & (matériau de
construction) ainsi que le numéro de matériau correspon-
dant (voir I‘autocollant fourni a coller sur la face intérieure du
capot de protection) sont affichés.

Matériaux paramétrables Etendue de mesure

1. Hétre, épicéa, méléze, bouleau, cerisier, noyer 8.8...54.8 % de la masse
2. Chéne, pin, érable, fréne, Douglas, Meranti 7.0...47.9 % de la masse
3. Chape-ciment, béton— 0.9...22.1 % de la masse
4. Chape d‘anhydrite 0.0...11.1 % de la masse
5. Mortier de ciment 0.7...8.6 % de la masse
6. Mortier de chaux , platre 0.6...9.9 % de la masse
7. Brique 0.1...16.5 % de la masse

> Appuyez plusieurs fois sur @ jusqu‘a ce que la courbe
caractéristique désirée s‘affiche.
> Tester le fonctionnement de I‘appareil :
1 Appuyez plusieurs fois sur @ jusqu’a ce que Test; s‘allume.
2 Connectez les électrodes de mesure avec les contacts de

la résistance de contrdle situés sur le dessus du capot de
protection.

- Test clignote.

- Test: ok s‘allume : I'‘appareil est prét a fonctionner.
Test: ok ne s’allume pas: controle impossible, référez-
vous au chapitre ,Conseils et dépannage”.

3 Appuyez sur @ pour revenir au menu de mesure.
> Changer 'affichage de I'écran :

Affichages paramétrables

- Valeur actuelle

- Hold : Les valeurs sant conservées
> Appuyez sur o) jusgu‘a ce que l‘affichage désiré s‘affiche.

> Eteindre 'appareil :

> Maintenez la touche @ enfoncée jusqu’a ce que I'affichage
s’éteigne.
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Entretien du produit

> Changer les piles :

1 Quvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le
bas.

2 Retirez les piles vides et insérez-en des nouvelles (2 piles
1,5V type AAA). Attention a la polarité !

3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le haut.

> Nettoyer le boitier :

> En cas de salissure, nettoyez le boitier avec un linge humide
(eau savonneuse). N‘utilisez pas de solvants ni de produits
de nettoyage forts!

Conseils et dépannage

Questions et réponses

Question Causes possibles

Hiou Lo - Valeurs de mesure en dehors de la plage de mesure
(trop élevées, trop basses) : Les résultats des
mesures doivent toujours se situer dans la plage
de mesure pour les matériaux n‘ayant pas subi de
processus de séchage ou d‘humidification spéciaux.

T - Capacité restante <10 min : Changer les piles.

Tester le fonctionnement
de I'appareil : Test: ok
ne s’allume pas - Nettoyer les électrodes de mesure et les contacts sur
le dessus du capot de protection.
- Message de défaut toujours présent :
Envoyer I‘appareil a notre SAV.

Electrodes de mesure
défectueuses/usées - Envoyer |‘appareil a notre SAV.
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L’humidité mesurée des matériaux dépend du poids sec (0 %
d’humidité) du matériau concerné. Les courbes caractéristiques
enregistrées ont été déterminées selon la méthode gravimétrique
(humidification et séchage). Les plages de mesure indiquées en
résultent.

Conversion en pourcentage du poids

Pourcentage du poids = (poids humide - poids sec) * 100 / poids
sec

Exemple

Poids humide : 180 g
Poids sec : 150 g
Pourcentage du poids : (180 - 150) * 100 / 150 = 20 %

Conversion en teneur en eau

Teneur en eau en % = (poids humide - poids sec) * 100 / poids
humide

Exemple

Poids humide : 180 g
Poids sec : 150 g
Teneur eneau en % : (180 - 150) * 100 /180 = 16,6 %
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VQu'‘est-ce qui es sec, douteux, humide ?

Les valeurs indiquées servent de référence pour évaluer |'état
des matériaux. Il s'agit de valeurs typiques pour des mesures a
l'intérieur.

Courbe Matériau Sec Douteux | Humide /

caracteéristique Trés
humide

Courbe caractéris- Hétre, épicéa, <12 12..15 >15

tique 1 ou 2, intérieur méleze,...

chauffé

Courbe caractéristique Chéne, pin, <15 15...20 >20

1 ou 2, intérieur non érable,...

chauffé

Courbe caractéris- Chape de ciment <3 3.5 >5

tique 3

Courbe caractéris- Béton <22 | 22.44 >4.4

tique 3

Courbe caractéris- Chape anhydrite <05 0.5...1 >1

tique 4

Courbe caractéris- Mortier de ciment <3 3.5 >5

tique 5

Courbe caractéris- Mortier de chaux <2 2.4 >4

tique 6

Courbe caractéris- Platre <2 2.4 >4

tique 6

Courbe caractéris- Brique <1 1.3 >3

tique 7

Valeurs indicatives pour I’humidité d’installation du bois qui
s’ajuste en tant gue moyenne apres une certaine période
d’utilisation (DIN 1052-1 (4/88) parag 4.2.1).:

Courbe carac. Domaine d’application Humidité de bois %de la masset
1ou2 Constructions fermées sur tous cotés avec chauffage 9+3
1ou?2 Constructions fermées sur tous cotés sans chauffage 12+3
1ou2 Constructions a toit ouvert 153
1ou?2 Constructions exposées au temps sur tous les cotés 18+6

Si nous ne pouvons pas répondre a vos guestions : veuillez vous
adresser a votre revendeur ou au service apres-vente Testo.
Vous trouverez nos coordonnées sur Internet, a I'adresse
www.testo.com/service-contact.
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Instrucciones breves del testo 606-1

@ Cubierta de proteccion: posicion
de reposo

@ Electrodos de medicion

® Visualizador

@ Teclas de funcion

® Compartimento para pilas (parte _
posterior)

® Contactos de la resistencia de
comprobacion
@ Lista de materiales ajustables,

> - Gl para pegar en la tapa de
proteccion

Efectuar los ajustes basicos

El instrumento esta apagado > presionar @ durante 2 s >
seleccionar con @) (A) confirmar con 9 («=);

Funcion Auto off: OFF, ON

Encender el instrumento

Pulsar @,

Encender la iluminacion del visualizador (durante 10 s)
El instrumento estéa encendido > pulsar ©}
Seleccionar modo de visualizacion

El instrumento esta encendido > seleccionar con @
Valor de medicion actual > Hold: se mantienen los valores de medicion

Apagar el instrumento

El instrumento esta encendido > presionar @ durante 2 s.
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Seguridad y medio
ambiente

Indicaciones sobre este documento

> Lea atentamente esta documentacion y familiaricese con el
manejo del producto antes de utilizarlo. Guarde la presente
documentacién en un lugar accesible de forma que se pueda
consultar cuando sea necesario. Entregue la documentacion a
posteriores usuarios de este producto.

> Preste especial atencion a la informacion resaltada mediante

los siguientes simbolos:
Con la palabra jAtencién!:
Esta informacién advierte de peligros que pueden
suponer leves lesiones corporales o0 materiales en caso
de que no se respeten las medidas de precaucion
indicadas.

B  Indicacién importante.

Evitar dafos personales / materiales

> Utilizar el producto solo de acuerdo con el uso previsto y
observando los parametros predeterminados que figuran en
los datos técnicos. No forzar el instrumento.

> No almacenar nunca el producto junto con disolventes, acidos
u otras substancias agresivas.

> Realizar Unicamente los trabajos de mantenimiento que vienen
descritos en la documentacion respetando siempre los pasos
indicados. Utilizar solamente piezas de repuesto originales de
Testo.

Proteccion del medio ambiente

> Llevar las baterias averiadas y las pilas agotadas a los puntos
de recogida previstos al efecto.

> Enviar el producto a Testo al término de su vida Util. Nosotros
nos ocuparemos de eliminarlo ecolégicamente.

ﬁ Atenciodn: su producto esta marcado con este simbolo.
Significa que los productos eléctricos y electrénicos
EEm | sados no deberian mezclarse con los residuos

domeésticos generales. Existe un sistema de recogida
independiente para estos productos.
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Descripcion de los
instrumentos

Funciones y aplicacion _
El testo 606-1 es un instrumento de medicion de la humedad

de los materiales. Se utiliza generalmente para determinar la
cantidad de humedad presente en la madera o en los materiales
de construccién. La medicion obtenida es adecuada para
determinar si el material se esta secando o no. La humedad del
material se muestra en % en peso.

Datos técnicos

Datos técnicos Otros datos del instrumento

- Sensor: - Clase de proteccion: IP20
Resistencia eléctrica (medicion de la - Temperatura ambiental:
conductividad) -10-50°C; 14 - 122 °F

- Parametros de medicion: - Temperatura de almacenaje/transporte:
humedad del material en % en peso -40 - 70 °C; -40 - 158 °F
(madera, materiales de construccion) - Alimentacién:

- Rangos de medicion: 2 pilas de 1,5 V, tipo AAA
ver el capitulo Utilizar el Producto - Vida (til de las pilas:

- Resolucion: 200 h (sin iluminacion del visualizador)
0,1% - Medidas:

119x46x25 mm / 4.69x1.81x0.98”
(incl. pilas y cubierta de proteccion)

- Peso: 90 g/ 3.2 oz (incl. pilas y
cubierta de proteccion)

- Exactitud (a temperatura nominal de
22 °C, =1 digito):
Medicion de la conductividad +1%
- Frecuencia de medicion:
05s Comprobaciones y homologaciones
- De acuerdo a la certificacion de conformidad
este producto cumple las normativas
conforme a 2014/30/UE.

Garantie

- Duracion: 2 afos, condiciones de garantia:
ver pagina de internet
www.testo.com/warranty
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Descripcion del producto

Vista general

® Cubierta de proteccion: posicion
de reposo

@ Electrodos de medicion

jAtencion! Peligro de
lesiones provocadas por
los electrodos de
medicion.
> Colocar la cubierta de
proteccion cuando no se
esté utilizando el
instrumento.

® Visualizador

@ Teclas de funcion

® Compartimento para pilas (parte
posterior)

® Contactos de la resistencia de
comprobacion

@ Lista de materiales configurables,
para pegar en la tapa de
proteccion

Primeros pasos

> Colocar las pilas:

1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la tapa.
2 Colocar las pilas (2 de 1,5V, tipo AAA). Respetar la

polaridad.

3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la tapa.
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> Efectuar los ajustes basicos (modo de configuracion):

Funciones ajustables

- Funcién Auto off: OFF (desconectado), ON (conectado; el instrumento se
desconecta automaticamente 10 minutos después de la Gltima pulsacion de
cualquier tecla).

1 Al encender el instrumento, presionar ® hasta que

aparezca A y < en el visualizador (modo de
configuracion). _

- Se mostrara la funcién que se puede ajustar. El ajuste
actual parpadea.

2 Pulsar @ (A\) varias veces hasta que parpadee el ajuste
deseado.

3 Pulsar ¥ (4) para confirmar la entrada.
- Elinstrumento cambia al modo de medicion.

Utilizar el producto

B Para garantizar la obtencién de valores de medicion correctos:

- Repetir la medicion en diferentes situaciones. Debido a
las diferentes resistencias de la madera en el sentido de o
transversalmente a las fibras, el resultado de la medicion
puede verse afectado. Si las agujas de penetracion se
insertan en el sentido de las fibras, pueden resultar valores
ligeramente mas altos, ya que la resistencia del material es
menor.

- La medicion se realiza solo hasta la profundidad en
la que se encuentran las agujas de penetracion en el
material. Introduzca las agujas de medicion con la méaxima
profundidad posible (4 a 5 mm).

- Al medir la humedad en combustibles se recomienda partir el
trozo de madera antes de la medicion y efectuar esta en tres
puntos. Puntos de medicion: a 5 cm de los bordes de corte
derecho e izquierdo respectivamente y uno en el centro de la
madera

B Los valores obtenidos dependen en gran parte del material y el
fabricante, y de las condiciones ambiente. Dada la naturaleza
de los materiales, estos pueden variar segun el lote.

> Encender el instrumento:
> Pulsar ©)

- Seinicia el modo de medicion.

> Encender la iluminacion del visualizador:
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v  Elinstrumento esta encendido.
> Pulsar @
- Lailuminacién del visualizador se apaga

automaticamente 10 segundos después de la Ultima
pulsacion de cualquier tecla.

> Ajustar la curva caracteristica del material:

B | a humedad del material se muestra en la linea superior del
visualizador. Aparece el simbolo del material s(madera) o
& (material de construccién) junto con el nimero de
material correspondiente (véase la pegatina que se adjunta
para la parte interior de la cubierta de proteccion).

Materiales configurables Rango de medicion

1. haya, picea, alerce, abedul, cerezo, nogal 8.8...54.8 % en peso
2. roble, pino, arce, fresno, abeto de Douglas, meranti 7.0...47.9 % en peso
3. solado de cemento, hormigon 0.9...22.1 % en peso
4, solado de anhidrita 0.0...11.0 % en peso
5. mortero de cemento 0.7...8.6 % en peso
6. mortero de cal, yeso 0.6...9.9 % en peso
7. ladrillo 0.1...16.5 % en peso

> Pulsar @ varias veces hasta que aparezca la curva
caracteristica del material deseada.

> Comprobar el funcionamiento del instrumento:
1 Pulsar @ varias veces hasta que hasta que Test: se ilumine.

2 Conectar los electrodos de medicion con los contactos
de la resistencia de comprobacion situados en la parte
superior de la cubierta de proteccion.

- Test parpadea.

- Test: ok se ilumina: el instrumento funciona
correctamente.
Test: ok no se ilumina: no se puede realizar la
comprobacion, véase el capitulo ,Consejos y ayuda“.

3 Pulsar @ para volver al menu de medicion.

> Cambiar el modo de visualizacion:

Modos de visualizacion ajustables

- Valor de medicion actual
- Hold: se mantienen los valores de medicion
> Pulsar ¥ hasta que aparezca el modo de visualizacion

deseado.
> Apagar el instrumento:
> Presionar @ hasta que se apague el visualizador.
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Mantenimiento del
producto

> Cambiar las pilas:

1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la _
tapa.

2 Retirar las pilas agotadas € insertar pilas nuevas (2 de 1,5
V, tipo AAA). Respetar la polaridad.

3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la
tapa.

> Limpiar la carcasa:

> Limpiar la suciedad de la carcasa con un pafio himedo
(agua jabonosa). No utilizar productos de limpieza o
disolventes agresivos.

Consejos y ayuda

Problemas y soluciones

Problema Posibles causas/soluciones

Hi o Lo . Lecturas fuera_ del rango de medicion (demasiad(_) .
altas o demasiado bajas): Los resultados de medicion
en materiales que no han sido especialmente
secados 0 humedecidos deberian situarse dentro del
rango de medicion.

T - Capacidad restante <10 min: cambiar las pilas.

Comprobar el funcionamiento
del instrumento: Test: ok
no se ilumina - Limpiar los electrodos de medicion y los contactos
situados en la parte superior de la cubierta de proteccion.
- El mensaje de error vuelve a aparecer: enviar el
instrumento al Servicio Técnico de Testo.

Electrodos de medicion
averiados/desgastados - Enviar el instrumento al Servicio Técnico de Testo.
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La humedad de material medida hace referencia al peso de

la materia seca (humedad O %) del material respectivo. Las
curvas caracteristicas de material almacenadas se determinaron
utilizando el método de andlisis gravimétrico (de humedad y
secado). De este se derivan los rangos de medicion indicados.

Conversion a porcentajes de peso

Porcentajes de peso = (materia himeda - materia seca) * 100 /
materia seca

Ejemplo

Materia humeda: 180 g
Materia seca: 150 g
Porcentajes de peso: (180 - 150) * 100 / 150 = 20 %

Conversion a contenido de agua

Contenido de agua-% = (materia himeda - materia seca) * 100 /
materia humeda
Ejemplo

Materia humeda: 180 g
Materia seca: 150 g
Contenido de agua-% : (180 - 150) * 100 / 180 = 16,6 %



¢ Qué es seco, cuestionable, himedo?
Los valores indicados sirven como valores orientativos para
la evaluacion de materiales. Se trata de valores tipicos para
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interiores.
Curva caracteristica Materia seco | cuestion- | himedo /
able muy

Curva caracteristica 1 haya, picea, <12 12..15 >15

calefaccionado interi- alerce...

ormente

Curva caracteristica 2 roble, pino, <15 15...20 >20

interior sin calefac- arce...

cionar

Curva caracteristica 3 cemento <3 3.5 >5

Curva caracteristica 3 Concreto <22 22.44 >44

Curva caracteristica 4 anhidrita <05 0.5...1 >1

Curva caracteristica 5 mortero de <3 3.5 >5
cemento

Curva caracteristica 6 mortero de cal <2 2. >4

Curva caracteristica 6 Yeso <2 2.4 >4

Curva caracteristica 7 ladrillo <1 1.3 >3

Valores orientativos para la humedad en instalaciones de madera,
que estabiliza como promedio después de un periodo de uso
(DIN 1052-1 (4/88) Para. 4.2.1.):

Curvas car.  Area de aplicacion

Humeda de la madera en

1602 estructuras cerradas con calefaccion 9+3
162 estructuras cerradas sin calefaccion 12+3
102 estructuras abiertas techadas 15+£3
162 estructuras a 4 vientos 18+6

Si no hemos podido resolver sus dudas, por favor, pongase
en contacto con su distribuidor mas cercano o con el Servicio
Técnico de Testo. Encontrara los datos de contacto en la pagina

de internet www.testo.com/service-contact.
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Guida rapida testo 606-1
@® Coperchio di
protezione: posizione aperta
@ Elettrodi di misura
® Display
@ Tasti di comando
® Vano batteria (lato posteriore)
® Contatti della resistenza di

@ List of settable materials, for

sticking into the protective cap

o- Gy

Regolazioni base

Lo strumento & spento > mantenere premuto @ 25 > selezionare
con @ (M), confermare con % (<=

Funzione Auto Off: OFF, ON

Accendere lo strumento

Premere @),

Accendere lilluminazione display (per 10s)
Lo strumento & acceso > premere ©)
Selezionare la modalita visualizzazione

Lo strumento & acceso > con ¥ selezionare:
Lettura attuale > Hold: | valori misurati rimangono visualizzati

Spegnere lo strumento

Lo strumento & acceso > premere (©) per 2s.
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icurezza e ambiente

Sicurezza e ambiente

In questo manuale

>

Leggere attentamente il presente manuale per acquisire
familiarita con lo strumento prima della messa in funzione.
Conservare il manuale a portata di mano per consultarlo
in caso di necessita. Consegnare il presente manuale al
successivo utente dello strumento.
Osservare attentamente le informazioni accompagnate dai
seguenti simboli:
Con il simbolo Cautela!:
A si segnala un pericolo che pud provocare lesioni o danni
non gravi se non si osservano le precauzioni indicate.
B  Note importanti.

Evitare danni personali / e materiali

>

Utilizzare lo strumento solo per gli scopi previsti e
conformemente ai parametri indicati nei dati tecnici. Non
forzare lo strumento.

Non stoccare lo strumento insieme a solventi, soluzioni acide o
altre sostanze aggressive.

Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione e
riparazione descritti nel manuale, rispettando le fasi di lavoro
descritte. Utilizzare solo parti di ricambio originali Testo.

Proteggere I'ambiente

>

Smaltire le batterie ricaricabili difettose o le batterie esaurite
negli appositi contenitori.

Rispedire lo strumento direttamente a Testo al termine della
sua vita operativa. Testo provvedera a smaltirlo nel rispetto

dell‘ambiente.
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Descrizione delle prestazioni

Funzioni e utilizzo

Testo 606-1 & uno strumento di misurazione dell‘'umidita dei

materiali. Lo scopo di utilizzo pit comune € il controllo del

contenuto di umidita nel legno o nei materiali edili. La procedurea

di misura viene usata per controllare se € in atto un processo di

essiccazione del materiale. L’umidita viene visualizzata in % di
peso.

L‘umidita misurata si riferisce al peso del campione secco

(umidita O %) del relativo materiale. Le curve caratteristiche

dei materiali memorizzate nello strumento sono state create

sulla base del metodo della doppia pesata (prima e dopo
I‘essiccazione), dal quale derivano le fasce di misura specificate.

Percentuale in peso/volume = (peso del campione umido - peso
del campione secco) x 100 / peso del campione secco

Esempio

Peso del campione umido: 180 g

Peso del campione secco: 150 g

Percentuale in peso/volume:(180 - 150)*100 / 150 = 20 %

Dati tecnici di misurazione

Dati tecnici di misurazione Altri dati

- Sensore: - Classe di protezione: P20
Unita di misura: - Condizioni ambientali:
resistenza elettrica (misurazione -10...50 °C, 14...122 °F
conduttivita) - Condizioni di stoccaggio/trasporto:

- Unita di misura: -40..70 °C, -40...158 °F

umidita in % di peso (legno, materiali ~ * Alimentazione:
da costruzione) 2x1,5V Tipo AAA

- Campo di misura: - Durata batteria:
: 200 h (senza illuminazione displa
Vedi capitolo Utilizzare il prodotto- ( play)

; o - Dimensioni:
* Risoluzioni: 119x46x25 mm / 4.69x1.81x0.98”
01 % (incl. coperchio di protezione)
- Precisione (a temperatura nominale - Peso: 90 g/ 3.2 oz (incl. batterie e
22 °C, +1 Digit): coperchio di protezione)

misurazione conduttivita +1%
- Velocita di misurazione:
05s

Prove e omologazioni

- Come dichiarato nel certificato di
conformita, questo strumento soddisfa
la direttiva 2014/30/UE.

Garanzia

- Durata: 2 anni, condizioni di garanzia:
vedere il sito internet
www.testo.com/warranty
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Descrizione del prodotto

Panoramica
@ Coperchio di

protezione: posizione aperta
@ Elettrodi di misura

A Cautela! Pericolodi lesioni
a causa degli elettrodi di
misura.

> In fase di inutilizzo, inserire
il coperchio di protezione.

® Display

@ Tasti di comando

® Vano batteria (lato posteriore)

® Contatti della resistenza di
controllo

@ Lista dei materiali, da attaccare
sul coperchio protettivo

Prima di utilizzare lo
strumento

> Inserire le batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio
della batteria.

2 |Inserire le batterie (2x 1,5V tipo AAA). Fare attenzione alle
polarital

3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.

> Regolazioni base (modalita configurazione):

Funzioni regolabili

- Funzione Auto Off: OFF, ON (acceso - se nessun tasto viene attivato, lo
strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti)
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1 All‘accensione dello strumento, tenere premuto @ finché
sul display non compare A e < (modalita configurazione).

- Viene visualizzata la funzione regolabile. L‘impostazione
attuale lampeggia.
2 Premere @) pil volte (A), finché Iimpostazione desiderata
non lampeggia.
3 Premere ¥ (*) per confermare |'inserimento.
- Lo strumento passa alla modalita di misura.

Utilizzare il prodotto

B per garantire letture corrette:

- RRipetere la misura in pit punti. Il risultato della misura puo
variare a causa della diversa resistenza del legno con flusso
parallelo o perpendicolare alle fibre. Se i puntali vengono
inseriti nel flusso parallelo alle fibre, possono risultare valori
piu alti perché la resistenza nel materiale in quel punto &
inferiore.

- La misura avviene solo sino alla profondita alla quale sono
stati inseriti i puntali. Inserire i puntali alla massima profondita
possibile (da 4 a 5 mm).

- In caso di misura dell’'umidita in materiali combustibili, si
consiglia di spaccare il ceppo prima di effettuare la misura e
di misurare in tre punti. Punti di misura: a 5 cm di distanza
da ciascun bordo di taglio (sinistro e destro) e una volta nel
centro del ceppo.

B | valori visualizzati sono fortemente dipendenti dal materiale

usato e dalle condizioni ambiente . Essendo i materiali naturali,
lo stesso materiale puo variare da lotto a lotto.

> Accendere lo strumento:

> Premere @
- La modalita di misura si attiva.

> Accendere I'illuminazione del display

v Lo strumento & acceso.

> Premere ®,
- Llilluminazione del display si spegne automaticamente
dopo 10 secondi dall’ultima attivazione di un tasto.
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> Impostare la linea caratteristica del materiale:

B L indicazione dell‘umidita del materiale compare nel rigo
superiore del display. Viene visualizzato il simbolo del
materiale £3(legno) o & (materiale edile) con il relativo
codice (vedi adesivo allegato per l'interno del coperchio di
protezione).

Materiali impostabili Campo di misura

1. Faggio, abete rosso, larice, betulla, ciliegio, noce  8.8...54.8 % in peso
2. Quercia, pino, acero, frassino, douglas, meranti 7.0...47.9 % in peso

3. Pavimento con cemento, calcestruzzo- 0.9...22.1 % in peso
4. Pavimento con anidrite 0.0...11.0 % in peso
5. Malta di cemento 0.7...8.6 % in peso
6. Malta di calce, gesso 0.6...9.9 % in peso
7. Mattone 0.1...16.5 % in peso

> Premere ripetutamente @ fino a visualizzare la linea
caratteristica desiderata.

> Verificare il funzionamento dell‘apparecchio:
1 Premere ripetutamente @ fino a visualizzare Test:.

2 Collegare gli elettrodi di misura con i contatti della resistenza
di prova sul lato superiore del coperchio di protezione.
- Test lampeggia.
- Test: ok siillumina: strumento funzionante.
Test: ok non si illumina: test non possibile, vedere
capitolo ‘Consigli e risoluzione dei problemi’.

3 Premendo @ si ritorna al menu di misurazione
> Cambiare la modalita del display:
Modalita regolabili

- Lettura attuale
- Hold: | valori misurati rimangono visualizzati

> Premere " fino a visualizzare la modalita desiderata.

> Spegnere lo strumento:
> Tenere premuto ® finché il display non si spegne.
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Manutenzione del prodotto

> Sostituzione delle batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio
della batteria.

2 Smaltire le batterie usate e inserire le batterie nuove
(2x 1,5V tipo AAA). Fare attenzione alle polarital

3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.

> Pulizia dell‘alloggiamento:

> Pulire I'alloggiamento con un panno umido (acqua
saponata). Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi!

Consigli e risoluzione dei
problemi

Domande e risposte

Domanda Possibile causa / Soluzioni

i - valori non rientrano nella fascia di misura (troppo
Hiolo : b st )
alti, troppo bassi): nei materiali che non sono stati
essiccati o umidificati tramite processi speciali, i
risultati dovrebbero sempre rientrare nella fascia di
misura

T3 - capacita residua <10 min: sostituire le batterie:

Verificare il funzionamento
dell‘apparecchio: Test: ok
non si illumina - pulire gli elettrodi e i contatti sulla superficie del
coperchio di protezione.
- messaggio di errore ripetuto inviare lo strumento
all‘assistenza clienti Testo.

Elettrodi di misura guasti/
logorati - inviare lo strumento all‘assistenza clienti Testo.
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L’'umidita misurata si riferisce al peso del campione secco
(umidita O %) del relativo materiale. Le curve caratteristiche

dei materiali memorizzate nello strumento sono state create
sulla base del metodo della doppia pesata (prima e dopo
I'essiccazione), dal quale derivano le fasce di misura specificate.

Conversione in percentuali in peso

Percentuale in peso/volume = (peso del campione umido — peso
del campione secco) x 100 / peso del campione secco

Esempio

Peso del campione umido: 180 g
Peso del campione secco: 150 g
Percentuale in peso/volume: (180 - 150) x 100 / 150 = 20 %

Conversione in tenore d’acqua

% tenore d’acqua = (peso del campione umido — peso del
campione secco) * 100 / peso del campione umido

Esempio

Peso del campione umido: 180 g
Peso del campione secco: 150 g
% tenore d’acqua: (180 - 150) * 100/ 180 = 16,6 %



Cosa & secco, dubbio, umido?
| seguenti valori sono valori indicativi per la valutazione dei
materiali. Si tratta di valori tipici validi per interni.
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Curva caratteristica Materiale Secco Dubbio Umido /
Molto
umido

Curva caratteristica 1 Faggio, abete <12 12..15 >15

Legno riscaldato rosso, larice...

internamente

Curva caratteristica 2 Rovere, pino, <15 15...20 >20

Legno non riscaldato acero...

internamente

Curva caratteristica 3 | Massetto cemen- <3 3.5 >5

tizio

Curva caratteristica 3 Calcestruzzo <22 2.2.4.4 >44

Curva caratteristica 4 Massetto anid- <05 0.5...1 >1

ritico

Curva caratteristica 5 Malta cementizia <3 >5

Curva caratteristica 6 Malta di calce <2 >4

Curva caratteristica 6 Gesso <2 >4

Curva caratteristica 7 Mattone <1 1.3 >3

Le linee guida sui valori dell’umidita per il legno installato,

impostato come una media ad un determinato stato di usura
(DIN 1052-1 (4/88) Para. 4.2.1.):

N° curva Area di applicazione

Umidita del legno in % in peso

102 Edificio chiuso su tutti i lati con riscaldamento 9+3
102 Edificio chiuso su tutti i lati senza riscaldamento 12+3
102 Edificio con copertura, senza pareti 15+3
102 Costruzioni aperte alle intemperie su tutti i lati 18+6

Se la sua domanda non ha ricevuto risposta: rivolgersi al proprio
rivenditore o al servizio assistenza Testo. Per le informazioni di
contatto vedere il sito internet www.testo.com/service-contact.
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Breve introducao testo 606-1

® Tampa de protecgéo: posicio de
encaixe

@ Eléctrodos de medigdo

® Visor

@ Botdes de comando

® Compartimento para as pilhas
(na parte de tras)

® Contactos da resisténcia de teste

@ Lista de materiais seleccionaveis,
para fixar na tampa protetora =

o- Gl

Ajustes de funcionamento basicos

O instrumento estéa desligado > Manter a tecla ©)] carregada
durante 2 segundos > Seleccionar através de @ (A\) e confirmar
através de % (&):

Funcao de desligar automatico: OFF, ON

Ligar o instrumento

Carregar em @

Ligar a iluminagao do visor (durante 10 segundos)

O instrumento esté ligado > Carregar em ©)
Seleccionar 0 modo de visualizagcao

O instrumento esté ligado > Seleccionar através de o)
Valor de medicao actual > Hold: mantém-se os valores de medicgéo
Desligar o instrumento

O instrumento esté ligado > Manter a tecla ® pressionada
durante 2 segundos.
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Seguranca e meio
ambiente

Sobre esta documentacao

>

Leia com atencéo toda a documentacao e familiarize-se com o
manuseamento do produto antes de o utilizar. Mantenha esta
documentagéo a mao, de modo a poder consulta-la sempre
que necessario. Entregue-a aos préximos utilizadores deste
produto.
Tenha especialmente em conta as informacdes realgcadas
pelos seguintes simbolos:
Com a palavra de adverténcia Precaucgao!:
Chama a atencao para perigos que podem provocar
ferimentos ligeiros ou danos materiais, caso néo leve a
cabo as medidas de precauc¢ao indicadas.
B  informacao importante.

Evitar danos pessoais/danos materiais

>

Utilizar o produto apenas de forma apropriada e de acordo
com a sua finalidade, dentro dos pardmetros mencionados no
capitulo ,Dados Técnicos”. Nao aplicar forca.

Nunca guardar este produto junto de dissolventes, acidos ou
outros materiais agressivos.

Levar a cabo apenas as tarefas de manutencado descritas na
documentacgéo. Ao fazé-lo, respeitar os passos indicados.
Utilizar apenas pecas de substituicdo originais Testo.

Proteccédo do meio ambiente

>

Deitar fora as pilhas recarregaveis avariadas e as pilhas gastas
nos pontos de recolha previstos para tal.

Enviar o produto a Testo apds este ter chegado ao fim da

sua vida Util. Nos nos encarregaremos da sua eliminagéo
ecoldgica.
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Especificacoes

Funcgbes e uso

O testo 606-1 é um instrumento de medigéo da humidade do
material. Este instrumento utiliza-se normalmente para determinar
o teor de humidade em materiais como a madeira ou materiais de
construcéo.O procedimento de medicao utilizado é apropriado
para que a medi¢des gerais para determinar quando o material
esta seco. A humidade do material é dada em % por peso.

Dados técnicos

Dados técnicos de medigao

Outros dados do instrumento

- Sensor:
Resisténcia eléctrica (medicdo da
conductividade)
- Parametros:
% humidade por peso de material
(madeira, materiais de construcéo)
- Gamas de medigao:
Ver o capitulo Usando o produto
- Resolugdes:
0.1%
- Exactidoes (com temperatura nominal
de 22 °C, =1 digito):
Medicao da conductividade +1%
- Taxa de medicéo:
05s

- Tipo de proteccao: P20
- Temperatura do ambiente:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Temperatura de armazenamento/
transporte:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentacgo de tenséo:
2x 1,5V tipo AAA
- Autonomia da pilha:
200 h (iluminagéo do visor apagada)
- Dimensoes:
119x46x25mm / 4.69x1.81x0.98”
(incluindo tampa de protecgao)
- Peso: 90g / 3.2 0z (incluindo pilhas e
capa de protecgéo)

Verificagdes e autorizagdes

-

- Este produto cumpre as directivas
segundo 2014/30/UE, de acordo com a
certificagdo de conformidade.

Garantia

- Duracao: 2 anos, condicoes de
garantia: ver www.testo.com/warranty
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Descricao do produto

Breve descricéo

® Tampa de protecgéo: posicio de
encaixe
@ Eléctrodos de medigao

Precaucao! Perigo de
ferimento através dos
eléctrodos de medicao.
> Quando ndo estiver a
utilizar, colocar a tampa de
proteccao.

® Visor
@ Botdes de comando

® Compartimento para as pilhas
(na parte de tras)

® Contactos da resisténcia de teste

@ Lista de materiais seleccionaveis,
para fixar na tampa protetora

Os primeiros passos

> Colocar as pilhas:

1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa
para baixo.

2 Colocar pilhas (2x 1,5 V tipo AAA). Tenha em conta a
polaridade correcta.

3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.
> Ajustes de funcionamento basicos (modo de configuragéo):
Fungdes ajustaveis

- Fungéo de desligar automatico: OFF (desligar), ON (ligar; o instrumento desliga-
se automaticamente depois de 10 minutos sem carregar numa tecla)




Utilizar o produto | 53

1 Ao ligar o instrumento, manter a tecla @ pressionada até
que surjam no visor os simbolos A e < (modo de
configuragao).

- Pode visualizar-se a fungao ajustada. O actual ajuste
pisca.

2 Carregar varias vezes em @ (A\) até que o ajuste desejado
comece a piscar.

3 Carregar em 9 (%) para confirmar a indicago.
- Oinstrumento passa para o0 modo de medigao.

4

Utilizar o produto

B De modo a garantir valores de medicao correctos:

- Repetir a medicao em varios locais. O resultado de medicao
pode ser influenciado pelas diferengas da resisténcia da
madeira com a fibra, ou transversalmente a fibra. Se as
agulhas forem espetadas no sentido das fibras, os valores
poderao ser ligeiramente superiores, uma vez que a
resisténcia no material & menor.

- Uma medicdo apenas ¢ efectuada até a profundidade de
penetracéo das agulhas no material. Espetar as agulhas de
medicao o mais profundo possivel (4 a 5 mm).

- Nas medi¢cbes da humidade em combustiveis, recomenda-se
que, antes da medig&o, o cavaco de madeira seja cortado a
meio e medido em trés pontos. Pontos de medicéo: a 5 cm
dos bordos de corte esquerdo e direito e uma vez no centro
do cavaco.

B Os valores indicados s&o altamente dependentes do material/
manufactura usado no edificio, e das condigcbes ambiente.
Porque os materiais sdo naturais, os mesmos materiais podem
variar de grupo para grupo.

> Ligar o instrumento:
> Carregar em ©)

- Inicia-se 0 modo de medicao.

> Ligar a iluminagéo do visor

v O instrumento encontra-se ligado.

> Carregar em ©)
- Alluminacao do visor apaga-se automaticamente depois
de 10 segundos sem carregar numa tecla.
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> Ajustar a curva caracteristica do material:

B Esta mostra o simbolo do material £ (madeira) ou &
(material de construgéo) juntamente com o respectivo
numero do material (v. autocolante anexo para a parte
interior da tampa de proteccao).

Materiais seleccionaveis Gama de medigao

1. faia, abeto, laricio, bétula, cerejeira, nogueira 8.8...54.8 % por peso
2. carvalho, pinheiro, acer, freixo, abeto de douglas, 7.0...47.9 % por peso

meranti

3. pavimento de cimento, betdo 0.9...22.1 % por peso
4, pavimento de anidrite 0.0...11.0 % por peso
5. argamassa de cimento 0.7...8.6 % por peso
6. argamassa de cal, gesso 0.6...9.9 % por peso
7. tijolo 0.1...16.5 % por peso

> Carregar vérias vezes em @ ate aparecer a curva
caracteristica do material desejada.

> Testar o funcionamento do instrumento:
1 Carregar varias vezes em @ ate aparecer Test: aceso.

2 Ligar os eléctrodos de medigcao aos contactos da
resisténcia de teste na parte superior da tampa de
proteccao.

- A palavra Test pisca.

- Test: ok esta aceso: O instrumento esta pronto para o
funcionamento.
Test: ok ndo esté aceso: Nao foi possivel fazer o teste;
consulte o capitulo ,Conselhos e assisténcia”“.

3 Carregar em @ voltar ao menu de medigéo

> Alterar o modo de visualizagéo do visor:

Modos de visualizacao ajustaveis

- Valor de medic&o actual
- Hold: mantém-se os valores de medigéo

> Carregar em % até aparecer o modo de visualizagdo
desejado.

> Desligar o instrumento:
> Manter a tecla ©) carregada até que o visor se apague.



Manuteng&o do produto| 55

Manutencao do produto

> Substituir as pilhas:

1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa
para baixo.

2 Retirar as pilhas gastas e colocar as novas (2x 1,5 V tipo
AAA). Tenha em conta a polaridade correcta.

3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.

> Limpar a carcaca: W
" . o
> No caso de esta apresentar sujidade, limpar a carcaga com

um pano humido (espuma de sabao). Nao utilizar produtos
de limpeza ou solventes agressivos.

Conselhos e assisténcia

Perguntas e respostas

Pergunta Causas possiveis/Solugdes

-Valores de medicéo fora da gama de medigao

HioulLo ) ; . .
(demasiado elevados, demasiado baixos): respeitar a
gama de medic&o permitida.

T - Capacidade residual <10 minutos: substituir a pilha

Testar o funcionamento

do instrumento: Test: ok

nao esta aceso - Limpar os eléctrodos de medigao e os contactos na

parte superior da tampa de proteccéo.
- Nova mensagem de erro: enviar o instrumento
20 servigo de assisténcia ao cliente Testo.

Eléctrodos de medicéo
tém defeito/gastos - Enviar o instrumento ao servigo de assisténcia
aocliente Testo.
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A humidade do material medida é relativa ao peso seco (0 %
de humidade) do respectivo material. As curvas caracteristicas
do material foram averiguadas através do método Darr-Wage
(humidificacao e secagem). As gamas de medicao indicadas
guiam-se a partir disso.

Conversao para percentagens de peso

Percentagens de peso = (peso humido - peso seco) * 100 / peso
seco

Exemplo

Peso humido: 180 g
Peso seco: 150 g
Percentagens de peso: (180 - 150) * 100 / 150 = 20 %

Converséo para teor de humidade

Teor de humidade % = (peso humido - peso seco) * 100 / peso
humido

Exemplo

Peso humido: 180 g
Peso seco: 150 g
Teor de humidade %: (180 - 150) * 100/ 180 = 16,6 %



Conselhos e assisténcia | 57

O que é alarmante ou esta seco e humido?
Os valores indicados séo valores de orientagdo para a avaliacao
dos materiais. Trata-se de valores tipicos para a area interior.

Curva caracteristica Material Seco | Alarmante| Huimido /
muito
humido
Curva caracteristica 1 Faia, abeto, <12 12..15 >15
aquecimento interno laricio...
Curva caracteristica 2 Carvalho, pin- <15 15...20 >20 -
sem aquecimento heiro, 4cer... [}
interno
Curva caracteristica 3 Pavimento de <3 3.5 >5
cimento
Curva caracteristica 3 Betdo <22 22.44 >44
Curva caracteristica 4 Pavimento de <05 0.5...1 >1
anidrite
Curva caracteristica 5 Argamassa de <3 3.5 >5
cimento
Curva caracteristica 6 Argamassa de <2 2.4 >4
cal
Curva caracteristica 6 Gesso <2 2.4 >4
Curva caracteristica 7 Tijolo <1 1.3 >3

Valores de referéncia para a humidade da instalacao da madeira,
que se ajusta numa média apds um determinado periodo de
utilizagéo (DIN 1052-1 (4/88) de Paragrafo. 4.2.1.):

Curva caract. Area de aplicagdo

% Humidade em madeira por peso

1ou?2 Edificios fechados em todos os lados com aquecimento 9+3
1ou2 Edificios fechados em todos os lados sem aquecimento 12+3
1ou?2 Edificios com telhado aberto 15+3
1ou2 construgdes que estdo abertas ao ambiente em todos os lados18 + 6

Se néo respondermos as suas questdes, por favor contacte
oseu distribuidor ou 0 Servigo Técnico da Testo.Para detalhes de
contactos, por favor visite www.testo.com/service-contact
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Kpartkas uHcTpykums testo 606-1

@ SawuTHblit Yexon

® KowTakTHble anexTpoas!

® Jvcnneit

@ Kwonku ynpasnenus

® Ortcex 6arapeit (c3amm)

® KoHTaKTh! KOHTPOMLHOMO
COMPOTUBNEHNS!

@ Crmcok yCTaHABMMBAEMbIX
MaTepuanion

o- Gy

Ba3zoBble HACTPOIiKK

Mpubop BLIKMIQYEH > HAXATb U [lepXaTb @2 > BbIOpaTh @ (A),
nogTBepaNTL L (€ ):

AsToBbIKNIOYEHME:: OFF, ON

BkntoueHue npubopa

Haxarb @),

BknioueHue noaceeTku aucrnes (Ha 10 cek)

Mpubop BKIIOYEH > HaxaTb ®
Bbibop pexuma oTobpaxeHms
Mpunbop BKoYeH > BbibpaTh &Y :

TekyLiee 3HaueHue > Hold: ®ukcaums n3aMepeHHbIx 3HaueHuin

BuiknioueHne npubopa:
Mpunbop BKIIOYEH >HaxaTb 1 Aepxatb @2,
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be3oracHOCTb 1 3alpTa
OKPYXXAIOLLIEN Cpenp!

06 370/ MHCTPYKLMK

>

lMoxanyicta BHUMATENBHO U3Y4MTE HACTOSILLYIO MHCTPYKLIMIO NPES,
TeM Kak NpUCTYNUTb K pa60Te ¢ npubopom. B manbHeiiwem, Bceraa
JepXuUTe MHCTPYKLMIO “nop, pykoii”. Ecnn Bl nepeaaete npubop fpyromy

nonb30BaTeNio, 0093aTenbHO NepeaanTe eMy HCTPYKLMIO.
O6partute 0co60€ BHUMaHWE Ha pa3aenbl, 0TMEYEHHbIE CUMBONAMM:

Cnoso Brumanme!:
lMpemynpexaaeT 0 pucke nonyydeHns Guan4eCckon TpaBMbl Mn
noBpexaeHus npubopa.

B Baxuas midopmaums.

be3onacHocTb nepcoHana/npubopa

>

Wcnonb3yiite nprbop TOMLKO MO ero NpIMOMY HA3HAYEHMIO U C
napameTpamm, ykaaHHbiMu B crieuudukaumum npubopa. He ucnonbayiite
cuny.

He xpatute npnbop BMeCTe C pacCTBOPUTENSIMM, KUCIOTaMU 1 APYrMU
arpecCyBHLIMM BELLLECTBAMM.

O6cnyxmBaHue 1 pEMOHT Npubopa paspeLLeH TobKo B 06beMme,
pa3peLLeHHbIM faHHOI UHCTpyKumeit. CobntopaiiTe nopsiok 06CnyXMBaHMS.
Mcnonbayiite TONbKO OpUrMHaNbHbIE 3anacHble YacTu Testo.

3almTa oKpyxatoLLeii cpeapl

>

>

YTunuaupyiite 1cronb30BaHHbIe Hatapeiikv/akkyMynsTopbl TONbKO B
CreLmanbHO NpeaHasHaueHHbIX AN 3TOr0 MecTax.

OTnpasbTe OTCAYXMBLLMIA CBOI CPOK NprbOP 06paTHO MPOU3BOAMTENIO
Testo,rae nozaborstcs o ero 6e30nacHoit yTunnsauum.
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Creupdukauys

O6nacTtb NpUMeHeHUs

testo 606-1 - npubop a/1s M3MEPEHUs BNAXHOCTU MaTepuanos. Kak npasuwno
UCNONL3YETCS ANt U3MEPEHWSI BNAXHOCTH IEPEBA NN CTPOUTESbHBIX
martepuanos. Mcnonbayemblii METOR, MOAXOAMT [ish SKCMPECC aHan13a CyLUKu
martepuanos. BnaxHocTb MaTepuasioB oTobpaxaetcs B % no Macce.

TexHuueckue naHHble
[laHHble U3MepeHuii LlononHuTenbHble JaHHbIe -
- CeHcopbi: - Knacc sawmrbr: IP20
INeEKTPMYECKOro CONPOTUBIIEHMS! - BHeluHue ycnosust:
(u3mepeHue NPOBOAMMOCTH), CEHCOP -10...50 °C, 14...122°F
BnaxHocTi Testo, - YCNoBMS XpaHEHS/ TPaHCMOPTUPOBKM:
NTC-TemneparypHbiii CeHcop -40...70 °C, -40...158 °F
- MNapametpb: - MuTanue:
% BNAXHOCTb MaTepuana (Lepeso, 2x 1.5V type AAA
CTpoViMaTepuab) - Pecypc Garapeit:
- [lnana3oH u3mepeHms: 130 y (6e3 nopcBeTkM Avcnes)
Cw. paspen Pa6ora ¢ npubopom. - PaaMepb:
- CaspelueHve: 119x46x25MM(C 3aLLMTHBIM 4EXTIOM)
0.1% - Bec: 90 r (c 6arapeiikam 1 3aLMUTHBIM
- TounocTs (Mpu 25 °C, +1 uudpa): 4ex1Iom)

BnaxHocTb Matepuana =1 %,

- Measuring rate:
0.5cek, BnaxHoctb: 1cek

9KenepT3a N INLEH3NUM

- Kak 3asBneHo B ceptudmkare
COOTBETCTBMS, 3TOT NPUOOP
COOTBETCTBYET TPEOOBAHUSM AMPEKTUBbI
2014/30/EU.

lapaHTng

- Cpok rapaHTum: 2 roga. Ycnosus
rapaHTuu: cMm. www.testo.ru/warranty
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Onmcanue nprbopa

BHewwHuin Bup,

D BawwTHbIi Yexon
® KoHTakTHble anexTpopb!

Q Buumanue! OnacHocTb
HaHeCeHUs TpaBM
KOHTaKTHbIMM 3fieKTpofamm!

> [locne ncnonb30BaHms
npubopa, HapnegaiTe
3ALLMTHBINA Yexon.

|

o- Gl ® Jvcnneit

@ KHonkv ynpasneHms

® Orcex barapeit (c3aam)

® KoHTaKTbI KOHTPONLHOMO
COMPOTUBIIEHNS!

@ Cnincok YyCTaHaB/IMBaeMblX MaTepunasioB

[Nonroroska k pabore

> YcraHoBka 6arapeek:
1 OtkpoitTe oTcek GaTapeek, CABUHYB KPbILLKY OTCEKa BHU3.
2 YcraHosuTe Gatapeitku (2x 1.5 B tun AAA). Cobnioaalite nonsipHOCTb!
3 3akpoiite oTcek 6atapeek, 3aABMHYB KPbILLKY.

> ba30Bble HACTPOIAKN (KOHUrypauws):

M3meHsemble napameTpbl

- AtoBbikniodenme: OFF(sbikn), ON(BKn) (Mpubop aBTOMATMYECKN BBIKIIOYUTCS
yepe310 MUHYT nocne NOCNeSHero HaxaTus Ha KHOMKM ynpaBneHust)

1 Mpu BktoueHUM Npubopa, HAXMUTE U AEpXuTe @ noka A <+ e

MOSBATCS Ha AMcnnee (pexum KoHdurypauuu).

- Otobpaxaetcs M3MeHsieMblii napameTp. Muraer TekyLLas yCTaHOBKa.
2 Haxmute @ (A\) HeckonbKo pa3 s BbIBOpa HEOBXOAMMOI YCTaHOBKM.
3 Haxmure ™ (<" )ang nonTBEpXAEHNS YCTAHOBKM.

- [pnbop nepeiinet B pexum U3mepeHuii.
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Pabora ¢ npubopom

B /159 nonyuenust KopPeKTHBIX U3MEPEHMil:

. nOBTOpMTe U3MepeHUs B HECKOJIbKUX TOYKaX. PasnuyHoe 3HaueHre CONpoTUBNIEHNa
[epesa, BAO/b UK Nonepek BONIOKOH, MOXET BNUATb HA PE3YNbTaT USMEPEHUS.
Ecnm KoHTaKTHbIE 3NEKTPOAbl BCTaB/IEHbI BAO/b BOMIOKOH, TO U3MEPEHHOE 3Ha4eHne
MOXET ObiTb HECKOJIbKO BbILLE, T.K. CONpoTHB/IEHNa MaTepuana 3aechb HuxXe.

-Mi3MepeHms BOSMOXHBI TONBKO MPU KOHTAKTHbIX MEKTPOAAX, BBEAEHHbIX B
Matepuan. BcTaBnsiite KOHTAKTHbIE 3/1IEKTPO/bI HA MAKCUMAJIbHO BO3MOXHYIO
rny6uHy ( 4-5Mm).

Mepen n3mepeHremM MaCCOBOI Bnary IpOB PEKOMEHAYETCS paspybarb mx
Ha 4aCTh 1 NPOBOAUTbL N3MEPEHUS NO TPEM TOYKaM. Toukm n3mepeHud: no
5 CaHTUMETPOB OT JIEBOr0 U NPaBOro Kpasg KpoOMKe 1 0Ha TO4Ka B LIEHTpe
noneHa.

B Oro6paxaembie 3HaueHmst HANPAMYIO 3aBUCST OT CTPOUTENLHOTO MaTepuana
a TaKke OT ero NPOU3BOANTENS U OT BHELLHUX YCOBUIA. [OCKONbKY
n3mepsieMble MaTepuanbl UIMET NPUPOAHOe NPOUCXOXAEHWE, X CBOICTBA
MOTYT paNnyaTbCs Y pasHblX NapTuid.

> Bknioyenme npubopa:
> Haxmute ©]

- Mpubop B pexvme n3mepeHuii.

> BKOYeHne NoacBeTKM AMCTIES:

> TMpu6op BKIHOYEH.
> Haxmute @

- TNMonceeTka aBTOMATUHECKM BBIKIIOYUTCS, ECIM HE HAXMMATb Ha
KHOMKM, yepe3 10 cekyHa.

> BbIBOp XapakTepucTUYECKMX KpUBbIX

B BraxHocTb Matepuana oTo6paxaeTcs Ha BEpXHel CTPOKE AUCTNES.
Cumeon mMatepuan®ss (nepeso) unu < (cTpoiimaTepuan) oTobpaxaetcs
BMECTE C HOMEPOM KPMBOIA MaTepuana (HoMepa Matepuaos Takke
yKa3aHbl Ha Hak/elike 3aLuUTHOro Yexna).

Homepa KPMBBIX )1 MatepuaioB ,ElmanaaoH MSMepeHMVI
1. 6y, enb, IMCTBEHHNLA, Gepe3a, BuLLHS, rpekuit opex 8.8...54.8 % no macce
2. ny6, cocHa, KneH, iceHb, enb [lyrnaca, kpacH. aepeso 7.0...47.9 % no macce

3. LIeMEHTHBIIA Masik, OETOH, LUTYKaTypKa 0.9...22.1 % no macce
4. rUNcoBbIA Masik 0.0...11.0 % no macce
5. LleMeHTHbIA pacTBop 0.7...8.6 % no macce
6. 13BECTKOBbIN PACTBOP, LUTYKATYpPKa 0.6...9.9 % no macce

7. kvpnny 0.1...16.5 % no macce
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>Haxumaitte @ nocneaoBareNbHo, noka He 0T06pasuTcs Homep
HeobX0aMMOiA XapaKTepUCTUYECKOI KPUBOMA.

> [poBepka pabotocnocobHoCTV npubopa:

1 Haxmure @ HECKOJbKO pa3, Noka Ha AUCMNEE He NOSBUTCS HAAMUCh
Test:

2 CoequHUTE YyBCTBUTENbHBIE NEKTPOLLI C KOHTAKTaMU1 KOHTPO/ILHOMO
CONPOTUBNEHUS, HAXOAALLMMMCA B HUXHEN YaCTM 3aLLMTHOIO Yexia.
- Test Muraer.

- Orobpaxaetca Test; ok: npubop ucnpaseH.
He otobpaxaetcalest: ok : tect He npoxoauT, M. pasaen ,Bonpoch
1 OTBETHI'.

3 Haxwmure @ [N15 BO3BPATA K U3MEPEHNSM.

> Bbibop pexuma oToOpaxeHisl napameTpoB:

BbibrpaeMble peX1MbI 0TOGPAXEHMS

- Tekylume 3HaYeHus
- Hold: ®ukcaums amMepeHHbIX 3HaYEHMiA.

- Haxmure ™ Heckonbko pas, noka He BbIGEpUTE HEOOXOAUMBINA PEXUM
oToOpaxeHus.

> BuiknioueHne npubopa:
> Haxmute @ 1 yAEpXMBaiiTe, NoKa He NOracHET AUCTNEA.

ObcnyxmBaHKe nprbopa

> 3ameHa GaTapeek:
1 OtkpoliTe oTcek 6arapeek, CABMHYB KPbILLKY OTCEKA BHU3.

2 BoblHbTe CTapble baTapeiiku 1 ycTaHoBUTE HOBbIE (2 X 1.5 B T1n AAA).
Cobniopaiite nonsipHocTh!

3 3akpoiite oTcek Hatapeek, 33[BMHYB KPbILLKY.
> QuucTka koprnyca:

> [pu 3arpsas3HEHNm, O4MCTMTE KOPNYC BNAKHBIM TAMMOHOM (MblIbHBIM
pacteopom). He npumensiiiTe abpasuBHble BELLLECTBA 1 pacTBopuTenm!
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Borpocs 1 OTBETHI

Bonpocyl 1 0TBETI

Ha pucnnee Bo3moxHasi npuinHa/peLierre

Hi v Lo - 3HayeHus 3a npenenamun amanasoHa n3mepeHus
(CJWILIJKOM BbICOKME, CULLKOM H|/|3|(y|e); pesynbTarbl
M3MEpEHWIA /1Sl MaTEPUANOB, KOTOPLIE He Bbln
cneunanbHbIM o6pa30M OCYLLEHbI nmbo YBJTIRXHEHbI,
6V.EI.YT BCeraa 3a npeaenamu U3MepuTeNibHoro ananasoHa.

T - MuTanus octanock <10 MuH: 3ameHuTe baTapeiiku

Ipu TecTMpoBaHUM He ropuT: - QUMCTUTE 3NEKTPOLbI M KOHTAKTbl KOHTPOLHOMO

Test: ok CONPOTMBIEHNS. MO0 BPEXHIOKD YaCTb 3ALLMTHOM
KPBILLKYA

of the protection cap.
Ecnu owmbka ocranach, 0TnpasbTe npubop B CEPBUC
Testo

OnekTpozbl HeucnpasHel/ - OtnpasbTe Npubop B cepauc Testo.
M3HOLLEHbI

3HaueHue MaccoBOi 10/W BNIAr Matepuana , noay4eHHoe Npu M3MepPeHUH
SIBNAETCS OTHOLUEHMEM K Cyxoil Macce matepuana ( 0% BnaxHoCTH)
COOTBETCTBYIOLLEr0 MaTepuana. XapakTepucTu4eckie KpuBble, COXPaHEHHbIE
B Npubope, Obiny onpeaesneHbl Npy NOMOLLY PaBUMETPUYECKOT0 aHanm3a
(B3BELLMBAHME CYXOTO 1 MOKPOrO MaTepuana). [paHnyHble 3HaYeHns bl
onpegeneHbl cneaylowmmM 06pasom:

KoHBepTauws Macchl B IPOLIEHTI

MaccoBas [10n151 B NpoLieHTax = («BNaxHasi Macca»-«cyxas Macca») Y 100 /
«Cyxasi Macca»

Mpumep

BnaxHast macca: 180 r
Cyxas macca 150r:
Maccosas pons B npouenTax: (180 -150) 4 100 / 150 = 20%
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KoHBepTauus copepxanus Bnaru

CopepxaHue Bnaru % = («BnaxHas Macca»-«cyxast macca») 4 100 / enaxHas
macca

[Mpumep

BnaxHas macca: 180 r
Cyxas macca 150r:
Copepxatue naru %: (180 - 150) 4 100 / 180 = 16.6%%

Kakue 3HaueHms COOTBETCTBYIOT CyXOMY, MOLBEPXEHHOMY PUCKY MU BaXHOMY
marepuany?

PyKOBOLCTBYSICb Yka3aHHBIMK HUXE 3HAYEHWSIMM MOXHO MPOBOAMTD OLIEHKY
MaTepuanoB. 3HAYEHUS IBNSIOTCS TUIUYHBIMUA [/ BHYTPEHHEN 30HbI

marepuana:
XapakTepucTtnyeckas Marepuan Cyxoit | C BnaxHbin /
KpuBast pUCKOM OyeHb
BNIAXHBIN
<12 | 12..15 >15
XapakTepucTiyeckas Byk, nuxta,
kpuBas 1, nporpeTsii JICTBEHHNLA ...
(Temnepatypa BHyTpY ~+22°C)
Xapaktepuctuyeckast kpusas | Jly6, cocka, <151 15..20 >20
2, HenporpeTbiii KNEH ...
(Temnepartypa BHyTpY OT +15
10 +22°C)

XapaktepncTneckas kpusag 3 | LiemenThbii magk | < 3 3..5 >5

XapakTepucTuyeckas kpueas 3 | BetoH <22]22.44 > 4.4

XapakTtepucTtieckas kpusas 4 | AHruopuaHbin <05 05.1 >1
Masik

Xapaktepuctuieckas kpugas 5 | LlemeHTHbii <3 3.5 >5
DacTBop

XapaktepucTuieckas kpusas 6 | V3sectkosbiii <2 2.4 >4
DacTBop

Xapaktepuctiueckas kpusas 6 | func <2 2.4 >4

Xapaktepuctaueckas kpusasa 7 | Kupnny <1 1.3 >3
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HopmaTuBHble CpeaHue 3HaYeHUs! YCTAaHOBMBLLEHCS BNAXHOCTY B IepeBe 3a
onpenenexHoe Bpems (DIN 1052-1 (4/88) Map. 4.2.1.):

Ne kpuBoii Q6nacTb NPUMEHEHNs! BnaxHocTb fiepesa B % no Macce
1 1nm 2 OTanMBaemble 30aHUS, 3aKpbITble CO BCEX CTOPOH 9+3
1mm 2 HeOoTanMBaeMbIE 31aHusl, 3aKPbITbIE CO BCEX CTOPOH 12+3
1um 2 OTKPBITOE 3[aHUE C KpbllLei 15+3
1unm 2 MOCTPOVIKM, OTKPBITbIE CO BCEX CTOPOH 18+6

Mpy HEBO3MOXHOCTM NOMYYUTL OTBETHI HA BO3HMKAIOLLME BOMPOCHI 06paTuTeCh
K oduumansHomy napTHEPY Testo unu B CepaucHyto cnyx6y Testo.
KoHTaKTHbIE CBEAEHWS NPUBEAEHbI Ha caiiTe www.testo.ru/service/contact
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testo 606-1 révid hasznalati utasitas

@ védéfedél: Hasznalat
kézbeni pozicio

@ Méré elektrodak

® Kijelzé

@ Iranyité gombok

® Elemtarté rekesz (hatlap)

® Tesztellenallas érintkezé

@ Beallithaté anyagok
listaja a védoéfedélbe
torténé beragasztashoz

=]
<

Alap beallitasok

A beallitasi mddba vald lépéshez nyomja le 2 masodpercnél hosszabb ideig a
gombot, majd valassza ki a beallitast a @ (A) gombbal.

A meger6sitéshez nyomja meg a > (<) gombot:

Auto ki funkcio: Kl, BE

A miiszer bekapcsolasa

Nyomja meg: ®,

A hattérvilagitas bekapcsoldsa (10 mp-ig)

A miiszer bekapcsolt allapotban van > nyomja meg: ©F

Véltas a mérési modok kdzott

A miiszer bekapcsolt allapotban van > nyomja meg: o)
Aktualisan mért érték > Hold: Az adatok megtartasra keriilnek..

A miiszer kikapcsolasa:
A miiszer bekapcsolt allapotban van > tartsa lenyomva a ©) gombot 2 mp-ig.
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Biztonsag es kornyezet

A dokumentummal kapcsolatos informacidk

> Figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitast és ismerkedjen meg a
termékkel annak hasznélatba vétele el6tt. Tartsa kézkdzelben ezt a
dokumentumot, hogy szlikség esetén belelapozhasson. Adja tovabb ezt a
dokumentumot a termék esetleges késébbi felhasznaldjanak.

> Forditson kiilonds figyelmet a kdvetkezd szimbdlumokkal jelzett
informéacidkra:
Vigyazat ! figyelmeztet6 széval:
Figyelmeztet olyan veszélyekre, amelyek kisebb testi sérilést vagy
a berendezés karosodasat okozhatjak, ha a jelzett
ovintézkedéseket nem teszik meg.
B Fontos.

Személyi sériilés, miiszerben okozott kar elkerilése

> A miszert csak a rendeltetésének megfeleléen, a hasznalati utasitas
szerint, €s a megadott paraméterek alapjan iizemeltesse. Ne tegye ki a
terméket er6s mechanikai behatasnak.

> Ne tarolja a terméket olddszerekkel, savakkal vagy mas agressziv
kozegekkel egyditt.

> Csak a hasznalati utasitasban leirt karbantartasi és szervizelési
feladatokat végezze el. Csak az el6irt Iépéseket végezze el. Csak eredeti
Testo pétalkatrészeket hasznéljon.

Kérnyezet védelme

> Ahibas vagy lemer(lt elemeket az azoknak kialakitott gy(ijtépontokon adja
le.

> Kiildje vissza a mlszert hozzank annak élettartamanak lejarta utan.
Gondoskodunk a termék kdrnyezetkiméld, szakszer( hulladékkezelésérdl.
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A testo 606-1 egy anyagnedvesség mérd miiszer. Ez a miszer éltaldban a
fa vagy az épitéanyagok anyagnedvesség-tartalmanak meghatarozaséara
szolgél. Az alkalmazott mérési eljaras alkalmas attekinté mérésre

annak megallapitasara, hogy az anyag tovabbra is szérad-e. Az anyag
nedvességtartalma a témeg%-ban van megadva.

Miszaki adatok

Miiszaki adatok

Tovabbi miiszeradatok

- Erzékeldk:

Elektromos ellenallas
(vezet6képesség mérés)-
Paraméterek:
Anyagnedvesség témeg% (fa,
épitéanyag),

- Méréstartomanyok:

Ld., a Termék ismertetése
cimii fejezetben

- Felbontas:

0,1 %

- Pontossag (25 °C névleges
hémérsékleten, £1 Digit):
Vezetoképesség 1 %,

- Mérési gyakorisag:

0,5 mp, paratartalom: 1mp

- Védelmi osztaly: IP20

- Kornyezeti koriilmények:
-10...50 °C, 14...122 °F

- Tarolasi/szallitasi
koriilmények:
-40...70 °C, -40...158 °F

- Fesziiltségellatas:
2x 1,5V, AAA tipus

- Elem élettartam:
130 ora (Kijelz6 hattérvilagitas
nélkiil)

- Méretek:
119 x 46 x 25 mm / 4, 69 x 1,81
x 0, 98 (védofedéllel egyiitt)

- Suly: 90 g/ 3,2 oz (Elemekkel
és védofedéllel)

=]
<

Vizsgak és bizonyitvanyok

- A megdfeleloségi
tanusitvanyban foglaltaknak
megfeleléen ez a termék
megfelel a 2014/30/EU
iranyelvnek.

Garancia

- Idétartam: 2 év, garancialis
feltételek: www.testo.com/
garancia
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Termék ismertetése

Attekintés:

@ védsfedél: Hasznalat
kézbeni pozicio

@ Méré elektrodak

Vigyazat! A

méréelektrodak

sériilést okozhatnak!
> Rogzitse a
védofedelet, ha a nincs
hasznalatban.

@ Kijelzé

@ Iranyité gombok

® Elemtarté rekesz (hatlap)

® Tesztellenallas érintkezd

@ Beallithaté anyagok
listaja a védofedélbe
torténd beragasztashoz

Elso lepesek

> Az elemek behelyezése:
1 Az elemtartd rekesz kinyitdsahoz tolja kifelé a fedelet.

2 Helyezze be az elemeket (2x 1,5V, AAA elem). Ugyeljen a helyes
polaritasral

3 Az elemtart6 rekesz lezarasahoz tolja vissza a fedelet.
> Alap beallitasok (konfiguraciés mod):

Allithaté funkciok

- Auto kikapcsolas funkcio: Kl, BE (a miiszer automatikusan
kikapcsol, amennyiben 10 percen keresztiil nem érzékel
gombnyomast)

1 A miszer bekapcsolasa soran tartsa lenyomva a ©) gombot amig
meg nem jelenik a A és a <€ szimb6lum a kijelzén (konfiguracios
lizemmad).

- Megjelenik az allithat6 funkcio. A jelenlegi beallitas villog.
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2 Nyomja meg t6bbszér a @ (A) gombot addig, még nem villog a
kivant bedllitas.

3 Nyomja meg a ™ (<) gombot a beallitas jdvahagyasahoz.
- A mdiszer atvalt mérési modba.

A muUszer hasznalata

B A helyes értékek biztositasahoz:

- Ismételje meg a mérést néhany ponton. A fa eltérd ellenéllasa a roston
vagy azon keresztiil hatassal lehet a mérési eredményre. Ha a beszuré
érzékeld tit a rostba szurjuk, kissé magasabb értékek keletkezhetnek,

mivel az anyag ellenallasa kisebb. 5
- A mérést csak addig a mélységig szlikséges végrehajtani, amig az <

injekcids tik az anyagba keriilnek. Helyezze a besziré érzékeld tiit
olyan mélyre, amennyire lehetséges (4 és 5 mm kozott).

- Tlizel6anyag nedvességtartalmanak mérésekor célszer(i a faronkot
feldarabolni a mérés elétt, és harom ponton mérni. Mérési pontok: ketté
5 cm-re a bal és a jobb vagasi széltdl, és egy a ronk kozepén.

B A megielenitett értékek nagymértékben fiiggnek a felhasznalt
épitdanyagtol/gyartotol és a kornyezeti feltételektdl. Mivel az anyagok
természetesek, ugyanazon az anyagok tételenként valtozhatnak.

> A miiszer bekapcsolasa:
> Nyomjamega ©) gombot.
- Megjelenik a mérési nézet.
> Akijelz6 hattérvilagitas bekapcsolésa:
v/ A miiszer bekapcsolt allapotban van.

> Nyomjamega ® gombot.
- Ahéttérvilagitas automatikusan kikapcsol, amennyiben 10 mp-ig
nem nyom meg semmilyen gombot.

> Az anyagijelleg gérbe beéllitasa:
B Az anyagnedvesség megjelenik a kijelzé felsé soraban. Az anyag
szimbolum €= (fa) vagy < (épitdanyag) megjelenik a hozzatartozo
anyagszammal (Id. a mellékelt matricat a véddkupak belsejében).
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Beallithatoé anyagok Méréstartomany

1. biikk, lucfeny6, vorosfenyéd, nyirfa, 8,8 ... 54,8 tomeg%
cseresznye, dio

2. tolgy, fenyd, juhar, kérisfa, 7,0 ... 47,9 tomeg%
douglas feny6, meranti

3. cement esztrich, beton 0,9 ...22,1 tomeg%

4. anhidrit esztrich 0,0 ... 11,0 tdmeg%

5. cement-habarcs 0,7 ... 8,6 tomeg%

6. mész-habarcs, gipsz 0,6 ... 9,9 tomeg%

7. tégla 0,1... 16,5 tomeg%

> Nyomja le tébbszor a @ gombot addig, még meg nem jelenik a kivant
anyagjelleg gorbe.

> A miszer funkcidinak tesztelése:
1 Nyomja le tdbbszor a @ gombot addig, még fel nem villan a Test:
vilagit.
2 (Csatlakoztassa a mérd elektrodakat a védéfedél tetején 1évo
mérdellenallds csatlakozoihoz.

- Test jelzés villog.

- Test: ok jelzés felvillan: miszer miikodésre kész.
Test: ok nem villan fel: a mérést nem lehet elvégezi, Id., a
Gyakran ismételt kérdések fejezetben.

3 Nyomjameg a @ gombot a mérési nézet visszavaltoztatasahoz.

> A kijelzés modositasa:

Allithaté nézetek

- Aktualis érték
- Hold: A kijelz6ére fagyasztja az éppen mért értéket.
> Nyomja meg a % gombot addig, még meg nem jelenik a kivant nézet.

> A miszer kikapcsolasa:
> Tartsa lenyomva a ©) gombot addig, még ki nem kapcsol a kijelz6.
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A termék karbantartasa

> Az elemek cseréje:
1 Az elemtart6 rekesz kinyitasahoz tolja kifelé a fedelet.

2 Tavolitsa el az elemet és helyezzen be Ujakat
(2x 1,5V, AAA). Ugyelien a helyes polaritasra!

3 Az elemtart6 rekesz lezarasahoz tolja vissza a fedelet.
> A miiszerhaz tisztitasa:

> Szennyez6dés esetén nedves kendével (szappanos viz is
hasznalhato) tordlje le a miiszerhazat.
Ne hasznaljon agressziv tisztitdszereket vagy olddszereket!

=]
<

Tippek és tamogatas

Gyakran ismételt kérdések:

Kérdés Lehetséges okok/megoldasok

Hi vagy Lo - A mérési tartomanyon kiviil esé értékek
(tul magasak, tul alacsonyak): A
mérési tartomanyon kiviil esé értékek
(tal magasak, tul alacsonyak): azon
anyagok esetében, amelyek nem lettek
kifejezetten kiszaritva vagy atitatva, a
mérési eredményeknek mindig a mérési
tartomanyon beliil kell lennitik.

T - Maradékkapacitas kevesebb mint 10
percre elegendé: Cserélje ki az elemeket.

A miszer funkciéinak - Tisztitsa meg a méréelektrodakat és

ellendrzése: Test: ok érintkezoket a védofedél tetején.

jelzés nem villan fel: - Ismételt hibajelzés esetén keresse fel a
Testo vevészolgalatat.

Hibas / elhasznalodott - Kiildje vissza a miiszert a Testo
méréelektrodak vevoszolgalatahoz.

Az anyag mért nedvességtartalma relativ az érintett anyag szaraz (0 %
nedvesség) tdmegéhez képest. A térolt anyag jelleggérbéje a Darr (nedves és
szaraz tdmeg) modszerrel lett meghatarozva. A megadott mérési tartomanyok
a kovetkezdk alapjan szamitddnak.

Atvaltas témegszazalékra

Tomeg% = (nedves tdmeg - szaraz témeg) x100 / széraz tdmeg



Példa
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Nedves tdmeg: 180 g

Széraz tdmeg: 150 g

Témegszazalék: (180 - 150) x 100/ 150 = 20 %

Atvaltas nedvességtartalomra

Nedvességtartalom % = (nedves témeg - széraz tdmeg) x 100 / széraz tdmeg

Példa

Nedves tdmeg: 180 g
Szaraz tdmeg: 150 g
Nedvességtartalom %: (180 - 150) x 100/ 180 = 16,6 %

Mi minésil szaraznak, kockazatosnak, vagy nedvesnek?
A megadott értékek irdnymutatasként szolgalnak az anyagok értékeléséhez.

Az értékek jellemzden belteriiletre vonatkozo értékek

Anyagelleg Anyag Szaraz Kocka- Nedves /

gorbe zatos jelentésen
nedves

Anyagijelleg Biikk, fenyé, <12 12...15 >15

gorbe 1 vagy | vorosfenyo ...

2 beliilrol

fiitott

Anyagjelleg Tolgy, fenyé, <15 15...20 >20

gorbe 1 vagy juhar...

2 beliilrél

nem fiitott

Anyagjelleg Cement es- <3 3..5 >5

gorbe 3 ztrich

Anyagijelleg Beton <22 2,2.44 >4.4

gorbe 3

Anyagjelleg Anhidrit es- <0,5 0,5...1 >1

gorbe 4 ztrich

Anyagijelleg Habarcs <3 3..5 >5

gorbe 5

Anyagjelleg Mész-habarcs <2 2.4 >4

gorbe 6

Anyagijelleg Gipsz <2 2.4 >4

gorbe 6

Anyagijelleg Tégla <1 1..3 >3

gorbe 7
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A fa épitdanyagok eldirt nedvességtartama egy idé utan beall egy atlagos
értékre: (DIN 1052-1 (4/88) Para. 4.2.1.):

Any.jel. Felhasznalasi teriilet Fa nedvesség
gorbe tomeg%-ban
1vagy 2 minden oldalrél zart épiiletek, fiitéssel 9+3
1vagy 2 minden oldalrél zart épiiletek, fiités nélkiil 12+3
1vagy 2 tetd nélkiili épuletek 15+3
1vagy 2 minden oldalrél nyitott épiiletek 186

Barmilyen tovabbi kérdéssel keresse fel viszonteladojat vagy a Testo
ugyfélszolgalatat. A részletekért latogasson el a www.testo.hu honlapra.

=]
<
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Korte handleiding testo 606-1

® Beschermkap

® Meetelektroden

® Display

@ Toetsen

® Batterijvak (rugzijde)

® Contactweerstanden

@ Lijst van instelbare
materialen, om in de
beschermkap te plakken

> Basisinstellingen

Instrument uit > @ 2 sec ingedrukt houden > met @ (A)
kiezen, met ¥ (€) bevestigen:
Auto off-functie: OFF, ON

> Instrument aanschakelen
@ drukken.

> Displayverlichting aanschakelen (voor 10 sec)
Instrument is aan > @ drukken.
>> Weergavemodus kiezen

Instrument is aan > met ¥ kiezen:
Actuele meetwaarde > Hold: meetwaarde wordt vastgehouden

Instrument uitschakelen

Instrument is aan > @ 2 sec ingedrukt houden.
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Veiligheid en het milieu

Over dit document.

» Lees deze documentatie zorgvuldig door en raak
vertrouwd met het product alvorens het te gebruiken.
Bewaar dit document bij de hand, zodat u ernaar kunt
verwijzen wanneer noodzakelijk. Geef deze documentatie
aan eventuele volgende gebruikers van het product.
» Besteed bijzonder aandacht aan informatie benadrukt
door de volgende symbolen:
Met het signaalwoord Attentie!
Waarschuwt tegen de gevaren die kunnen leiden tot
lichamelijk letsel of schade aan de instrumenten als de
aangegeven voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

i | Belangrijk.

Voorkom persoonlijk letsel / schade aan het instrument
» Gebruik het instrument alleen waarvoor hij bedoeld is en
binnen de in de technische gegevens gespecificeerde

parameters. Gebruik geen geweld.

» Nooit het product opslaan samen met oplosmiddelen,
zuren of andere agressieve stoffen.

» Alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitvoeren die staan beschreven in de documentatie. Volg
de voorgeschreven stappen wanneer je dit doet. Gebruik
alleen originele onderdelen van Testo.

Milieuvoorschriften

» Defecte accu’s/lege batterijen op de daarvoor bestemde
inzamelplaatsen inleveren.

» testo meters bevatten geen schadelijke stoffen conform
de RoHs richtlijn.

» Het apparaat aan het einde van zijn nuttige leven
inleveren bij de daartoe bestemde verzamelplaatsen of
retourneren aan testo. Wij dragen dan zorg voor een
milieuvriendelijke verwerking.
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Technische gegevens

Functies en gebruik

De testo 606-1 is een materiaalvochtigheidsmeter.

Dit instrument wordt gebruikt voor het bepalen van

de gewichtsprocenten in hout of bouwmaterialen. De
meetprocedure is geschikt voor overzicht meting om te
bepalen of het materiaal blijft drogen. Het materiaal vocht
wordt weergegeven in % van het gewicht.

Technische gegevens

Overige gegevens

- Sensor:

Elektrische weerstand
(geleidbaarheidsmeting)

- Grootheden:
gewichtsprocent (%) (hout,
bouwmaterialen)

- Meetbereik:
zie hoofdstuk Productgebruik

- Resolutie:

0.1 %
- Nauwkeurigheid

(Nominale temp 25 °C, +1 digit):

geleidbaarheidsmeting +1 %

- Meetfrequentie:
0.5 sec., vocht: 1sec.

- Bescherming: IP20

- Omgevingstemperatuur:
-10...50 °C, 14...122 °F

- Opslag- / transporttemperatuur:
-40...70 °C, -40...158 °F

- Stroomverzorging:
2 x 1,5V Typ AAA

- Levensduur batterij:
130 h (zonder displayverlichting)

- Afmetingen:
119x46x25mm (incl.
beschermkap)

- Gewicht: 90g (incl. batterijen en
beschermkap)

Controles en licenties

- Zoals aangegeven in het
certificaat van Conformiteit,
voldoet dit product voldoet aan
Richtlijn 2014/30/EU.

Garantie

- Duur: 2 jaar
- Garantiecondities: zie
www.testo.com/warranty
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Beschrijving v/h
meetinstrument

In een oogopslag

® Beschermkap
@ Meetelektroden

Opgepast! Gevaar u
te verwonden aan de
elektroden

> Bij niet-gebruik

@ { de beschermkap
@—“ gebruiken.
® Display
O_
o- Gy @ Toetsen

® Batterijvak (achterzijde)
® Contactweerstanden
@ Lijst van instelbare materialen, te plakken in beschermkap.

Inbedrijfname

> Batterij plaatsen:
1 Batterijvak openen: Batterijdeksel naar onder duwen.
2 Batterijen (2x 1,5V Typ AAA) plaatsen. Let op polariteit!
3 Batterijvak sluiten: batterijdeksel sluiten.

> Basisinstellingen (configuratiemodus):

- Auto off-functie: OFF (uit), ON (aan, het instrument schakelt na 10

min zonder gebruik automatisch uit)

1 Bij het aanschakelen van het instrument ©) ingedrukt
houden, tot in het display A en < verschijnt
(configuratiemodus).

- De instelbare functie wordt weergegeven. De actuele
instelling knippert.
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@ (A) meermaals indrukken, tot de gewenste instelling.
(«

2
3 ) drukken, om te bevestigen.
- Het meetinstrument wisselt naar de meetmodus

Bediening

B Om correcte meetwaarden te verzekeren:

- Herhaal de meting op verschillende punten. De
uiteenlopende weerstand van het hout, met of over het
graan, heeft wellicht een impact op het meetresultaat.

Als de injectienaalden worden in het graan worden
gestopt, kan dit tot iets hogere metingen leidem omdat de
weerstand van het materiaal lager is.

- Een meting wordt slechts zover uitgevoerd als de diepte -
van de injectienaalden ingebracht in het materiaal. Plaats
de meetnaalden zo ver mogelijk (4 tot 5 mm).
- Bij het meten van het brandstof vochtgehalte, is het
raadzaam het logboek te splitsen voér de meting en op
drie punten te meten. Meetpunten: elk 5 cm afstand van

de linker en rechter snijkant en eenmaal in het midden van
de log.

B Gemeten waarden zijn sterk afhankelijk van het materiaal/
fabrikant en omgevingscondities. Aangezien het om
natuurlijke producten gaat, kunnen ze per partij verchillen.

> Instrument aanschakelen:
> @ drukken.

- De meetmodus opent.

> Displayverlichting aanschakelen
v Instrument is aangeschakeld.
> @ drukken.

- Displayverlichting dooft automatisch 10 sec. na het
laatste gebruik.

> Materiaalcurves instellen:

B De weergave van gewichtsprocenten (%) verschijnt
bovenaan in het display. Het materiaalsymbool wordt
weergegeven =] (hout) of & (bouwmateriaal) samen met
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het materiaalnummer (zie de sticker aan de binnenkant
van de beschermkap).

Instelbare materialen Meetbereik
1. Beuk, spar, lariks, berk, kers, notenboom 8.8...54.8%
2. Eik, den, esdoorn, es, douglas, meranti 7.0...47.9%
3. Cement-dekvloer, beton 0.9..22.1%
4. Anhydriet-dekvloer 0.0...11.0%
5. Cementmortel 0.7...8.6%

6. Kalkmortel, gips 0.6...9.9%

7. Bakstenen 0.1...16.5%

> @ meermaals drukken, tot de gewenste materiaalcurve.

> Werking van het meetinstrument testen:
1 @ meermaals drukken, tot Test: oplicht.

2 Meetelektroden verbinden met de contactweerstanden
die zich aan de onderzijde van de beschermkap
bevinden.

- Test knippert.

- Test: ok licht op: instrument werkt
Test: ok licht op: controle niet mogelijk, zie hoofdstuk
‘vragen en antwoorden’.

3 @ drukken, terug in het meetmenu.

> Displayweergave wisselen:
- Actuele meetwaarde
- Hold: meetwaardes worden vastgehouden

> drukken, tot de gewenste instelling
> Meetinstrument uitschakelen:
> ® ingedrukt houden, tot het display uitgaat.

Onderhoud

> Batterijen wisselen:
1 Batterijvak openen: batterijdeksel naar onder schuiven.

2 Verbruikte batterijen verwijderen en de nieuwe batterijen
plaatsen (2x 1,5V Typ AAA). Let op de polariteit!

3 Batterijvak sluiten: batterijdeksel sluiten.
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> Behuizing reinigen:
> Bij vervuiling de behuizing met een vochtige doek (zeep)

reinigen. Geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen
gebruiken!

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Vraag Mogelijke oorzaken/oplossingen

Hi of Lo - meetwaarde is buiten het meetbereik (te
hoog, te laag): voor materialen die niet
speciaal zijn gedroogd of bevochtigd,
moeten de meetresultaten altijd binnen het
meetbereik blijven.

T - Restcapaciteit <10min: batterij wisselen.
Werking van het - Meetelektroden en de contacten aan de -
meetinstrument testen: onderzijde van de beschermkap reinigen.
Test: ok licht niet op - Wanneer de foutmelding opnieuw
verschijnt, stuur dan het meetinstrument
op naar de Testo klantenservice
Meetelektroden defect/ - Instrument naar de testo-servicedienst

versleten opsturen.

Gemeten vochtgehalte van het materiaal is in het droge
gewicht (0% vocht) van het desbetreffende materiaal. De
karakteristieken van het opgeslagen materiaal werden bepaald
met de Darr methode (nat en droog wegen). De opgegeven
meetbereiken worden hiervan afgeleid.

Gangbare meetwaarden voor vochtevenwicht in bouwstoffen':
Conversie naar gewichtsprocent
Gew = (nat gewicht droog gewicht) x 100 / drooggewicht

voorbeeld:

Nat gewicht: 180 g

Droog gewicht: 150 g

Gewichtsprocent: (180-150) x 100/150 = 20%
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Conversie naar watergehalte

Watergehalte % = (nat gewicht - droog gewicht) * 100 / nat
gewicht

voorbeeld:

Nat gewicht: 180 g

Droog gewicht: 150 g

Watergehalte % = (180 - 150) * 100/ 180 = 16,6%

Risico Vochtig /
Karakteristiek Materiaal Droog | gebied | zeer vochtig
Karakteristiek 10of 2 Beuk, spar, lariks... | <12 12..15 >15
binnenzijde verwarmd
Karakteristiek 1 of 2 Eiken, grenen, <15 15...20 >20
binnenzijde esdoorn hout ...
onverwarmd
Karakteristiek 3 Cement dekvloer <3 3.5 >5
Karakteristiek 3 Beton <22 | 22.44 >4.4
Karakteristiek 4 Anhydriet dekvloer | < 0.5 0.5...1 >1
Karakteristiek 5 Cementmortel <3 3.5 >5
Karakteristiek 6 Kalkmortel <2 2.4 >4
Karakteristiek 6 Gips <2 2.4 >4
Karakteristiek 7 Baksteen <1 1.3 >3

Richtwaarde voor de materiaalvochtigheid van hout, die na een
bepaalde toepassingstijd een vochtevenwicht heeft bereikt.
(DIN 1052-1 (44/88) sectie 4.2.1.):

Kernlijn Toepassingsgebied Houtvochtigheid in %

10of2 Afgesloten bouwplaats 9 + gewichtsprocent
met verwarming

10of 2 Afgesloten bouwplaats 12 + 3 gewichtsprocent
zonder verwarming

10of2 Overdekte open 15 + 3 gewichtsprocent
bouwplaats

10of2 Constructie, die wordt 18 + 6 gewichtsprocent
blootgesteld aan
weersinvloeden.
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Indien wij uw vraag niet hebben beantwoord, neem dan
contact op met testo klantenservice via www.testo.com/
service-contacts.

Voor vragen over garantie, ga naar www.testo.com/warranty.
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