
Ustawienia 
parametrów 
(°C, °F)

Zmiana wartości 
parametru alarmo-
wego (warunek: 
jest aktywowany)

Aktywacja/
wyłączanie 
alarmu

Ustawienia funkcji alarmu (tylko dla testo 608 - H 2)

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

°C

Parametr 
alarmowy miga

3 s

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

Naciskać 
przycisk SET 
przez 3 sek. 
Nacisnąć 1 x

Wybór parame-
tru dla ustawie-
nia alarmu
(%, °C, °F, td)

Przekroczenie 
lub niedotrzy-
manie zadanych 
wartości 
granicznych

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

Naciskać przy-
cisk SET przez 
3 sek. 
Nacisnąć 3x

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

Wyświetla dolną 
wartość graniczną 

alarmu

Wyświetla górną 
wartość graniczną 

alarmu

3 x

°F

Wybór parametru
°C lub °F

UWAGA
testo 608 - H2 naciśnij 3 razy 
przycisk SET i wróć do menu 
pomiarowego. 

2.0
Alarm

%

ê

98.0
Alarm

%

ê

48.4
24.2 °C

%

Measurement menu

Wyświetlanie dolnej 
wartości granicznej 

alarmu

Wyświetlanie górnej 
wartości granicznej 

alarmu

3 x

2.0
Alarm

%

ê

2.0
Alarm

%

ê

98.0
Alarm

%

ê

Alarm górnych 
wartości 

granicznych miga

98.0
Alarm

%

ê

Ustawianie 
wartości 
dopuszczalnych 
dla alarmu
Warunek:
Jest włączony

12.0
Alarm

%

ê

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

Alarm „górnych‘ 
wartości gra-

nicznych miga

Alarm

ê

Alarm

ê

Ustawienie górnych 
wartości granicz-

nych alarmu

85.5
Alarm

%

ê

Górna wartość 
graniczna alarmu jest 

potwierdzona

85.5
Alarm

%

ê

Alarm dolnych 
wartości 

granicznych miga

Alarm

ê

Alarm

ê

Alarm „dolnych“ 
wartości 

granicznych miga

Alarm

%

ê

Parametr alarmowy 
miga

Wybór parametru

(%, °C, °F, td)

Aktywacja alarmu „ON“
Wyłączenie alarmu „OFF“

Aktywacja alarmu: ON 
Wyłączenie alarmu: OFF

Wyświetlanie 
dolnych wartości 

granicznych alarmu

12.0
Alarm

%

ê

Dolna wartość 
graniczna alarmu 
jest potwierdzona

ON ONOFF OFF

2 x

°C

LED

Alarm

td
%

UWAGA
Graniczne wartości pomiaro-
we mogą być ustawione tylko 
dla jednego parametru.

Migająca dioda LED do momentu potwierdzenia 
„SET“.
Uwaga
Przekroczenie lub niedotrzymanie wartości granicz-
nej zostaje zapamiętane jako wartośc minimalna lub 
maksymalna MIN/MAX. Skasowanie wartości MIN/
MAX może być konieczne. 

UWAGA
Jeżeli wartości graniczne zostają przekroczone lub niedotrzymane, 
na wyświetlaczu pojawi się napis i zaświeci się dioda LED:

     jeżeli jest przekroczony dolny limit
       jeżeli jest przekroczony górny limit
ê

ê

2.0
Alarm

%

ê

Wyświetl dolną wartość gra-
niczną alarmu 

(jeśli jest aktywna)

Wyświetl górną wartość gra-
niczną alarmu 

(jeśli jest aktywna)

Stosuje się dodatkowo do testo 608 - H2

testo 608 - H1/H2
Instrukcja obsługi 

Danie techniczne testo 608-H1/H2 

EC guideline: 2004/108/EC

Parametr Wilgotność/ Temperatura (°C) / Punkt rosy

Sensor Sensor wilgotności / NTC
Zakres pomiarowy testo 608 - H1 10...95  %wilg.wzg. (bez kondensacji) 

0...+50 °C / 32...+122 °F 
-20...50 °Ctd / -4...122 °Ftd

Zakres pomiarowy testo 608 - H2 2...98 / %wilg.wzg. (bez kondensacji) 
-10...+70 °C / 14...+160 °F 

-40...70 °Ctd / -40...160 °Ftd
Dokładność testo 608 - H1 ± 3 /%wilg.wzg. (przy +25 °C/77 °F) 

± 0.5 °C / ± 1°F (przy + 25 °C/77 °F) 
Dokładność testo 608 - H2 ± 2 /%wilg.wzg. (przy+25 °C/77 °F) 

± 0.5 °C / ± 1°F (przy 25 °C/77 °F)
Rozdzielczość 

0.1 %wilg.wzg. / 0.1 °C/0.1 °F
Wyświetlacz LCD, 2-liniowy 

Częstotliwość pomiaru  18 sek 

Temperatura pracy dla testo 608 - H1 0...+50 °C 
32 do 122°F

Temperatura pracy dla testo 608 - H2 -10...+70 °C 
14...+160°F

Temperatura przechowywania  -40...+70 °C 
-40...+160°F

Typ baterii 9 V 

Żywotnośc baterii ok 1 rok

Obudowa   ABS srebrny matowy  

Wymiary (D/W/S) 111 mm / 90 mm / 40 mm 

Waga 168 g 

Uwagi dotyczące testo 608 - H2
- Można ustawić alarm (wyświetlacz), który jest wyzwalany, gdy mierzone wartości gra-

niczne są przekroczone. Ustawienia alarmu są swobodnie wybierane dla parametrów 
wilgotności względnej, punktu rosy lub temperatury. Wartości dopuszczalne alarmu 
mogą być ustawione tylko dla jednego parametru. Alarm dla parametru wilgotności 
względnej jest ustawialny fabrycznie. 

2 sek

Test wyświetlacza

48.4
24.2°C

%

Menu pomiarowe

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

Podłącz 
baterię
(upewnij się, że polary-
zacja jest prawidłowa)

-1.8.8.8
-1.8.8.8

°C

°C
Max

Alarm
ON OFF

Min

td
%

ê

ê

52.7
28.9 °C

Max

%42.3
12.5 °C

Min
%

Wyświetlanie 
wartości MIN / 
MAX

Kasowanie 
wartości
MIN/MAX

Wyświetlanie 
wartości MIN 

42.3
12.5Min

Wyświetlanie 
wartości MIN

Wyświetlanie 
wartości MAX

52.7
28.9 °C

Max

%

Wyświetlanie 
wartości MAX

48.4
24.2 °C

%

Menu pomiarowe

48.4
24.2 °C

%

Kasowanie
wartości MIN

48.4
24.2 °C

%

Kasowanie
wartości MAX

3 s 3 s

98.0
Alarm

%

ê

UWAGA:
Po dwukrotnym naciśnięciu 
przycisku MODE nastąpi 
powrót do trybu pomiarowego 
(testo 608-H2)

Ustawienia 
parametrów 
(td, %RH)

48.4
24.2 °C

%

Menu 
pomiarowe

48.4
24.2 °C

%

Wyświetlanie wilgotności 
względnej

Wyświetlanie 
punktu rosy

15.6
24.2 °C

td

Instrukcje:
• po włożeniu baterii przyrząd automatycznie uruchomi się – praca ciągła
• żywotność baterii jest monitorowana – jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, 

pomiar będzie nadal wykonywany przez:
testo 608-H1 – ok. 14 dni
testo 608-H2 – ok. 8 dni (alarm optyczny)
• przy wymianie baterii ustawienia miernika pozostają niezmienione
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