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Uwagi ogólne 
W tym rozdziale przedstawiono ważne informacje na temat korzystania 
z niniejszej instrukcji. 
W instrukcji zawarte są informacje konieczne do bezpiecznego 
i skutecznego korzystania z urządzenia. 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą publikacją oraz z obsługą 
produktu przed rozpoczęciem używania go. Niniejszą instrukcję należy 
zachować, ponieważ może ona być przydatna w przyszłości. 

 
Oznaczenia 

 

 
 

Komunikat ostrzegawczy: 
Ostrzeżenie! 

 

 
 

Komunikat ostrzegawczy: 
Uwaga! 

Należy uważnie przeczytać komunikat 
ostrzegawczy i podjąć opisane środki 
ostrożności! Niepodjęcie opisanych środków 
ostrożności może spowodować poważne 
obrażenia. 
Należy uważnie przeczytać komunikat 
ostrzegawczy i podjąć opisane środki 
ostrożności! Niepodjęcie opisanych środków 
ostrożności może spowodować lekkie 
obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. 

Ważne Pomocne rady i informacje. 
Oznacza wynik, który ma być osiągnięty 
poprzez wykonanie opisanych czynności. Jeżeli 

± ,  1,2 Wynik poszczególne czynności są ponumerowane, 
należy zawsze przestrzegać podanej 
kolejności! 

  Warunek Warunek, który musi zostać spełniony, jeżeli 
czynność ma być wykonana zgodnie z opisem. 

 
i, 1, 2, ... 

 
Czynność 

Wykonaj czynność. Jeżeli poszczególne 
czynności są ponumerowane, należy zawsze 

  przestrzegać podanej kolejności! 
Text Wyświetlanie tekstu Tekst pojawia się na wyświetlaczu urządzenia. 

Taste Przycisk sterowania Naciśnij przycisk. 

- Wynik Oznacza wynik poprzedniej czynności. 

º Odniesienie Odniesienie do bardziej obszernych lub 
szczegółowych informacji. 

 
 
 

3 

 
 

Uwagi ogólne 

 
graficzne Znaczenie Uwagi 



 

 

 

 
 

 

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 
1. Wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa 
W tym rozdziale opisano ogólne zasady, których należy przestrzegać w celu 
bezpiecznego korzystania z urządzenia. 

Unikanie obrażeń ciała / uszkodzenia urządzenia 
 Nie używaj urządzenia pomiarowego ani sensorów w celu dokonywania 

pomiarów na lub w pobliżu ruchomych części maszyn. 
 Nie przechowuj urządzenia pomiarowego/sondy razem 

z rozpuszczalnikami, ani nie używaj środków osuszających. 

Bezpieczeństwo produktu/zachowanie ważności gwarancji 
 Korzystaj z urządzenia wyłącznie, jeżeli spełnione są parametry podane 

w części Dane techniczne. 
 Zawsze prawidłowo korzystaj z urządzenia pomiarowego, zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Nie używaj siły. 
 Nie wolno narażać rączek, uchwytów ani przewodów na działanie 

temperatury wyższej niż 70°C, chyba że są one wyraźnie przeznaczone do 
wyższych temperatur. Wartości temperatur podane na sondach/sensorach 
odnoszą się wyłącznie do zakresu pomiaru sensorów. 

 Urządzenie można rozmontowywać tylko, jeżeli jest to wyraźnie opisane 
w niniejszej instrukcji, w celu czynności konserwacyjnych i napraw. 
Czynności konserwacyjne i naprawy urządzenia należy przeprowadzać 
zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji. Należy wówczas postępować 
zgodnie z opisanymi wytycznymi. Z racji bezpieczeństwa używaj wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych Testo. 

Zapewnij, że gdy urządzenie przestanie być potrzebne 
zostanie usunięte w prawidłowy sposób. 
 Wadliwe akumulatory/zużyte baterie należy oddać w specjalnie do tego 

przeznaczonych punktach. 
 Gdy produkt przestanie być użyteczny, wyślij go do Testo. Zapewnimy, że 

zostanie on usunięty w sposób przyjazny dla środowiska. 
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2. Przeznaczenie urządzenia 
W tym rozdziale opisano zastosowania, do których przeznaczony jest 
produkt. 
Urządzenie może być wykorzystywane tylko w celach, do których jest 
przeznaczone. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do testo. 
Urządzenie zostało stworzone do następujących zadań/zastosowań: 
● Szybka, bezinwazyjna ocena i lokalizacja wilgotności w drewnie oraz 

materiałach budowlanych. 
Nie zastępuje metod referencyjnych, takich jak metoda CM lub Darr- 
Wäge (metoda wagowa). 
Urządzenie nie może być kalibrowane. 

Urządzenia nie wolno używać w następujących obszarach: 
● Miejsca zagrożone wybuchem. 

 
 

Materiały pod napięciem elektrycznym. 
Porażenie prądem! 
► W przypadku wątpliwości należy sprawdzić czy materiały 

nie są pod napięciem przed wykonaniem pomiaru (np. 
w przypadku uszkodzeń ścian z powodu zalania) 
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Przeznaczenie urządzenia 



 

 

 

Przycisk Funkcje 

Wskazania  wyświetlacza 

 
 

 

3. Opis produktu 
 

3. Opis produktu 
W tym rozdziale opisano komponenty produktu oraz ich funkcje. 

 
3.1 Wyświetlacz i elementy sterujące 

 
Informacje ogólne 

 

 

 

 
1 Sonda stykowa 
2 Wyświetlacz 
3 Przyciski sterujące 
4 Kieszeń na baterie (tył) 

 
Funkcje przycisków 

 

Włączanie urządzenia; 
wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj) 
Włączanie/Wyłączanie podświetlenia 
wyświetlacza 

 

Odczyt, wyświetlenie wartości maksymalnej/ 
minimalnej 
Wejście/wyjście z trybu konfiguracji (naciśnij 
i przytrzymaj); 
W trybie konfiguracji: 
Potwierdź wprowadzone dane 

 

W trybie konfiguracji: 
Zwiększenie wartości, wybór opcji 
W trybie konfiguracji: 
Zmniejszenie wartości, wybór opcji 

 

 
Ważne wskazania wyświetlacza 

 

Stan naładowania baterii (w dolnym prawym rogu): 
• 4 segmenty są podświetlone: Bateria urządzenia jest w pełni naładowana 
• Żaden segment nie jest podświetlony: Bateria jest prawie całkowicie 

wyczerpana. 
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Czynniki  

 

 

3.2 Zasilanie 
Źródłem zasilania jest bateria 9V (dostarczona wraz z urządzeniem) 
lub akumulator. Niemożliwe jest podłączenie urządzenia do 
zasilania sieciowego lub ładowanie akumulatora w urządzeniu. 

 
3.3 Procedura pomiaru wilgotności 
Bezinwazyjny pomiar pola rozproszonego wykorzystuje zdolność cząsteczek 
wody do zmiany objętości a tym samym zmiany pola elektromagnetycznego. 
Pole elektryczne penetruje materiał poprzez sondę stykową i tworzy pole 
pomiarowe ok. 5cm w głąb materiału. 
Na wynik pomiaru mogą wpłynąć następujące czynniki: 

 
 

Głębokość pomiaru: Grubość materiału > 5 cm (> 2”). Uwaga: Górne warstwy materiału 
wpływają na wynik pomiaru bardziej niż dolne warstwy. 

 

Powierzchnia materiału Tak równa jak to możliwe, jako że styki powinny idealnie do niej 
przylegać. 

Właściwości materiału Tak homogeniczne jak to możliwe, bez przestrzeni powietrznych 

Rozmieszczenie wilgoci Tak równe jak to możliwe 

Metale i pola elektryczne  Brak, jeżeli to możliwe 
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3. Opis produktu 



 

 

 

 
 

 

4. Rozpoczynanie pracy 
 

4. Rozpoczynanie pracy 
W tym rozdziale opisano czynności konieczne do rozpoczęcia pracy 
z urządzeniem. 
² Zdejmowanie folii ochronnej z wyświetlacza: 

i Ostrożnie ściągnij folię ochronną. 
² Wkładanie baterii/akumulatora: 

1 W celu otworzenia kieszeni na baterie znajdującej się z tyłu urządzenia, 
przesuń pokrywę kieszeni w kierunku oznaczonym strzałką i zdejmij ją. 

2 Włóż baterię/akumulator (9V, monoblok). 
Zachowaj odpowiednią polaryzację! 

3 W celu zamknięcia kieszeni na baterie, umieść pokrywę w odpowiednim 
położeniu i przesuń w kierunku oznaczonym strzałką. 

 
 

5. Działanie 
W tym rozdziale opisano czynności często wykonywane podczas 
korzystania z urządzenia. 

 
5.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia 
² Włączanie urządzenia: 

i Naciśnij . 
- Pokazana zostaje bieżąca wartość 

² Wyłączanie urządzenia: 
i Naciśnij i przytrzymaj  (przez ok. 2 sekundy) aż do momentu, gdy 

wyświetlacz zgaśnie. 
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5.2 Włączanie/wyłączanie podświetlenia 
wyświetlacza 

² Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza: 
  Urządzenie jest włączone. 
i Naciśnij . 

 
5.3 Ustawienia 
1 W celu wejścia do trybu konfiguracji: 

 Urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie wyświetlania wyników 
pomiaru. Funkcje Hold, Max lub Min nie są włączone. 

i Naciśnij i przytrzymaj  (przez ok. 2 sekundy) aż do momentu, gdy 
zmienią się wskazania na wyświetlaczu. 
- Urządzenie jest w trybie konfiguracji. 

Możesz przejść do następnej funkcji za pomocą . 
W dowolnym momencie można wyjść z trybu konfiguracji. W tym celu 
należy nacisnąć i przytrzymać  (przez ok. 2 sekundy) aż do momentu, 
gdy na wyświetlaczu pojawi się ekran pomiaru. Zmiany dokonane w trybie 
konfiguracji zostaną zapisane. 

2 W celu włączenia funkcji Auto Off: 
  Tryb konfiguracji jest otwarty, AutoOff miga. 
i Wybierz żądaną opcję za pomocą  /  i zatwierdź za pomocą : 

• włączone: Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli w ciągu 
10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. 
Wyjątek: Zapisany odczyt jest pokazywany na wyświetlaczu (Hold 
lub Auto Hold jest podświetlone). 

• wyłączone: Urządzenie pomiarowe nie wyłącza się 
automatycznie. 
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5. Działanie 



 

 

 

 
 

 

6. Dokonywanie pomiaru 

 
3 W celu zresetowania ustawień: 

  Tryb konfiguracji jest otwarty, RESET jest podświetlone. 
i Wybierz żądaną opcję za pomocą  /  i zatwierdź za pomocą : 

• nie: Urządzenie nie zostaje zresetowane. 
• tak: Urządzenie zostaje zresetowane. Urządzenie powraca do 

ustawień fabrycznych. 
- Urządzenie przełącza się na ekran pomiarowy. 

 
 

6. Dokonywanie pomiaru 
W tym rozdziale opisano czynności konieczne w celu wykonania pomiaru 
przy użyciu urządzenia. 

² Ustawienie krzywej charakterystyki materiału: 
1 Przełącz pomiędzy opcją wilgotności drewna (F) a wilgotności 

konstrukcji (M):  lub naciśnij . 
2 Wybierz żądaną opcję za pomocą  lub  i zatwierdź za pomocą : 

 
 

Wskazanie 
wyświetlacza Kategoria Przykład 

F 1 Drewno miękkie Świerk, modrzew, wiśnia, sosna, topola, 
meranti 

F 2 Drewno twarde Buk, dąb, klon, wiąz, jodła Douglasa, orzech, 
brzoza 

F 3 Płyta wiórowa  

M 1 Jastrych cementowy  

M 2 Jastrych anhydrytowy  

M 3 Beton  

M 4 Cegła  

M 5 Cegła izolacyjna  

M 6 Wapień  

M7 Gazobeton  

CAL Testowanie charakterystyki Nie do pomiarów w terenie! 
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Dokonywanie pomiaru: 
 Urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie wyświetlania wyników 

pomiaru. 
 Umieść urządzenie poziomo w stosunku do powierzchni styku. Powoli 

zwiększaj nacisk z 1 do 3 kg aż do momentu pokazania stabilnej 
wartości. 

Aby móc ocenić lokalizację wilgoci konieczne jest przeprowadzenie kilku 
pomiarów w różnych położeniach i w różnych odstępach czasu. 
W procesie suszenia wyświetlane wartości pomiarowe w poszczególnych 
przypadkach mogą także być ujemne. Jest to wynikiem budowy materiału 
oraz różnych gradientów wilgoci. Jeżeli wyświetlane są ujemne wartości 
pomiarowe, oznacza to, że proces suszenia jest prawie zakończony, tj. im 
bardziej ujemne wartości, tym suchszy materiał. 
Dla lepszego ocenienia siły nacisku na początku można docisnąć 
urządzenie do wagi. 

Odczyt, wyświetlenie wartości maksymalnej/minimalnej 
Możliwe jest zapisanie bieżącego odczytu. Wartości maksymalne 
i minimalne (od ostatniego włączenia urządzenia) mogą zostać 
wyświetlone. 
i Naciśnij kilkakrotnie  aż do wyświetlenia żądanej wartości. 

- Kolejno wyświetlane są: 
• Hold: Zapisana wartość 
• Max: Wartość maksymalna 
• Min: Wartość minimalna 
• Bieżący odczyt 

Resetowanie wartości maksymalnej/minimalnej: Wyłączenie 
i ponowne włączenie urządzenia powoduje skasowanie wartości minimalnej i 
maksymalnej. 
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6. Dokonywanie pomiaru 



 

 

 

 
 

 

7. Dbałość i konserwacja 
 

7. Dbałość i konserwacja 
W tym rozdziale opisano czynności pomagające w utrzymaniu 
funkcjonalności urządzenia oraz pozwalające przedłużyć jego trwałość. 

Czyszczenie obudowy: 
i Obudowę należy czyścić lekko wilgotną szmatką (mydlinami), jeżeli 

jest zabrudzona. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani 
rozpuszczalników! 

Wymiana baterii/akumulatora: 
  Urządzenie jest wyłączone. 
1 W celu otworzenia kieszeni na baterie znajdującej się z tyłu urządzenia, 

przesuń pokrywę kieszeni w kierunku oznaczonym strzałką i zdejmij ją. 
2 Wyjmij zużytą baterię/akumulator i włóż nową baterię/akumulator (9V 

monoblok). Zachowaj odpowiednią polaryzację! 
3 W celu zamknięcia kieszeni na baterie, umieść pokrywę 

w odpowiednim położeniu i przesuń w kierunku oznaczonym strzałką. 
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Charakterystyka Wartości 

 

 

8. Pytania i odpowiedzi 
W tym rozdziale przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania. 

 
 

świeci się (dolny 
prawy róg wyświetlacza) 

• Bateria w urządzeniu jest prawie 
całkowicie wyczerpana 

• Wymień baterię 
w urządzeniu. 

 

Urządzenie wyłącza się  • Funkcja Auto Off jest włączona • Wyłącz funkcję 
 
 

Wyświetlacz reaguje 
powoli 

• Stopień naładowania baterii jest 
zbyt niski 

• Bardzo niska temperatura 
otoczenia 

• Wymień baterię 
 

• Zwiększ temperaturę 
otoczenia 

Wyświetlacz: uuuu • Wartość poniżej dozwolonego 
zakresu pomiarowego 

 
Wyświetlacz: oooo • Wartość powyżej dozwolonego 

zakresu pomiarowego 

• Przestrzegaj 
dopuszczalnego zakresu 
pomiaru. 

• Przestrzegaj 
dopuszczalnego zakresu 
pomiaru. 

 

 

Jeżeli nie udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytanie, skontaktuj się 
z dealerem lub punktem obsługi klienta Testo. Dane kontaktowe można 
znaleźć na karcie gwarancyjnej lub w Internecie na www.testo.com.pl 

 
9. Dane techniczne 

 

Parametry Zawartość wody w procentach wagi suchej masy 
 

Zakresy pomiaru Drewna: < 50 % 
Materiały budowlane: < 20 % 

Rozdzielczość 0.1 % 
 

Sonda Styki (zintegrowane) 
Tempo pomiaru 0,5 s 

 

Temperatura pracy 5 do 40 °C (41 do 104°F) / 10 do 80 %RH 
Temperatura przechowywania -20 do 70 °C (-4 do 158 °F) 
Napięcie dostarczane  1x 9 V bateria monoblok/akumulator 
Trwałość  60h 
Klasa ochrony: IP30 
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8. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązanie 

http://www.testo.com.pl/


 

 

 

Materiał materiału 

Opis katalogowy 

 
 

 

10. Porady i pomoc 
 

10. Porady i pomoc 
Typowe wartości wilgotności równowagowej (indeks górny 
w materiałach budowlanych i drewnie)1. 

 

Drewno miękkie 9 ± 3 % wg wagi 
 

Drewno twarde 9 ± 3 % wg wagi 

Płyta wiórowa < 8 % wg wagi 
 

Jastrych cementowy < 3 % wg wagi 

Jastrych anhydrytowy < 0,5 % wg wagi 
 

Beton < 2,2 % wg wagi 

Cegła < 1 % wg wagi 
 

Cegła izolacyjna < 2,5 % wg wagi 

Wapień < 1,3 % wg wagi 
 

Gazobeton < 5 % wg wagi 
1 W warunkach otoczenia: 20 °C i 65 %RH 

 
 

11. Akcesoria i części zamienne 
 

Skrzynka 0516 0210 
 

 

Pełną listę akcesoriów oraz części zamiennych znaleźć można w naszych 
katalogach produktowych oraz na stronie internetowej: www.testo.com.pl 
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Testo Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 2 
05-802 Pruszków 
Telefon: (22) 863-74-01 
Fax: (22) 863-74-15 
E-Mail: testo@testo.com.pl 
Internet: http://www.testo.com.pl 
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