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一般说明 
 

本节提供使用本文档的重要信息。 
 
本文档包含安全有效地使用本产品必须用到的信息。 
 
请在使用本产品之前，仔细通读本文档，并熟悉本产品的操作。请将本文档放在手头，

以便你在需要时可以查阅。 
 
标志 
 
表示 意义 说明 
 
 
警告！ 

警告信息：警告！ 请仔细阅读警告信息，并采取指出的预防措施！如果你不采

取指出的预防措施，可能发生严重身体受伤。 

 
 
注意！ 

警告信息：小心！ 请仔细阅读警告信息，并采取指出的预防措施！如果你不采

取指出的预防措施，可能发生轻度身体受伤或设备损坏。 

 注意 提供有用的提示和信息。 
, 1, 2 目标 表示经由描述的步骤所要达到的目标。步骤编号的地方，你

必须始终遵守给出的顺序！ 
√ 条件 在按照描述执行一个动作时必须满足的条件。 
>, 1, 2,... 步骤 执行步骤。步骤编号的地方，你必须始终遵守给出的顺序！ 
文本 显示文本 在仪器显示器上显示的文本。 
按钮 控制按钮 按下该按钮。 
 功能按钮 按下该按钮。 
- 结果 表示上一步的结果。 
 交叉参照 请参照更广泛或更详细的信息。 
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简易格式 
 

本文档使用描述操作步骤的简易格式（例如，调用一个功能）。 
 
示例：调用“仪器数据”功能 
 
简易格式：Device（装置）→ OK →Inst.data（仪器数据）→ OK  

(1)             (2)      (3)                  (4) 
 
要求的步骤： 
 

1 按 ▲  /  ▼ 选择 Device（装置）功能。 

2 用 OK 确认选择。 

3 按 ▲  /  ▼ 选择 Inst.data（仪器数据）功能。 

4 用 OK 确认选择。 
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1. 安全说明 
 

本节描述安全使用本产品必须服从和遵守的一般规则。 
 
避免人员受伤/设备损坏 
 

> 不要在有电部件上或其附近使用本测量仪器和探头进行测量。 

> 不要将测量仪器/测量元件与溶剂存放在一起，并且不要使用任何干燥剂。 
 
本产品安全/保持质保声明 
 

> 仅在技术数据中规定的参数范围内操作测量仪器。 

> 始终以正确的方式及其预定的用途使用测量仪器。不要使用外力。 

> 不要将手柄和馈线置于 70℃以上温度下，除非它们明确允许用于高温。探头上给出

的温度仅与传感器的量程相关。 

> 仅当文档中明确描述为了维护和修理目的时，才可打开仪器。 

仅执行文档中描述的维护和修理工作。按照规定的步骤执行维护和修理工作。为了

安全起见，仅使用 Testo 的原装备件。 
 
保证正确处置 
 

> 将损坏的可充电电池/用完的电池送到为其提供的收集点。 

> 在本产品使用寿命结束时，将产品寄回 Testo。我们将保证以环境友好的方式处置这

些产品。 
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2. 预定的用途 
 

本节描述本产品预定的使用范围。 
 
仅将本产品用于为其设计的那些应用。如果你有任何疑问，请向 Testo 咨询。 
 
testo 735 是一种用于测量温度的紧凑式测量仪器。 
 
本产品设计用于下列任务/应用： 

 
 食品工业 

 可用作为高精度 Pt100 浸没式/穿入式探头的参考标准。 

 
本产品不能应用于下列区域： 

 
 有爆炸危险的区域。 

 用于医疗用途的诊断测量。 
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3. 产品描述 

 
本节描述本产品组件及其功能的概况。 

 
3.1 显示和控制元件 
 
概述 
 
 ① 红外线，USB 接口 

② 显示器（可以激活背灯） 
③ 控制按钮 
④ 背面：电源和无线电模块室，固定磁铁 
 

  
 

注意！ 

强磁铁 
可损坏其它仪器！ 
> 与可能被磁性损坏的产品（例如，监视器、计算机、

起搏器、信用卡）保持安全距离。 
  
 ⑤ 探头插口 

 
按钮功能 

 按钮 功能 
 0    功能按钮（3X）：其功能取决于当时的按钮分配 
  ▲  改变第 1 阅读行的显示 

在配置方式下：增加值（按住不放可快速增加）、选择

选项 
  ▼  改变第 2 阅读行的显示 

在配置方式下：降低值（按住不放可快速降低）、选择

选项 
  打印数据 

仅对 735-1：如果激活周期打印功能，启动编程的测量

程序。 
  打开仪器，打开/关闭显示灯； 

关闭仪器（按住不放） 
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功能按钮（其功能取决于配置和设置） 
 
按钮 功能 
 ►目  打开（主）菜单 
 OK   输入确认 
 ESC  取消 
HOLD  /  ACT  保持值/显示当前测量值 
Reset  将 大/ 小值复位成当前测量值 
Mean  打开菜单项“Multi-point mean calculation（多点均值计算）” 
Measp 打开菜单项“Measuring program（测量程序）”（仅对 735-2） 
Start  /  End  启动/结束测试序列（仅对 735-2） 
Save  保存值（仅对 735-2） 
Radio  打开菜单项“RadioC（无线电）” 
 MEM  打开菜单项“Location（存储单元）” 
 
重要显示 
 
显示 意义 
 电池容量（仅对电池/可充电电池的操作）： 

 电池符号 4 段亮：仪器电池完全充满 
 电池符号都不亮：仪器电池差不多用完 

（闪烁） 打印功能：将数据发送到打印机 
 测量通道号：通道 1、通道 2。 

如果测量通道是无线电通道，无线电符号及测量通道号均点亮。 
 
3.2 接口 
 
红外线接口 
 

经由仪器头部的红外线接口，可以将测量数据发送到 Testo 打印机。 
 
USB 接口 
 

可以经由 USB 接口将 USB 电源装置（附件）连接到仪器的头部，向仪器供电。 
 
带存储器的仪器：可以经由 USB 接口与 PC 交换测量/仪器数据。 
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探头插口 
 

经由探头插口，可以将插接式测量探头连接到仪器机身上。本仪器是大功率装置，可以

需要附加的 USB 集线器！ 
 
无线电模块（附件） 
 

无线电探头仅在其经过定型的国家内才可使用（见无线电探头的应用信息）。 
 
经由无线电模块可以连接多达三个无线电探头。 

 
3.3 电压的提供 
 

经由三块小型电池（交付时提供的）或可充电电池，或者 USB 电源装置（附件）提供电

压。不能在仪器中给可充电电池充电。 
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4. 调试 

 
本节描述调试本产品所需的步骤。 

 
 撕下显示器上的保护薄膜： 

> 仔细撕下保护薄膜。 

 放入电池/可充电电池和无线模块（附件）： 

1 松下仪器背面的两个螺丝，并取下电池室的盖子。 

2 将电池/可充电电池（3 个小型）放入电池室中。注意电池极性！ 

3 将无线电模块（附件）推入无线电模块室中，直到其啮合就位。注意导向槽。 

4 放回电池室的盖子，按下并上紧两个螺丝。 
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5. 操作 
 

本节描述使用本产品时经常执行的步骤。 
 
5.1 连接探头 
 
插接式探头 
 

在打开测量仪器之前，必须连接插接式探头，以便仪器识别探头。 
 
> 将探头的插头插入测量仪器的探头插口。 

 
无线电探头 
 

无线电探头仅在其经过定型的国家内才可使用（见无线电探头的应用信息）。 
 

使用无线电探头需要无线电模块（附件）。在打开测量仪器之前，必须连接无线电探头，

以便测量仪器识别该探头。 
 
每个无线电探头有一个必须在配置方式下进行设置的探头 ID（标识号）。 
 
见第 43 页，探头一节。 

 
5.2 开/关仪器 
 

 打开仪器： 

> 按     。 

- 打开测量视图：显示当前读数，如果无可用的读数，显示----。 

带存储器的仪器：显示激活的位置（ 上面一行）。 

- 或 - 

首次打开仪器，或执行了复位或长时间中断电源： 

- 语言功能被打开。 

见第 44 页，语言一节。 
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 关闭仪器： 

> 按住    （大约 2 秒），直到显示熄灭。 
 
5.3 显示灯 
 

 开/关显示灯： 

√ 打开仪器。 

> 按下    。 
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6. 设置仪器 
 

本节描述为使测量仪器适应具体测量任务所要求的步骤。 
 
6.1 配置菜单 
 

测量仪器的基本设置在配置菜单下执行。 
 

 打开配置菜单： 

√ 仪器处于测量视图下。 

> 按住     （大约 2 秒），直到显示 config.（配置）。 

按 ESC 返回上级菜单。要退出配置菜单，按 ESC 几次，直到仪器转到测量视

图。 
 
6.1.1 配置 
 

本仪器已经预定义了适应特定应用范围的测量配置。 
 
配置设置在测量方式下影响下面几点： 

 
 功能按钮的分配 

 预定义功能的号码 

 主菜单的结构 
 

在标准配置下所有功能均可提供。在应用特定的测量配置下，可用到的功能减少，仅留

下那些需要的功能，以保证较快的访问。 
 

 设置一个配置： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Profile（配置）→ OK 。 

2 用 ▲  /  ▼ 选择期望的配置，并用 OK 确认。 
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6.1.2 单位 
 

预定义的系统和各个设置选项： 
 
参数 ISO 系统 US 系统 各个设置选项 
温度 ℃ ℉ ℃, ℉ 
 

 设置单位： 

√ 打开打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Units（单位）→ OK 。 

2   按 ▲  /  ▼ 选择 ISO/US（设置系统）或一个参数（单个设置），并用 OK 确
认。 

3 用 ▲  /  ▼ 设置单位系统或期望的单位，并用 OK 确认。 
 
6.1.3 装置 
 
仪器数据 
 

 显示仪器数据： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Device（装置）→ OK →Inst.data（仪器数据）→ OK 。 

- 显示仪器的固件版本和序列号。 
 
日期/时间 
 

 设置日期/时间： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Device（装置）→ OK →date/time（日期/时间）→ OK 。 

2 用 ▲  /  ▼ 设置年份，并用 OK 确认。 

3 按照第 2 步描述，设置其他的值。 
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电池类型 
 

为保证正确显示电池容量，必须设置使用的电池类型。 
 

 设置电池类型： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Device（装置）→ OK →Bat-type（电池类型）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 Battery（电池）或 ReBa（可充电电池），并用 OK 确认。 
 
自动关机  
 

如果打开自动关机，如果 10 分钟内不按按钮，仪器将自动关机。例外：在显示器上显示

记录的读数（保持）、周期打印（无存储器的仪器）或测量程序（有存储器的仪器）仍是活动

的。 
 

 开/关自动关机： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Device（装置）→ OK →Auto OFF（自动关机）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 On（开）或 Off（关），并用 OK 确认。 
 
复位 

 
当执行复位时，仪器将复位成默认设置，并删除所有设置/数据。例外：语言、日期/时间。 

 
 复位： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Device（装置）→ OK →reset（复位）→ OK 。 

2 用 OK 复位，或用 ESC 取消复位。 
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6.1.4 探头 
 
无线电 C  
 

无线电探头仅在其经过定型的国家内才可使用（见无线电探头的应用信息）。 
 
对于无线电探头的使用，需要无线电模块（附件）。仪器 多可以与三个无线电探头建立

连接。 
 
每个无线电探头有一个探头 ID（RF ID）。它由零件号的 后 3 位数字和无线电探头中滑

动开关的位置（H 或 L）组成。 
 

 设置一个无线电探头： 

√ 无线电模块（附件）已插入仪器中。 

见第 37 页，调试一节。 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

√ 无线电探头打开，并且传送速度设置为每秒 2 个读数（见关于使用无线电探头

的信息）。 

1 Probe（探头）→ OK →RadioC（无线电 C）→ OK 。 

2   按 ▲  /  ▼ 选择期望的无线电探头的通道号（P.1、P.2 或 P.3），并用 OK 确
认。 

- 在接受范围内仪器搜索打开的无线电探头。 

- 显示发现的无线电探头的探头 ID。 

如果没有发现无线电探头，可以是由于下列原因： 

 无线电探头没有打开，或无线电探头的电池用完。 

 无线电探头在测量仪器范围之外。 

 干扰源影响无线电发射（例如，在发射器和接收器之间的钢筋混凝土、

金属物体、墙或其它障碍物，其它相同频率的发射器，强电磁场）。 

> 如果需要，纠正无线电发射故障的可能原因。 

作为替代，还可以手动输入探头 ID。 

> MAN→按 ▲  /  ▼ 输入探头 ID。 

3 按 ▲  /  ▼ 选择要分配给选定通道号的探头。 

4 用 OK 将无线电探头分配给选定的通道号。 
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6.1.5 语言 
 

 设置语言： 

√ 打开配置菜单，显示 config.（配置）。 

1 Language（语言）→ OK 。 

2 用 ▲  /  ▼ 选择期望的语言，并用 OK 确认。 
 
6.2 主菜单 
 

在测量菜单中可以执行与具体测量任务相适应的测量仪器的设置。 
 

本仪器已经预定义了适应特定应用范围的测量配置。 
 

见第 40 页，配置一节。 
 
配置设置影响可提供的功能号码和主菜单的结构。 
 
本节中描述的调用主菜单中功能的方法是关于标准配置的设置。如果设置了一种不

同的配置，调用各个功能的方法可能改变，或在具体的配置中该功能可能不能用。 
 
testo 735-1 菜单概况 
 
配置 菜单项 功能 

Delta 禁用/启用差异温度 
cyc.Print（周期打印） 禁用/启用周期打印 

Standard（标

准 
Alarm（报警） 设置 Alarm（报警）阈值 
Delta 禁用/启用差异温度 
cyc.Print（周期打印） 禁用/启用周期打印 

RadioC （无

线电 C） 
Alarm（报警） 设置 Alarm（报警）阈值 
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735-2 菜单概况 
 
配置 菜单项 功能 

Memory（存储器） 激活/设置测量位置、打印报告、删除存储 
Meas Prog.（测量程序） 设置/禁用/激活测量程序 
Mean（均值） 时间/多点均值计算 
Delta 禁用/启用差异温度 

Standard
（标准） 

Alarm（报警） 设置 alarm（报警）阈值 
Memory（存储器） 激活/设置测量位置、打印报告、删除存储 
Meas Prog.（测量程序） 设置/禁用/激活测量程序 
Mean（均值） 时间/多点均值计算 
Delta 禁用/启用差异温度 

Route 
（路由） 

Alarm（报警） 设置 alarm（报警）阈值 
Memory（存储器） 激活/设置测量位置、打印报告、删除存储 
Mean（均值） 时间/多点均值计算 
Delta 禁用/启用差异温度 

Longterm
（长期） 

Alarm（报警） 设置 Alarm（报警）阈值 
 

 打开主菜单： 

√ 仪器处于测量视图下。 

> 按     。 

- 显示菜单。 

按 ESC 返回上一级菜单。要退出主菜单，按 ESC 几次，直到仪器转到测量视图。 
 
6.2.1 存储器（仅对 735-2） 
 
存储单元 
 

可以改变活动的存储单元。可以创建多达 99 个存储单元。可以使用 PC 软件将存储单元

的数字（01-99）指定改成任何文本（ 多 10 个字符）。 
 

 改变活动的存储单元： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Memory（存储器）→ OK →Location（存储单元）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择要激活的存储单元，并按 OK 确认。 
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协议 
 

可以经由红外线接口，在 Testo 打印机（附件）上将保存的测量协议打印出来。 
 

 打印测量协议： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Memory（存储器）→ OK →Protocol（协议）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择要打印的测量协议。 

3 按     开始打印测量协议。 
 
删除 
 

可清除所有测量协议的整个存储器。 
 

 清除存储器： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Memory（存储器）→ OK →Delete（删除）→ OK 。 

2 按 OK 清除整个存储器。 
 
6.2.2 测量程序（仅对 735-2） 
 

可以编程一个测量程序，并将其激活/禁用： 
 
名称 描述 
Off（关闭） 关闭测量程序：可以手动保存读数 
AUTO（自动） 自动测量程序：可以自由设置测量周期（ 小 1 秒）和读数数量（ 多 999

个） 
 

 禁用一个测量程序： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Meas.Prog（测量程序）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 Off（禁用），并用 OK 确认。 

- 仪器返回到测量视图。 
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 编程和激活自动测量程序： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Meas.Prog（测量程序）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 AUTO（自动），并用 OK 确认。 

以顺序：秒/分/时设置测量周期。 

3 按 ▲  /  ▼ 设置测量周期的秒值，并用 OK 确认。 

4 按第 3 步所述执行分和时的设置。 

5 按 ▲  /  ▼ 设置读数的数量，并用 OK 确认。 

- 仪器返回到测量视图。 
 
6.2.3 均值（仅对 735-2） 
 
时控的 
 

以移动平均值形成均值，并且不保存单个值。 
 

 激活时控的均值计算： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Mean（均值）→Timed（时间）→ OK 。 

2 按 Start 开始均值计算。 

按 Stop 停止均值计算。 

 
多点 
 

以移动平均值形成均值，并且不保存单个值。 
 

 激活多点均值计算： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 Mean（均值）→ OK →Multi-poi（多点）→ OK 。 

2 按 Pick 包括读数。 

按 End 停止均值计算。 
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6.2.4 周期打印（仅对 735-1） 
 

可以激活/禁用周期打印功能。可以编程周期打印的测量程序。这样将以定义的测量周期

（ 小 1 分钟）启用要打印的读数（多达 999 个）。将读数发送到 Testo 打印机。 
 

 激活周期打印/编程测量程序： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

1 cyc.Print（周期打印）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 Off（禁用）或 On（激活），并用 OK 确认。 

测量周期以顺序：分/时来设置。 

3 按 ▲  /  ▼ 设置测量周期的分，并用 OK 确认。 

4 如第 3 步所述，执行小时的设置。 

5 按 ▲  /  ▼ 设置读数的数量，并用 OK 确认。 

- 仪器返回到测量视图。 
 
6.2.5 报警 
 

可以设置报警阈值。报警阈值的默认设置值为量程的极限值。 
 
如果在测量中超过或未达到报警阈值，就发出报警声音。 

 
仅对 testo 735-2：报警阈值与存储单元有关。报警阈值仅能施加在设置时已激活的存

储单元上。 
 

 设置报警阈值： 

√ 打开主菜单，显示 Menu（菜单）。 

仅对 testo 735-2： 

> 激活要施加设置值的存储单元。 

1 Alarm（报警）→ OK 。 

2 按 ▲  /  ▼ 选择 Max（高报警阈值）或 Min（低报警阈值），并用 OK 确认。 

3 按 ▲  /  ▼ 设置值，并用 OK 确认。 
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7. 测量 
 

本节描述用本产品执行测量所需的步骤。 
 
根据要测量的变量，必须将特定的探头插入或打开并注册（无线电探头）。 
 
某些无线电探头要求预热一段时间，直到探头作好测量准备。 
 

 执行测量： 

√ 仪器处于测量视图下。 

√ 测量程序 AUTO（自动）未激活（仅对 735-2）。 

> 将探头处于适当位置，并读取读数。 

 修改上面测量通道行显示： 

> 按 ▲ 。 

 修改下面测量通道行显示，在上面测量通道行中显示变量的 大/ 小值： 

> 按 ▼ 。 

- 以连续顺序显示以下内容： 

 可用的测量通道 

 在上面显示行中显示变量的 大值 

 在上面显示行中显示变量的 小值 

 下面测量行不显示 

 复位 大/ 小值： 

复位所有测量通道的 小或 大值。 

1 按 ▼ 几次，直到显示 大值或 小值。 

2 用 Reset 复位 大/ 小值。 

 保持读数： 

> 按 Hold 。 

> 按 Act 返回显示实际读数。 
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 保存读数（仅对 735-2）： 

> 按 Save 。 

- 为活动存储单元创建带所有可用测量通道读数的测量协议。 

 时控的均值计算： 

以移动平均值形成均值，并且不显示单个值。 

1 735-1：按 MEAN ，735-2：     →Mean（均值）→ OK 。 

2 Timed（时控）→ OK 。 

3 按 Start 开始均值计算。 

按 End 停止均值计算。 

 多点均值计算： 

以移动平均值形成均值。 

1 735-1：按 MEAN ，735-2：     →Mean（均值）→ OK 。 

2 Multi-poi（多点）→ OK 。 

3 按 Pick 包含读数。 

按 End 停止均值计算。 

 运行自动测量程序（仅对 735-2）： 

√ 仪器处于测量视图下，并且激活了自动测量程序。 

1 用 Start 启动测量程序。 

- 测量程序启动。记录读数。 

-  测量程序继续运行，直到用 End 取消或直到满足结束标准（达到读数的数

量）。 

- 将读数保存在一个协议中。 

 周期打印（仅对 735-1）： 

√ 仪器处于测量视图下，并且激活了周期打印。 

> 用    启动周期打印。 

- 测量程序启动。将读数发送到 Testo 打印机。 

- 测量程序继续运行，直到用 End 取消或直到满足结束标准（达到读数的数

量）。 
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8. 维护与保养  

 
本节描述有助于维护本产品的功能并延长其使用寿命的步骤。 

 
 清洁外壳： 

> 如果外壳脏了，用潮湿的布（肥皀水）清洁外壳。不要使用侵蚀性清洁剂或溶液！ 

 更换电池/可充电电池： 

√ 关闭仪器。 

1 松下仪器背面的两颗螺丝，并取下电池室盖。 

2 拿出用完的电池/可充电电池，并将新电池/可充电电池（3 个小型）放入电池室

中。注意电池极性！ 

3 放回电池室盖，并用两颗螺丝上紧。 
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9. 问与答 
 

本节给出经常问到的问题的答案。 
 
问题 可能的原因 可能解决办法 

亮  仪器电池几乎用完。  更换仪器电池。 
仪器自动关闭  打开了自动关机功能。 

 电池剩余容量太低。 
 关闭自动关机功能。 
 更换电池。 

显示：-----  探头未插入。 
 与无线电探头联系的无线电

中断。 
 

 探头断开。 

 关闭仪器、连接探头并再次打开仪器。 
 打开无线电探头，如果需要再次注册

无线电探头。 
 请与你的经销商或 Testo 客户服务中

心联系。 
显示：uuuuu  达不到允许的量程。  保持允许的量程。 
显示：ooooo  超出允许的量程。  保持允许的量程。 
仪器设置不再正

确 
 电源长时间中断。  重新输入仪器设置。 

 
如果我们未能回答你的问题，请与你的经销销或 Testo 客户服务中心联系。详细联系方式

可在保修卡上或网站 www.testo.com.cn 中找到。 
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10. 技术数据 
 
量程和精确度 
 
参数/探头类型 量程 精确度 分辨率 
温度/Pt 100 -200...+800℃ 

 
-328...+1472℉ 

±0.2℃ (-100.0...+199.9℃) 
±读数的 0.2% （剩余的范围） 
±0.4℉ (-148.0...+391.9℉) 
±读数的 0.2% （剩余的范围） 

0.05℃ 
 
0.05℉ 

温度/ 
类型 K（NiCr-Ni） 

-200...+1370℃ 
 
-328...+2498℉ 

±0.3℃ (-60.0...+60.0℃) 
±读数的 0.5% （剩余的范围） 
±0.6℉ (-76...+140.0℉) 
±读数的 0.5% （剩余的范围） 

0.1℃ 
 
0.1℉ 

温度/Pt 100, 
探头 0614 0235 

-40...+300℃ 
-40...+572℃ 

参见探头数据 0.001℃1 

0.001℉1 
1 在量程-40...+ 199.9 ℃/-40...+ 391.9℃内，则为 0.01℃/0.01℉ 
 
更多仪器数据 
 
特性 值 
探头连接 2×欧米茄 TC 插口，1×Mini-DIN 插口，无线电模块（附件） 
存储器 仅 735-2： 多 99 个存储单元，多达 10000 个读数（依存储单元、协

议、通道的数量而定） 
电池寿命 对 K 型探头约为 300 小时 

对 Pt 100 探头约为 50 小时 
对 0614 0235 探头约为 60 小时 

电源 3 个小型电池（交付时包括）/可充电电池或 USB 电源装置（附件） 
外壳材料 ABS/TPE/金属 
尺寸 225×74×46mm 
工作温度 -20...+50℃ 
存放温度 -30...+70℃ 
测量速度 每秒 2 次 
EC 标准 89/336/EEC 
保修期 1 年 
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11. 附件/备用件 
 

本节给出本产品的重要附件和备用件。 
 
名称 零件号 
探头  
防水浸渍/渗透探头，TC 型 K 0602 1293
带平滑表面的加宽测量尖头的防水表面探头，TC 型 K 0602 1993
坚固价廉的空气探头，TC 型 K 0602 1793
坚固的防水浸没式/穿入式 Pt 100 探头 0609 1273
坚固的防水 Pt 100 表面探头 0609 1773
高精度浸没式/穿入式 Pt 100 探头 0614 0235
其它  
插接式电源装置，5VDC，500mA，欧式插头 0554 0447
外部充电器， 
包括 4 只内置 Ni-MH 可充电电池的外部充电器，国际插头，100-240V、300mA、

50/60Hz、12VA/仪器 

0554 0610

 
关于所有附件和备用件的完整清单，请查阅产品目录和宣传册，或查阅我们的网站：

www.testo.com.cn 
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