
- Wyświetlana jest bieżąca wartość pomiaru.
3 Zakończenie pomiaru: zwolnij przycisk.
- HOLD świeci się. Ostatnia wartość pomiaru i wartość min./maks.
zostaną zapisane do następnego pomiaru.
   Przełączanie między wartością min., maks. 
i  zarejestrowaną wartością: naciśnij przycisk . 
Ponowne uruchomienie pomiaru: przytrzymaj  .

Urządzenie jest zgodne z wymogami 2004/108/EEC. Urządzenia zostały przetestowane w zakresie częstotliwości
27 – 1000 MHz. Podane w specyfikacji parametry nie mogą zostać zagwarantowane w silnych polach o wspólnej
częstotliwości.
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Informacje ogólne
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie 
przeczytać niniejszy dokument i zapoznać się z jego obsługą. 
Niniejszą dokumentację należy przechowywać pod ręką, aby 
w razie potrzeby móc się do niej odwołać. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 Unikać zagrożeń elektrycznych:
Pomiar kontaktowy: Nie przeprowadzać pomiarów na 
częściach pod napięciem lub w ich pobliżu. 
Pomiar w podczerwieni: podczas pomiaru części pod 
napięciem należy przestrzegać wymaganych bezpiecznych 
odległości.
Zachowanie bezpieczeństwa produktu / roszczenia 
gwarancyjne:
Urządzenie należy obsługiwać prawidłowo i zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz w ramach określonych parametrów. 
Nie używaj siły.
Nie narażać produktu na promieniowanie elektromagnetyczne 
(np. mikrofale, ogrzewanie indukcyjne), gromadzenie się 
ładunków elektrostatycznych, ciepło lub silne wahania 
temperatury.
Nie przechowywać razem z rozpuszczalnikami (np. acetonem). 
Urządzenie należy otwierać tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie 
opisane w dokumentacji w celach konserwacyjnych. 

Promieniowanie laserowe! 
Nie wolno patrzeć w wiązkę lasera.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji:
Wadliwe akumulatory i zużyte baterie należy utylizować w 
wyznaczonych punktach zbiórki. 
Po zakończeniu cyklu życia urządzenia wyślij je 
bezpośrednio do nas. Zapewnimy jego utylizację w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Przeznaczenie
Testo 826 to kompaktowy termometr na podczerwień do 
bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni. W 
przypadku testo 826-T4, pomiary kontaktowe (pomiary 
temperatury wewnątrz produktu) mogą być również 
wykonywane za pomocą zintegrowanej sondy penetracyjnej. 

Nie nadaje się do pomiarów diagnostycznych w 
sektorze medycznym!

Dane techniczne
Funkcje testo 826-T2 testo 826-T4
Parametr pomiaru °C / °F
Zakres pomiaru podczerwieni -50 do +300°C / -58°F do +572°F
Rozdzielczość w podczerwieni 0.1°C / 0.1°F
Dokładność w podczerwieni
(przy 23°C) ± 1 cyfra

±1.5°C (-20 do 100°C) / ±2.7°F (-4 do 212°F); ±2°C / ±3.5°F 
lub 2% mierzone wartości (pozostały zakres) 1

Współczynnik emisji regulowany od 0.10 do 1.00
Szybkość pomiaru w podczerwieni 0.5 s
Obiektyw (wartość 90%) 6:1 + średnica otwarcia czujnika (12 mm)
Typ lasera pojedynczy laser (T2/T4)
Wyjście/długość fali < 1 mW / 645 do 660 nm
Klasa/norma 2 / DIN EN 60825-1:2001-11
Czujnik temperatury - NTC
Zakres pomiarowy czujnika temp. - -50 do +230°C / -58 do +446°F
Rozdzielczość czujnika temp. - 0.1°C / 0.1°F

-Dokładność czujnika 
temp. (przy 22°C) ± 1 cyfra

±0.5°C (-20 do +99.9°C) / 
±0.9°F (-4 fo +212°F);

±1°C / ±1.8°F lub ±1% wartości 
pomiarowej (reszta zakresu) 1

Szybkość pomiaru czujnika temp. - 1.25 s
Temperatura pracy 826-T2/T4: -20 do +50°C / -40 do +122°F
Temp. transportu / przechowywania -30 do +50°C / -22 o +122°F
Napięcie zasilania 826-T2/T4: 2x AAA baterie
Żywotność baterii approx. 100 h approx. 15 h
Obudowa ABS (biała)
Wymiary w mm 33 x 162 x 19
Wytyczne UE 2014/30/EU

1  zależności od tego, która wartość jest większa

Poniższe elementy urządzenia zostały zaprojektowane z myślą
o długotrwałym kontakcie z żywnością zgodnie z normą (EC) 1935/2004:
Sonda pomiarowa do odległości 1 cm od rączki lub obudowy plastikowej.
Należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące głębokości penetracji
w instrukcji użytkownika lub oznaczenia na sondzie pomiarowej, jeżeli
są one dostępne.

Z osłoną TopSafe urządzenie testo 826 T3/T4 spełnia wytyczne zgodne ze standardem 
EN 13485. Odpowiedniość: S, T (przechowywanie, transport 
Środowisko: E (przenośny termometr)
Klasa dokładności: 0,5
Zakres pomiaru: -50 do +230 °C
Zgodnie z normą EN 13485, urządzenia pomiarowe należy regularnie sprawdzać
i kalibrować zgodnie z warunkami podanymi w normie EN 13486 (zalecane: corocznie).

W celu uzyskania większej ilości informacji należy skontaktować się z nami.

Akcesoria
Opis Nr kat.

TopSafe, stopień ochrony (TopSafe zamknięty, krawędzie 
uszczelniające nasmarowane): IP65 

0516 8265

Uchwyt ścienny z osłoną ochronną dla sondy penetracyjnej 0554 0825
Sonda do żywności mrożonej 0554 0826

Działanie początkowe
Włóż baterię: patrz rozdział Wymiana baterii.

Działanie
Włączanie/wyłączanie

Włączanie urządzenia: naciśnij 
- Wszystkie segmenty wyświetlacza zaświecą się na krótko.
Urządzenie przełączy się na

Widok pomiaru w podczerwieni          ( świeci się).
Wyłącz przyrząd: naciśnij i przytrzymaj, aż wyświetlacz 
zgaśnie.

Przyrząd wyłącza się automatycznie po 1 minucie (widok 
pomiaru w podczerwieni) lub 10 minutach (widok pomiaru 
kontaktowego, tylko testo 826-T4) bez naciśnięcia przycisku. 
testo 826-T4) bez naciśnięcia przycisku.

Opcje pomiarowe
Należy przestrzegać informacji dotyczących pomiaru w 
podczerwieni / pomiaru kontaktowego (patrz rozdział poniżej). 
W przypadku pomiaru w podczerwieni wartości min./maks. są 
resetowane przez naciśnięcie przycisku pomiaru, a w przypadku 
pomiaru stykowego jest to wykonywane po wyłączeniu przyrządu 
lub po przełączeniu na widok pomiaru w podczerwieni.

- Urządzenie jest włączone.
Pomiar w podczerwieni
1  Rozpoczęcie pomiaru: przytrzymaj .
2 Wyceluj i namierz obiekt pomiarowy za pomocą punktu lasera:

laser wyznacza punkt środkowy plamki pomiarowej. 

Pomiar kontaktowy (tylko testo 826-T4)
1 Umieścić termometr kontaktowy w obiekcie pomiarowym i
zainicjować pomiar: naciśnij:
- Urządzenie przełączy się do widoku pomiaru kontaktowego

( świeci się). Wyświetlana jest bieżąca wartość pomiaru. 
2 Pomiar końcowy: naciśnij .
- HOLD świeci się. Ostatnia wartość pomiaru i min./maks.

są zapisywane do następnego pomiaru.
Przełączanie między wartością min., maks. i 
zarejestrowaną wartością: naciśnij przycisk . 
Uruchom ponownie pomiar: naciśnij .
Powrót do widoku pomiaru podczerwieni: naciśnij .

Ustawianie emisyjności
- Urządzenie znajduje się w widoku pomiaru podczerwieni.

Jeśli w trybie emisyjności przez 3 s nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, przyrząd przełączy się do widoku pomiaru 
w podczerwieni.

1 Naciśnij        i  jednocześnie.
2 Konfiguracja urządzenia: naciśnij lub .

- Urządzenie przełączy się do widoku pomiaru w podczerwieni.

Ustawienia
- Urządzenie jest wyłączone.

Jeśli w trybie ustawień przez 3 s nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk, urządzenie przełączy się do następnego widoku.

Funkcja alarmu jest dostępna tylko dla pomiarów w podczerwieni. 
Jeśli ustawione wartości alarmowe zostaną przekroczone/nie 
zostaną osiągnięte, uruchomiony zostanie alarm wizualny i 
dźwiękowy.

1 Naciśnij i jednocześnie.
- Urządzenie przełącza się w tryb ustawień

2 Ustaw dolną wartość alarmu ( ALARM): naciśnij lub
Przytrzymaj przycisk, aby szybko przejść do przodu.

3 Ustawienie dolnej wartości alarmu ( ALARM): naciśnij lub

lub . 
   Przytrzymaj przycisk, aby szybko przejść do przodu. 

4    Włączanie funkcji alarmu - (on) / off (  oFF): naciśnij 

Czyszczenie urządzenia
Nie używaj toksycznych środków czyszczących ani rozpuszczalników!

Przetrzyj obudowę wilgotną szmatką (z detergentem). 
Ostrożnie wyczyść obiektyw wacikiem zamoczonym w 
wodzie lub alkoholu medycznym.

Pytania i odpowiedzi
Pytania Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązanie

- Bateria jest rozładowana. Wymień baterię.Podświetlenie przestało 
działać

świeci się. - Bateria jest rozładowana. Wymień baterię.
Urządzenie nie włącza się - Bateria jest rozładowana. Wymień baterię.

Widok pomiaru w IR Wartości pomiarowe poza
 -- - świeci się.. zakresu pomiarowego

- Wartości pomiarowe poza
zakresem pomiarowym.

Przestrzeganie dozwolonych 
wartości zakresu pomiarowego. 

Widok pomiaru kontaktu: 
(tylko testo 826-T4)
- - - świeci się.

Jeśli nie znalazłeś na swoje pytanie, skontaktuj się ze sprzedawcą 
lub Działem Obsługi Klienta Testo.

Informacje na temat pomiaru w 
podczerwieni 
Metoda pomiaru
Pomiar w podczerwieni jest pomiarem optycznym

Obiektyw należy utrzymywać w czystości.
Nie przeprowadzać pomiarów z zaparowanym obiektywem
Zakres pomiarowy (zakres między urządzeniem a obiektem 
pomiarowym) powinien być wolny od przeszkód. Nie mogą 
znajdować się w nim cząsteczki kurzu lub brudu, wilgoć 
(deszcz, para wodna) ani gazy.

5 Ustawianie parametru pomiarowego (°C or °F): naciśnij lub

- Urządzenie przełączy się do widoku pomiaru IR.

Serwis i konserwacja
Wymiana baterii
1 Wyłącz urządzenie.
2 Otwórz komorę baterii: przesuń górną część w dół.
3 Wyjmij zużytą baterię i włóż nową. Przestrzegać kolejności! 
4 Zamknij komorę baterii.
Pomiar w podczerwieni jest pomiarem powierzchniowym 
Jeśli na powierzchni znajduje się brud, kurz, szron itp., 
mierzona jest tylko najbardziej zewnętrzna warstwa, tj. brud.

W przypadku żywności pakowanej próżniowo nie należy 
dokonywać pomiarów w kieszeniach z powietrzem.
Tam, gdzie wartości są krytyczne, należy zawsze 
dokonywać oddzielnych pomiarów za pomocą termometru 
kontaktowego. Szczególnie w sektorze spożywczym: pomiar 
temperatura wewnątrz produktu za pomocą termometru 
penetracyjnego / zanurzeniowego.

 Czas regulacji
Jeśli temperatura otoczenia ulegnie zmianie (zmiana lokalizacji, np. 
pomiar w pomieszczeniu/na zewnątrz), przyrząd musi mieć 
możliwość wyrównania temperatury przez 15 minut w przypadku 
pomiaru w podczerwieni.

Emisyjność
Materiały mają różną emisyjność, tj. emitują różne ilości 
promieniowania elektromagnetycznego. Domyślne ustawienie 
emisyjności urządzenia wynosi 0,95. Jest to optymalna wartość 
do pomiaru żywności, niemetali (papier, ceramika, gips, drewno, 
farby i lakiery) oraz tworzyw sztucznych.

Miejsce pomiaru, odległość
W zależności od odległości przyrządu pomiarowego od obiektu 
pomiarowego, rejestrowany jest określony punkt pomiarowy. 
Obiektyw pomiarowy (stosunek odległości do miejsca pomiaru)

Średnica punktu pomiarowego w mm

Odległość pomiarowa w mm

ø12

ø28

100
200

500

ø45

ø95




