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1 Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

Das Dokument Testo Informationen ist Bestandteil des Produkts.

Lesen Sie das Dokument aufmerksam durch um Verletzungen und
Produktschaden zu vermeiden. Machen Sie sich mit dem Produkt vertraut,

bevor Sie es einsetzen.

Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf
nachschlagen zu kdnnen.

o (Geben Sie diese Dokumentation an spatere Nutzer des Produktes weiter.

Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung  Erklarung
Hinweis: Grundlegende oder weiterfliihrende Informationen

1 Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten
2 werden.

> Ergebnis bzw. Resultat einer Handlung

v Voraussetzung

Warnhinweise

Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende Warnhinweise mit
Warnpiktogrammen gekennzeichnet sind. Treffen Sie die angegebenen
VorsichtsmaBnahmen!

A GEFAHR

Lebensgefahr!

A WARNUNG

Weist auf mdgliche schwere Verletzungen hin.

A VORSICHT

Weist auf mdgliche leichte Verletzungen hin.

ACHTUNG

Weist auf mdgliche Sachschaden hin.
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2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Produktspezifische Sicherheitshinweise, Zulassungen und Technische
Daten finden Sie in der beilliegenden Dokumentation oder auf der testo
Homepage www.testo.com unter dem produktspezifischen Download.

e Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemé&s und
innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.

e Wenden Sie keine Gewalt an.

e Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es Beschadigungen am
Gehdause, Netzteil oder an angeschlossenen Leitungen aufweist.

e Betreiben Sie das Produkt nur in geschlossenen, trockenen Rdumen und
schutzen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.

e Das Produkt muss vor der Inbetriebnahme auf sichtbare Schéaden
Uberpriift werden.

e Auch von den zu messenden Objekten bzw. dem Messumfeld kénnen
Gefahren ausgehen. Beachten Sie bei der Durchfiihrung von Messungen die
vor Ort glltigen Sicherheitsbestimmungen.

e Fihren Sie nur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerat
durch, die in dieser Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei
an die vorgegebenen Handlungsschritte.

o Darlber hinaus gehende Arbeiten dirfen nur von autorisiertem Fach-
personal ausgeflihrt werden. Andernfalls wird die Verantwortung fir die
ordnungsgemaBe Funktion des Produktes nach der Instandsetzung und
fur die Glltigkeit von Zulassungen von Testo abgelehnt.

e Wartungsarbeiten die nicht in der ausflihrlichen Bedienungsanleitung
beschrieben sind, dlrfen nur von ausgebildeten Service-Technikern
durchgefihrt werden.

o Sicherheitshinweise fur Patienten mit einem implantiertem
Herzschrittmacher bei Einsatz von testo Produkten mit Magneten

o Handhaben Sie Gerate oder Zubehdrteile die einen Magneten
enthalten vorsichtig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
o Halten Sie 20 cm Abstand zwischen Ihrem Implantat und dem
Magneten, der in dem Geréat oder Zubehor integriert ist.
e Sicherheitsabstand zu Produkten einhalten, die durch Magnetismus
beschédigt werden kdnnen (z.B. Monitore, Computer, Herzschrittmacher,
Kreditkarten).



2 Aligemeine Sicherheitshinweise

e Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.

e Temperaturangaben auf Sonden/Fuhlern beziehen sich nur auf den
Messbereich der Sensorik. Setzen Sie Handgriffe und Zuleitungen keinen
Temperaturen Uber 45 °C (113 °F) aus, wenn diese nicht ausdriicklich fir
hdéhere Temperaturen zugelassen sind.

A WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiBe Sonden, Sondenrohre und Sensor-
Spitzen!

HeiBe Teile (> 45 °C/113 °F) nicht unmittelbar nach einer Messung mit
bloBen Handen anfassen.

- Bei Verbrennungen entsprechende Stelle sofort mit kaltem Wasser kiihlen und
ggf. einen Arzt aufsuchen.

Sonden, Sondenrohre und Sensor-Spitzen abkihlen lassen.

e Das Produkt darf nicht in explosionsgeféahrdeten Bereichen eingesetzt
werden, wenn es nicht ausdricklich fir diesen Bereich zugelassen ist.

e Fihren Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten,
spannungsfiihrenden Teilen durch.

e Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder tiefen Temperaturen aus.
Vermeiden Sie Temperaturen unter -5 °C oder Uber 45 °C. Ausnahme ist,
wenn ein Produkt wurde ausdriicklich flir andere Temperaturen zugelassen.

e Schiitzen Sie das Produkt vor Staub und Schmutz. Stellen Sie sicher, dass
es nicht einer Umgebung mit Staub, Schmutz, Sand etc. ausgesetzt wird.

e Vermeiden Sie ein Herabfallen des Produkts.

o |Ist die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewahrleistet, muss das
Produkt auBer Betrieb gesetzt und gegen ungewolltes Benutzen gesichert
werden. Dies ist der Fall, wenn das Produkt:

offensichtliche Beschadigungen aufweist

Bruchstellen am Gehduse

defekte Messleitungen

ausgelaufene Batterien

die gewlinschten Messungen nicht mehr durchfihrt

zu lange unter ungulinstigen Bedingungen gelagert wurde

wahrend des Transportes mechanischen Belastungen ausgesetzt war
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3 Entsorgung

3 Entsorgung

Entsorgen Sie defekte Energiespeicher entsprechend den giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen.

Flhren Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten
Sammlung flr Elektro- und Elektronikgeréte zu (lokale Vorschriften
beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurtick.

mmm \WEEE-Reg.-Nr. DE 75334352

Eventuell verwendete Knopfzellen in einem testo Produkt enthalten
1,2-Dimethoxyethan (CAS 110-71-4). Siehe hierzu EU-Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH) Art. 33.

4 Batterien, wiederaufladbare

Batterien, Knopfzellen

Die unsachgemaBe Verwendung von Batterien kann zu Zerstérung der
Batterien, Verletzungen durch StromstéBe, Feuer oder zum Auslaufen von
chemischen Flissigkeiten fihren.

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien nur entsprechend den Anweisungen
in der Bedienungsanleitung ein.

Batterien nicht aufladen, sofern es sich um nicht wiederaufladbare
Batteriesysteme handelt. Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare Batterie
zu laden kann Gas- oder Hitzeentwicklung hervorrufen. Das kann zum
Entweichen von Gas, zum Bersten und/oder eventuell zum Brand fiihren.

Bei wiederaufladbaren Batterien niemals Ladegeréte verwenden, die nicht
fur den Batterietyp geeignet sind. Geeignete Ladegeréte fiir Testo-Produkte
sind der Zubehorliste zu entnehmen.

Batterien nicht kurzschlieBen. Wenn der positive (+) und der negative (-)
Anschluss einer Batterie direkt miteinander verbunden werden, wird die
Batterie kurzgeschlossen. Zum Beispiel kénnen sich Batterien
kurzschlieBen, die man zusammen mit Schliisseln oder Miinzen lose in der
Tasche hat. Das kann zum Entweichen von Gasen und zum Austreten von
BatterieflUssigkeit flhren.
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4 Batterien, wiederaufladbare Batterien, Knopfzellen

Bei wiederaufladbaren Batterien niemals Ladegeréte verwenden, die nicht
fur den Batterietyp geeignet sind. Geeignete Ladegeréte fir Testo-Produkte
sind der Zubehorliste zu entnehmen.

Batterien nicht deformieren. Batterien sollen nicht gequetscht, angebohrt,
zerlegt, angestochen, modifiziert oder auf andere Weise beschadigt werden.
Das kann zum Austreten von Batterieflissigkeit, zum Entweichen von
Gasen und/oder zum Bersten fihren.

Batterien nicht Uber die zuldssige Temperatur erhitzen oder verbrennen.
Wenn eine Batterie erhitzt wird, kann das zum Austreten von
Batterieflissigkeit und/oder zum Bersten flihren. Lithiumbatterien kdnnen
z. B. in Kombination mit Feuer sehr stark reagieren. Dabei kbnnen
Batteriekomponenten mit betrachtlicher Energie emittiert werden.

Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch geféhrliche Stoffe.
Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieBt, das Produkt nicht mehr
benutzen und von Kindern fernhalten.

Grundsétzlich kann durch den Kontakt mit austretenden
Batteriekomponenten eine Gefahr fir Gesundheit und die Umwelt
ausgehen. Es ist daher im Kontakt mit auffélligen Batterien (Austritt von
Inhaltsstoffen, Verformungen, Verfarbungen, Einbeulungen o. &) ein
hinreichender Kérper und Atemschutz erforderlich.

Batterien nicht verpolen, immer die + und — Zeichen auf Batterie und Gerat
beachten. Wenn Batterien falsch herum eingelegt werden, kdnnen sie
schnell zu heiB werden. Das kann zum Entweichen von Gasen, zum
Austreten von Batteriefllissigkeit und/oder zum Bersten fuhren.

Beim Batteriewechsel alle Batterien gleichzeitig wechseln und zwar gegen
neue Batterien derselben Marke und Type. Wenn unterschiedliche Sorten
von Batterien oder neue und alte Batterien zusammen benutzt werden,
kénnen manche Batterien aufgrund unterschiedlicher Spannungen oder
Kapazitaten Uberladen werden. Das kann zum Entweichen von Gasen
und/oder zum Bersten flhren.

Unverpackte Batterien nicht lose herumliegen lassen. Wenn unverpackte
Batterien lose herumliegen, kénnen sie sich leicht gegenseitig
kurzschlieBen, besonders Knopfzellen. In manchen Féllen ist das sehr
gefahrlich, weil sich die Batterien aufheizen kénnen. Das kann zum Bersten
fihren.

Batterien stets trocken und kihl lagern.

Die Batterieentsorgung hat in Ubereinstimmung mit den lokalen und
landesspezifischen Vorschriften zu erfolgen. Zur Verhinderung von



5 Reinigung

Kurzschlissen und damit einhergehender Erwérmung dirfen
Lithiumbatterien niemals ungeschutzt in loser Schittung gelagert werden.
Geeignete MaBnahmen gegen Kurzschlisse sind z.B. Einlegen der Batterien
in Originalverpackung oder in Kunststofftlite, Abkleben der Pole oder
einbetten in trockenen Sand.

e Der Transport und Versand von Lithiumbatterien hat in Ubereinstimmung
mit den lokalen und landesspezifischen Vorschriften zu erfolgen.

e Bei Haut- oder Augenkontakt sind die Bereiche mindestens 15 Minuten mit
Wasser zu spiilen. Bei Augenkontakt ist neben dem Spiilen ein Arzt zu
kontaktieren.

e Wurden Verbrennungen verursacht, sind diese entsprechend zu behandeln.
Es wird ebenfalls dringend geraten einen Arzt zu kontaktieren.

o Atemwege: Bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung sofort den
Raum verlassen. Bei gréBeren Mengen und Reizungen der Atemwege einen
Arzt hinzuziehen.

e Verschlucken: Mund und Umgebung mit Wasser ausspllen. Sofort &rztliche
Hilfe in Anspruch nehmen.

5 Reinigung

¢ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
Verwenden Sie keinen Alkohol, keine scharfen Reinigungs- und
Lésungsmittel oder andere Waschflissigkeiten zur Reinigung des Produkts.

e Verwenden Sie keine Trockenmittel.

e Verwenden Sie destilliertes Wasser, alternativ leichte Losungsmittel oder
Fettl6ser.

e Ldsungsmittel und Fettléser getrennt vom Produkt lagern, da auslaufende
Lésungsmittel und Fettldser Schaden am Produkt verursachen kdnnen.

e Das Benutzen von starkem bzw. scharfem Alkohol oder Bremsenreiniger
kann zu Schaden am Produkt fihren.

6 Produkte mit Funktechnologie

Anderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdriicklich von der zusténdigen
Zulassungsstelle genehmigt wurden, kénnen zum Widerruf der
Betriebserlaubnis flhren.
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7 Lagerung

Die Dateniibertragung kann durch Gerate gestort werden, die im gleichen ISM-
Band senden.

Das Benutzen von Funkverbindungen ist unter anderem in Flugzeugen und
Krankenhdusern nicht erlaubt. Aus diesem Grund miissen vor Betreten
folgende Punkte sichergestellt sein:

e Gerét ausschalten.

e Gerat von allen externen Spannungsquellen trennen (Netzkabel,
externe Energiespeicher, ...).

7 Lagerung

e Halten Sie das Produkt fern von jeglichen Fliussigkeiten und stellen Sie es
nicht ins Wasser. Schitzen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.

e Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Ldsungsmitteln.

8 Zulassungen

Die aktuellen Landeszulassungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Dokument.

Bitte beachten Sie die folgenden landesspezifischen Informationen zur
Produktzulassung.

Die Verwendung eines Funk-Moduls unterliegt den Regelungen und
Bestimmung des jeweiligen Einsatzlandes und darf jeweils nur in den
Landern eingesetzt werden, flir welches eine Landerzertifizierung
vorliegt. Der Benutzer und jeder Besitzer verpflichtet sich zur
Einhaltung dieser Regelungen und Verwendungsvoraussetzungen und
erkennt an, dass der weitere Vertrieb, Export, Import etc.,
insbesondere in Lander ohne Funk-Zulassung, in seiner Verantwortung
liegt.

9 EU-Konformitatserkldrung

Die EU- Konformitatserklarung finden sie auf der testo Homepage
www.testo.com unter den produktspezifischen Downloads.
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-StraBe 1

79853 Lenzkirch
Germany

Tel.: +49 7653 681-0
Fax: +49 7653 681-7699
E-Mail: info@testo.de
www.testo.de
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