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Toepassing 
De hoogprecieze vochtigheids- en temperatuurvoeler 0636 9743 
dient in combinatie met de testo 480 voor de meting van 
vochtigheid en temperatuur. 

 
 
 
 

Overzicht 
 

 
 
 
 
 

1 Sensoriek 
 

OPGELET 

Beschadiging van de sensoriek! 

> Sensoriek niet aanraken. 
 

2 Handgreep 
3 Aansluiting voor steekkopleiding (art.-nr. 0430 0100) 
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Technische gegevens 

Eigenschap  Waarden  

Meetbereik 
vochtigheid 

0…100%RV (niet-bedauwend) 

Nauwkeurigheid 
vochtigheid (bij 
25 °C) ± 1 digit1 

0...90 %RV: ±(1,0 %RV + 0,7% v.Mw.)  
90...100 %RV: ±(1,4 %RV + 0,7% v.Mw.) 

Temperatuur-
coëfficiënt 

±0,03 %RV / K 

Stabiliteit op de lange 
termijn 

±1 %RV / jaar 

Resolutie 0,1 %RV 

Meetbereik 
temperatuur 

-20…+70 °C (sondekop) 

Nauwkeurigheid 
temperatuur (bij 
25 °C) ± 1 digit 

±0,2 °C (+15 °C...+30 °C) 
±0,5 °C (overig meetbereik) 

Resolutie 0,1 °C 

Inzetbereik 
handgreep 

0…+40 °C 

De sensornauwkeurigheid komt overeen met de 
systeemnauwkeurigheid. 

 

 
De digitale voeler maakt een directe verwerking van de 
meetwaarde in de voeler mogelijk. De meetonzekerheid 
van het instrument valt weg door deze technologie. 
Voor de kalibratie kan de sonde alleen (zonder 
handinstrument) worden opgestuurd. 

Door de verrekening van de vastgestelde 
kalibratiegegevens in de voeler wordt een 
nulafwijkingsindicatie gegenereerd. 

 

 

                                                           
1 De meetonzekerheid voor de relatieve vochtigheid werd vastgesteld volgens GUM en omvat 
hysterese, spreiding, lineariteit, reproduceerbaarheid, onzekerheden, afstemming en testplaats, 
displayresolutie. Er is geen rekening gehouden met de invloeden op de onzekerheid van stabiliteit op 
lange termijn en drift bij langdurige meting van hoge vochtigheid. 
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