
Productfinder pH

モデル
(型番)

testo 205 
(0563 2051)

testo 206-1 
(0563 2061)

testo 206-2 
(0563 2062)

testo 206-3 
(0563 2063)

プローブ(電極) 

(型番)

付属 付属 付属 プラスチック 
pHプローブ

(0650 2063)

ガラス 
pHプローブ 
温度センサ付

(0650 1623)

プラスチック 
pHプローブ 
温度センサ付 

(0650 2064)

食品用 
pHプローブ 

(0650 0245)

アプリケーション

廃水サンプル 0 0 0 0

水槽、アクアリウム 0 0 0

ビール、ジュース、ワイン 0 0 0 0 0 0

バター、ヨーグルト、
チーズ – – – –

タンパク質性成分 – – – –

土壌 (懸濁液) 0 0 0 0

精肉 – – – –

果物、野菜 – – – –

ジャム – – – –

コスメ、化粧品 – – 0 –

皮革製品 – 0 – 0 0 –

牛乳 0 0 0 0

海水 0 0

スイミングプール 0 0 0

ソープ、洗剤 0 0 0 0

パン生地、ブレッド – – – –

要件

極度の酸性/アルカリ性 
(pH値：1以下/13以上) – 0 – 0 0 –

温度 +80 °Cまで – 0 – 0 – –

 pH測定の正しい機種とプローブの選び方

pH測定とアプリケーションに対応する機種とプローブの適合性の概要です。 
製品をお選びいただく際にご参考ください。

 適合       0  限定的に適合*         – 不適合

* �アプリケーションによっては、応答時間の遅れ、精度の変動または電極の損傷が発生する可能性があります。




