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アラーム付CO計

CO

testo 317-3 は一酸化炭素（CO）を検知するガス漏れ検知器
です。一酸化炭素（CO）は無色、無臭であり、致死性があるため、
ガス暖房や湯沸し器、ボイラーの設置や点検時などには、COの
の漏れがないかを迅速かつ確実に確認できる測定技術が必要
です。 

testo 317-3 は、燃焼場所や暖房システムが使用される部屋
の空気中の一酸化炭素（CO）を正確に検出、測定します。測定値
はディスプレイに表示され、しきい値を超過すると画面表示とア
ラーム音が作動します。一酸化炭素中毒による悲惨な事故の防
止にも役立ちます。

COセンサの３年保証

直ちに使用可能でゼロ設定不要 

しきい値超過時は画面表示とアラーム音で警告

携帯ケース、ハンドストラップが付属
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テクニカルデータ
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testo 317-3

testo 317-3 CO 検知器 
ベルト・クリップ付きキャリングケース 
イヤフォン 
ハンドストラップ 
キャリングケース 
出荷検査書

型番： 0632 3173

一般テクニカルデータ

測定範囲 0 ～ +1999 ppm

精度  
±1 digit

±3 ppm (0 ～ +29 ppm)
±10 % (+30 ～ +1999 ppm)

分解能 1 ppm

動作温度 -5 ～ +45 ℃

電源 単4乾電池 x 2 

バッテリ寿命 150 時間 (警告音オフの状態)

応答速度 40 秒

保証 本体：2年
COセンサ：3年
https://www.testo.com/guarantee

アクセサリ

ベルト・クリップ付きキャリングケース 0516 0317

ヘッドフォン 0516 0946

型番


