
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bardzo prosty w użyciu miernik temperatury idealnie 

nadający się do pomiarów w szeroko rozumianym 

przemyśle spożywczym. 

Umożliwia on bardzo szybkie przeprowadzenie 

wyrywkowej kontroli temperatury produktów 

spożywczych zarówno podczas produkcji, jak i 

transportu lub przyjęcia towaru. 

 

 

 alarm akustyczny z diodą alarmową 

 wodoszczelny futerał ochronny TopSafe, można 
myć w zmywarce (IP67) 

 szybki pomiar (2 pomiary na sekundę) 

 prawie niewidoczne nakłucie dzięki specjalnej 

sondzie do żywności 
 automatyczne rozpoznawanie końca pomiaru 

(Auto-Hold) 

 

 

 

 

 

 

 

* norma PN-EN 13485 - testo 106 + futerał ochronny 

TopSafe 

 
 

 
 

Specyfikacja techniczna: 

 
 

zakres pomiarowy: -50...+275°C 

 
dokładność: 

+/- 1°C (-50...-30,1°C) 
+/- 0,5°C (-30...+99,9°C) 

+/- 1°C (+100...+275°C) 

rozdzielczość: 0,1°C 

temperatura pracy: -20...+50°C 

temperatura składowania: -40...+70°C 

bateria : 
2 x bateria litowa, typ: 

CR2032 

gwarancja: 24 m-ce (bez baterii) 

 

 
Termometr elektroniczny testo 106 
 


