
testo 420

www.testo.com.pl

Waga 2.9 kg – lżejszy niż jakikolwiek inny balometr.

Precyzyjna prostownica strumienia.

Ruchomy i pochylany wyświetlacz ułatwia odczyt danych 

pomiarowych.

Możliwość wykorzystania urządzenia mobilnego z 

zainstalowaną aplikacją jako drugiego wyświetlacza  

lub sterownika.

Balometr

testo 420 – lekki, precyzyjny 
i wygodny

m³/h

°C

%RH

Balometr testo 420 jest lekkim, precyzyjnym i wygodnym 

rozwiązaniem do regulacji przepływu objętościowego na 

dużych wlotach i wylotach kanałów wentylacyjnych. W 

szczególności na anemostatach wirowych, prostownica 

przepływu znacznie zmniejsza typowe błędy pomiarowe. 

Pozwala to użytkownikom na szybkie i precyzyjne spełnienie 

standardów i przepisów dotyczących jakości powietrza w 

pomieszczeniach w systemach wentylacji i klimatyzacji, np. w 

przemyśle, pomieszczeniach biurowych lub pomieszczeniach 

czystych.

Obsługa jest szczególnie łatwa dzięki wyjątkowo niskiej 

wadze poniżej 2,9 kg i ergonomicznym uchwytom. 

Wyświetlacz można przechylać i zdejmować w celu 

wygodniejszego odczytu wartości pomiarowych. Połączenie z 

aplikacją umożliwia wykorzystanie urządzeń mobilnych przez 

Bluetooth jako dodatkowego wyświetlacza, do zarządzania 

danymi klienta i wartościami pomiarowymi oraz jako pilota 

do zdalnego sterowania. Sprawia to, że korzystanie ze 

statywu, na przykład w przypadku pomiarów na wysokich 

sufitach, jest szczególnie bezpieczne i wygodne. Co 

więcej, użytkownik może użyć aplikacji do sfinalizowania i 

wysłania raportu pomiarowego bezpośrednio na miejscu. 
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Bluetooth 5.0 
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testo Smart App  
bezpłatne pobieranie
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Dane techniczne

testo 420 zestaw

balometr testo 420, rękaw 610 x 610 mm, 5 
prętów napinających, przewód USB,
baterie, wózek transportowy oraz protokół 
kalibracji fabrycznej.

Nr kat. 0563 4200

Prostownica przepływu 
zapewniająca znacznie 
dokładniejsze pomiary na 
anemostata wirowych. 

Integracja aplikacji przez 
Bluetooth do wyświetlania danych 
pomiarowych na urządzeniach 
mobilnych i finalizowania raportu 
pomiarowego na miejscu.

Stabilny statyw na kółkach z 
centralnym mocowaniem do 
bezpiecznej pracy na wysokich 
sufitach.

Zasada działania prostownicy 
przepływu.

Ogólne dane techniczne

Temperatura pracy -5 do +50 °C

Zgodność wymagany iOS 12.0 /  
Android 6.0 lub nowszy

wymaga mobilnego urządzenia z 
Bluetooth® 4.0

Temperatura
przechowywania

-20 do +60 °C

Waga

Standardowy rękaw

2.9 kg

610 x 610 mm

Typ baterii Baterie alkaliczne, mignon, Typ AA

Żywotność baterii 40 h (interwał zerowania 10 sekund, 
podświetlenie wyświetlacza wyłączone, 
Bluetooth wyłączony)

Wyświetlacz Matryca graficzna z podświetleniem 3.5 

Pamięć 2 GB wewnętrzna (ok 18,000 pomiarów)

Interface Micro USB

Materiał Obudowa przyrządu pomiarowego: ABS 
Podstawa: PP 
Standardowy kaptur: Nylon

Sensory

Zakres 
pomiarowy

50 do 4000 m³/h -20 do +60 °C

Strumień objętości NTC

Dokładność
±1 cyfra

±3 % mierz. wart.  
+12 m³/h przy +22 °C, 
1013 hPa  
(85 do 3500 m³/h)

±0.5 °C (0 do +60 °C)
±0.8 °C (-20 do 0 °C)

Rozdzielczość 1 m³/h 0.1 °C

0 do 100 % wilg. wzg.

Pojemnościowy 
sensor wilgotności

±1.8 %wilg. wzg. +3 %  
mierz. wart. (przy 25°C,  
5 do 80 %wilg. wzg.)  
±0,03 %wilg. wzg./K 
(0 do 60 °C)
±1 %wilg. wzg. histereza 
±1 %wilg. wzg. / rok dryf

0.1 % wilg. wzg.

-120 do +120 Pa

Sensor różnicy 
ciśnień

±2 % mierz. wart. 
+0.5 Pa przy +22 °C, 
1013 hPa

0.001 Pa

+700 do +1100 hPa

Sonda ciśnienia 
bezwzględnego

±3 hPa

0.1 hPa

testo 420
testo 420 manometr różnicowyw 
zestawie z bateriami oraz protokołem 
kalibracji fabrycznej.

Nr kat. 0560 0420
Transmisja danych Bluetooth®,  

np. do podłączenia do testo 400
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Akcesoria

Nr kat.

0520 0154

0520 1264

0520 0194

0520 0294

0520 0164

0520 0264

Certyfikaty kalibracji

Certyfikat kalibracji ISO, dwukierunkowy od 15 do 2000 m³/h

Certyfikat kalibracji DAkkS, dwukierunkowy od 15 do 1800 Nm³/h

Certyfikat kalibracji ISO, 10 punktów pomiarowych rozmieszczonych regularnie w całym zakresie pomiarowym  
(sprawdzenie dwukierunkowe). Punkty kalibracji 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

Certyfikat kalibracji DAkkS, 10 punktów pomiarowych rozmieszczonych regularnie w całym zakresie pomiarowym 
(sprawdzenie dwukierunkowe). Punkty kalibracji 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

Certyfikat kalibracji ISO, 5 punktów pomiarowych rozmieszczonych regularnie w całym zakresie pomiarowym 
(sprawdzenie dwukierunkowe). Punkty kalibracji 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

Certyfikat kalibracji DAkkS, 5 punktów pomiarowych rozmieszczonych regularnie w całym zakresie pomiarowym 
(sprawdzenie dwukierunkowe). Punkty kalibracji 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

Wygodny pomiar dzięki niskiej wadze Zdejmowany manometr różnicowy umożliwia pomiary za pomocą rurki 
Pitota w kanałach (rurka Pitota dostępna osobno)

Part no.

0554 4200Rękaw 360 x 360 mm,  
z torbą

0554 4201

0554 4202

0554 4203

0554 4209

0554 0440

0554 0453

0501 5001

Rękaw 305 x 1220 mm,  
z torbą

Rękaw 610 x 1220 mm,  
z torbą

Rękaw 915 x 915 mm,  
z torbą

Statyw z możliwością przedłużenia 
do 3.3 m

Wąż połączeniowy, silikonowy, długość 5m, 
wytrzymałość na ciśnienie 700hPa (mbar)

Wąż połączeniowy, nie zawiera silikonu, 
długość 5m, wytrzymałość na ciśnienie 
700hPa, (mbar)

testo Smart App

• �Program pomiarowy PRO* - Regulacja systemu wentylacyjnego
do szybkiego i łatwego uruchamiania i regulacji systemów 
klimatyzacji i wentylacji (HVAC):
- Oszczędność czasu do 30%
- Obliczanie wszystkich istotnych wartości, w tym zaleceń
dotyczących działań
- Przejrzysta dokumentacja obejmująca wartości docelowe/
rzeczywiste oraz odchylenia bezwzględne/procentowe
*PRO: po okresie próbnym subskrypcja podlega
opłacie, może być anulowany co miesiąc
(niedostępne w każdym kraju)

Aplikacja testo Smart App

Pobierz i przetestuj 
bezpłatnie testo Smatrt App

• �Pomiar jakości powietrza w 
pomieszczeniach - od pomiaru do 
dokumentacji

• Kompatybilny ze wszystkimi przyrządami 
pomiarowymi Testo z Bluetooth do systemów 
klimatyzacji/chłodnictwa i pomp ciepła
• Zintegrowana baza danych pomiarowych, w tym
i zarządzanie punktami pomiarowymi
• Szybka analiza dzięki przejrzystej prezentacji
wartości, np. w postaci wykresu
• Tworzenie cyfrowych raportów z pomiarów, w tym zdjęć, w postaci 
plików PDF/CSV na miejscu i natychmiastowe wysyłanie ich pocztą 
elektroniczną.

Rękaw 1200 x 1200 mm,  
z torbą

0554 4204

270520 0000Sprawdzenie poprawności wskazań w 7 punktach z zakresu urządzenia (sprawdzenie jednokierunkowe) 



testo 420

Tr
eś

ć 
m

oż
e 

ul
ec

 z
m

ia
ni

e 
b

ez
 u

p
rz

ed
ni

eg
o 

p
ow

ie
ad

om
ie

ni
a.

www.testo.com.pl

19
81

 0
41

4/
m

sp
/1

0.
20

23

Zakres pomiarowyTyp sondy Wymiary trzpienia/ końcówki sondy Nr  kat.

Rurka Pitota, długość 500mm,
Ø 7 mm, ze stali nierdzewnej, 
pomiar prędkość przepływu w 
połączeniu z sondami ciśnienia*

Rurka Pitota, długość 350 mm,
Ø 7 mm, ze stali nierdzewnej, 
pomiar prędkość przepływu w 
połączeniu z sondami ciśnienia*

Rurka Pitota, długość 1000 mm,
Ø 7 mm, ze stali nierdzewnej, 
pomiar prędkość przepływu w 
połączeniu z sondami ciśnienia*

Zakres pomiarowy: 1 do 100 m/s
Temperatura pracy: 0 do +600 °C
Współczynnik rurki Pitota: 1,0

Zakres pomiarowy: 1 do 100 m/s
Temperatura pracy: 0 do +600 °C
Współczynnik rurki Pitota: 1,0

Zakres pomiarowy: 1 do 100 m/s
Temperatura pracy: 0 do +600 °C
Współczynnik rurki Pitota: 1,0

0635 2045

0635 2145

0635 2345

500 mm

350 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

*Wymagany wąż przyłączeniowy (nr kat. 0554 0440) lub (nr kat. 0554 0453). 

Rurki Pitota / prędkość przepływu powietrza

Matryca prędkości przepływu 
powietrza, teleskop z głowicą 
kulową, długość 1,8 m, z wężem 
przyłączeniowym 2 x 2 m, bez 
silikonu, z mocowaniem na rzep 
na teleskopie, do podłączenia 
do przyrządu do pomiaru różnicy 
ciśnień

8721 0025 


