Nem/sicaklik/basin¢
Oolcum cihazi

testo 622 - Ortam kosullarini
izleme-hizl ve kesin

Nem/sicaklik/basing élcimi

TUm 6nemli degerleri ayni anda gosterme

Genis,okunakli ekran

Ayarlanabilir kalibrasyon zamani hatirlatma 6zelligi
(opsiyonel)

We measure it.

nilir ve dogru 6lgiim sonuclari almayi saglar. Cihazlarin
i, asilmasini ve ayakta durmasini saglayan
landiriimasini saglar:




testo 622

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Genel teknik veriler

We measure it.

testo 622 Olgiim araligi 10 sn
Saklama sicakligi -20 ... +60 °C
Basing gorintileyen higrometre testo Calisma sicakligi 10 ... +60 °C
622, kalibrasyon protokoli, pil ve
montaj malzemesi ile birlikte Pil dmri 12 ay
. Agirhk 240 g (piller olmadan)
Boyutlar 185 x 105 x 36 mm
Uriin kodu 0560 6220
Sensor tipleri
NTC Testo nem sensorii, kapasitif Piezodirencli basin¢ sensorii
Olglim aralig -10 ... +60 °C 0...100 %RH 300 ... 1200 hPa
Hassasiyet +1 basamak +0.4 °C +2 %RH at +25 °C (10 ... 90 +3 hPa
%RH)
+3 %RH (kalan aralik)
Cozunurlik 0.1°C 0.1 %RH 0.1 hPa
Aksesuarlar Uriin kodu

Olgiim cihaz igin aksesuarlar

1SO kalibrasyon sertifikasi nem, kalibrasyon noktalari +25°C'de 11.3%RH ve 75.3%RH ; her kanal/cihaz igin

0520 0076

DKD kalibrasyon sertifikasi/nem

0520 0206
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Testo LTD. diledigi zaman degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



