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egyenként 3 hűtőközeg-fajta paraméterei olvashatóak. Amel-

lett, hogy a digitális szervizcsaptelep pontosabb méréseket 

biztosít, helytakarékos megoldás is, mivel nem kell sok csap-

telepet magammal hordanom, a berendezések különböző 

hűtőközeg-fajtái miatt. A hozzá csatlakoztatható csőhőmér-

séklet-mérőkkel együtt átfogó képet kapok a berendezések 

működéséről. 

A klímaszerelés során jó szolgálatot tesz a Testo Smart Pro-

bes hűtéstechnikai szett: bluetooth-szal kapcsolódik a tele-

fonomhoz, melyen a Testo Kft. által ingyenesen biztosított 

program által leolvashatóak távolról a nyomásmérők, illetve 

hőmérséklet-érzékelők által mért értékek. Ez igen megköny-

nyíti a munkámat, mert nem kell sokszor föl-le járkálnom a 

létrán, a klímaberendezés beüzemelése, javítása során. A 

kapott mérési eredmények kinyomtatva csatolhatóak a be-

üzemelési- és javítási jegyzőkönyvekhez, így megkönnyíti az 

adminisztrációt is. 

A Testo műszerek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, 

nagymértékben megkönnyítik és pontosabbá teszik a munka-

végzésemet, minden hűtős szakembernek jó szívvel ajánlom.
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A Kreby-Cool Kft. hűtő- és klímaberendezések beüzemelésé-

vel, -javításával és -karbantartásával foglalkozik. A javítások 

során mind a hűtőknél, mind a klímaberendezéseknél egyik 

legfontosabb szempont a berendezések gáztömörsége, a 

hűtőközeg-szivárgások megelőzése, amit nyomáspróbával 

és vákuum-tartás próbával lehet ellenőrizni. Korábban a be-

rendezések szervizelésénél manuális csaptelepeket és hő-

mérséklet-mérőket használtam, de azokon a műszereken a 

számlapos mutató által jelzett apró eltérések nehezen vagy 

nem is voltak olvashatóak, észlelhetőek. Ezért váltottam a 

Testo Kft. digitális műszereire, melyekkel századpontosság-

gal leolvashatóak az eltérések. Ezáltal azok a szivárgási hibák 

is diagnosztizálhatóak, melyek a manuális műszerekkel nem 

lennének kimutathatóak. A Testo 552 digitális vákuummérő 

műszer nagy pontossággal mutatja meg a vákuumszivattyúval 

elérhető végvákuumot és a vákuum-tartási próbánál hama-

rabb észlelhetőek az esetleges hibák. A Testo 550 digitális 

szervizcsaptelep segítségével bármely használatos hűtőkö-

zeggel feltöltött berendezés javítása elvégezhető, ellentétben 

a korábban használt manuális csaptelepekkel, melyekkel 


