
社内校正 1.2 2023.05

項目 備考

1 温度

1 標準

1 風速計・一般計測器向け
(417,425,625他) +10 +30 +50 ℃

2 突刺し･表面温度
（922,925他）

+50 +100 +150 +200 ℃

3
高精度温度プローブ向け
（0614 0235，0614 0240,
0614 0275，0618 0275）

0 +100 +200 ℃
0618 0275はﾌﾟﾛｰﾌﾞのみの校正可能、但し本体の組み

合わせにより100℃以上で表示分解能が変わるためご
注意ください

4 ロガー/Saveris向け -30 -20 -10 ℃ ファーマ向け冷凍温度帯

5 ロガー/Saveris向け 0 +5 +10 ℃ ファーマ向け冷蔵温度帯

2 オプション

オイルバス使用 -30 ～ +250 ℃

1 表面温度用装置使用 +50 ～ +200 ℃

恒温恒湿槽使用 -30 ～ +140 ℃

2
高精度温度プローブ向け
（0614 0235，0614 0240,
0614 0275，0618 0275）

-30 ～ +250 ℃
0618 0275はﾌﾟﾛｰﾌﾞのみの校正可能、ただし本体の組

み合わせにより100℃以上で表示分解能が変わるため
ご注意ください

¥12,000 /点

2 湿度

1 標準

1 外付けプローブ向け 11 50 75 %RH 温度：+23℃付近

testo174H

2 40 50 60 %RH

温度：+25℃
対象機種： 分流槽に入らないもの

testo622/623/610
内蔵型Saveris、内蔵型Logger（174Hは除く）

変換器6621の内蔵タイプ

3 40 50 60 %RH 温度：+25℃
対象機種： testo608

2 オプション

1 外付けプローブ向け 10 ～ 90 %RH 温度：+23℃付近

2 内蔵センサ向け 30 ～ 90 %RH

温度：+25℃
対象機種： 分流槽に入らないもの

testo622/623/610
内蔵型Saveris、内蔵型Logger
変換器6621の内蔵タイプ

3 t608向け 30 ～ 90 %RH 温度：+25℃
対象機種： testo608

3 風速

1 標準

1
指定点1

(405V1,405i,417,425,高感度Φ
100mm他)

1 5 10 m/s t410は含まれません

2
指定点2

(t410i,t416t410i,t416他) 5 10 20 m/s t410は含まれません

3 t410-1,t410-2向け 2.5 5 10 m/s

2 オプション

1 任意点 1 ～ 30 m/s

t410は含まれません

1～10m/sは0.5m/s刻み

10～30m/sは1m/s刻み

1ポイントのみ：￥6,000-
2ポイントのみ：￥12,000-

¥6,000 /点

4 サーモグラフィ

1 標準

1 指定点1 +50 +150 +250 ℃

2 指定点2 +100 +200 ℃

2 オプション

1 基本料金

2 任意点 +50 ～ +250 ℃
任意点の場合は別途基本料金￥21,600がかかります
定点に追加する場合は基本料金はかかりません

¥6,000 /点

¥24,000

¥12,000

試験条件 定価

¥12,000

¥24,000

¥12,000

¥6,000 /点

/点

¥12,000

内蔵センサ向け

t608向け

¥12,000

¥6,000

¥36,000

¥30,000

¥21,600
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項目 備考試験条件 定価

5 赤外放射温度計

1 標準

1 指定点1 +50 +150 +250 ℃

2 指定点2 +100 +200 ℃

2 オプション

1 基本料金

2 任意点 +50 ～ +250 ℃
任意点の場合は別途基本料金￥6,000がかかります
定点に追加する場合は基本料金はかかりません

¥3,600 /点

6 圧力 (差圧計のみ)

1 標準

1 指定点1 (旧512-1,新512-1) 0.5 1.0 1.5 2.0 hPa ¥30,000

2 指定点2 (旧t512-2) 5 10 15 20 hPa

3 指定点4 (旧510,新512-2) 25 50 75 100 hPa

4 指定点5 (t420) 0.5 0.7 0.9 1.1 hPa

5 指定点6 2 4 6 8 10 hPa

6 指定点7 20 40 60 80 100 hPa

2 オプション

1 任意点1 0.5 ～ 25 hPa

2 任意点2 0.5 ～ 100 hPa

7 Saveris U1/U1E アナログカプラー/ testo 150 TUC4用アナログカプラー

電流/電圧測定

1 電流/電圧 (6ポイント程度)

･電流 ：0/4/8/12/16/20 mA࣭
　　　　(testo150 は0mA除く)
･電圧1：0/0.2/0.4/0.6/0.8/1 V
･電圧2：0/1/2/3/4/5 V
･電圧3：0/2/4/6/8/10 V

8 ガス

1 標準

1 O2 10 Vol%

2 CO 100 or 1000 ppm

3 NO 80 or 500 ppm

4 NO2 50 ppm

5 SO2 1000 ppm

6 CH4 5000 ppm

7 H2S 200 ppm

8 CO2 17 Vol%

2 CO/CO2 計測器　（IAQﾌﾟﾛｰﾌﾞ,COﾌﾟﾛｰﾌﾞ,315-3,testo317-3,535　など）

1 CO2 1000 ppm

2 CO 100 or 1000 ppm

9 湿度調整前後の結果を証明書に記載

1 調整前後結果記載費用 計測器1台あたり

10 英語版校正証明書の発行

1 英文成績証明書発行
1センサ(証明書番号1件)について、別途￥3,600がか
かります

2 英文ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系図発行 1体系図について、別途￥2,400がかかります

11 証明書の再発行

1 証明書再発行

2 各種トレーサビリティ体系図 計測項目ごとに発行 ¥2,000 /各種

Saveris U1/U1E /
testo 150 TUC4ｱﾅﾛｸﾞｶﾌﾟﾗｰ

¥12,000

¥8,400

¥6,000

/ｶﾞｽ

¥36,000

¥9,600 /点

¥24,000

¥6,000

ゼロガスでの測定を含みます ¥18,000

¥2,400

¥2,000

¥3,600

¥18,000
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