Bluetooth
+ Aplikacja
mobilna

— najwyzszy standard wsrod balometrow.



testo 420

w klasie.

2.9 kg i maksimum precyzji:
takie rozwiagzanie oferuje tylko swiatowy lider rynku.

Lekki, doktadny i poreczny — balometr testo 420 znacznie  Zalety te pozwalaja uzytkownikowi w szybki i prosty sposéb
utatwia regulacje strumienia objetosci na duzych wlo-  wypetnié wytyczne i normy dotyczace jakosci powietrza w sys-
tach i wylotach kanatéw wentylacyjnych. Wazac tylko 2.9  temach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, np.: w pomieszcze-
kg jest najlzejszym balometrem na rynku, a zintegrowana  niach biurowych lub w pomieszczeniach czystych (Cleanroom).
prostownica strumienia wyznacza nowe standardy pod

wzgledem precyzji pomiaréw na anemostatach wirowych.

Lekki

Waga 2.9 kg - Izejszy niz jakikolwiek inny
balometr. Poczujesz réznice, zwtaszcza
podczas czestych pomiarow.

Precyzyjna prostownica strumienia
Turbulencje powietrza na anemostatach
wirowych zostajg wygaszone. Pozwala to na
wykonanie wiarygodnych pomiaréw przeptywu
powietrza.

Wydajna aplikacja mobilna

Mozliwos$¢ wykorzystania urzadzenia mobilnego
z zainstalowana aplikacja jako drugiego
wyswietlacza lub sterownika. Dodatkowo
mozesz stworzy¢ i wystac raport z pomiaréw
bezposrednio po ich wykonaniu.

Ruchomy wyswietlacz

Pochylany wyswietlacz utatwia odczyt danych
pomiarowych. Odtaczajac wyswietlacz od
balometru istnieje mozliwo$¢ wykonania
pomiaréw réznicy cisnien lub predkosci
przeptywu powietrza za pomoca rurki
spietrzajacej Pitota.

Szybkie przygotowanie

Znaczniki na rekawach oraz gniazda na prety
napinajace dopasowane do ksztaftu rekawow
utatwiaja i przyspieszaja przygotowanie
balometru do pomiaru.

Ergonomiczna rekojesé
Ergonomiczna rekojes¢ zapewnia wygodna
prace bez meczenia rak.

Praktyczny wézek transportowy
Praktyczny wézek transportowy w ksztatcie
walizki umozliwia transport i przechowywanie
testo 420 (dostarczany w standardzie).




A g =
Pomiar przeptywu powietrza za pomoca rurki spietrzajace;j.

Zasada dziatania prostownicy strumienia powietrza.

Prostownica strumienia
kierujac wirujace powietrze
prostopadle do kratownicy
pomiarowej gwarantuje
wiarygodnos$¢ pomiaru.

Wynik z przeprowadzonego
pomiaru bez uzycia
prostownicy moze by¢
zafatszowany przez
turbulencje powietrza.

testo Smart App

e Pomiar jakos$ci powietrza w pomieszczeniach - od p
dokumentacji

e Kompatybilny ze wszystkimi przyrzadami
pomiarowymi Testo z Bluetooth do
systemoéw klimatyzacji/chtodnictwa i pomp SMART o
ciepta S —

® Zintegrowana baza danych pomiarowych,
w tym
i zarzadzanie punktami pomiarowymi

* Szybka analiza dzigki przejrzystej prezentacji

wartosci, np. w postaci wykresu

* Tworzenie cyfrowych raportéw z pomiaréw, w tym zdje¢, w postaci
plikéw PDF/CSV na miejscu i natychmiastowe wysytanie ich poczta
elektroniczna.

* Program pomiarowy PRO* - Regulacja systemu wentylacyjnego

do szybkiego i tatwego uruchamiania i regulacji systemoéw

klimatyzacji i wentylacji (HVAC):

- Oszczedno$¢ czasu do 30%

- Obliczanie wszystkich istotnych wartosci, w tym zalecen
dotyczacych dziatan

- Przejrzysta dokumentacja obejmujaca wartosci docelowe/
rzeczywiste oraz odchylenia bezwzgledne/procentowe

*PRO: po okresie prébnym subskrypcja podlega E E
optacie, moze by¢ anulowany co miesiac

(niedostepne w kazdym kraju)

Pobierz i przetestuj bezptatnie

testo Smatrt App

Be sure.

Prostsze uzytkowanie,
precyzyjniejsze wyniki.

Aby wypetni¢ wytyczne i normy dotyczace jakosci
powietrza w pomieszczeniach o duzej kubaturze, czesto
wykorzystywane sg anemostaty wirowe powodujgce
turbulencje w powietrzu. Dlatego tez prawidtowy pomiar ilosci
powietrza zasysanego lub nawiewanego jest bardzo trudny.
Dzigki zastosowanej prostownicy strumienia powietrza,
ktéra kieruje przeptywajace powietrze prostopadle do kra-
townicy pomiarowej, lekki balometr testo 420 jest idealnym
rozwigzaniem do uzyskania precyzyjnych wynikéw pomiaréw.
Dodatkowo, poza mata waga oraz prostownica
strumienia powietrza, ergonomiczna rekojes¢ oraz ruchomy
wys$wietlacz czynig Twojag prace znacznie prostsza. Znaczniki
na rekawach oraz gniazda na prety napinajace dopasowane do
ksztattu rekawow utatwiajg przygotowanie balometru do
pomiaru, a wézek transportowy w formie walizki zapewnia
bezpieczny transport zestawu pomiarowego. Urzadzenia
mobilne takie jak smartfony lub tablety moga byé z pow-
odzeniem wykorzystane jako drugi wyswietlacz danych dzieki
komunikacji Bluetooth oraz aplikacji mobilnej — funkcja
ta jest szczegdlnie przydatna podczas stosowania statywu.

Bluetooth + Aplikacja

* Monitorowanie
* Raportowanie
e Sterowanie



testo 420 Be sure.

Dane zamowieniowe
I dane techniczne.

Dane techniczne

testo 420 (ZestaW) Temperatura pracy -5...460 °C g
Temperatura -20...460 °C 2
przechowywania <}

balometr testo 420, rekaw 610 x 610 mm, Waga 2.9 kg E.

5 pretéw napinajacych, przewéd USB, g

baterie i wézek transportowy Standardowy rekaw 610 x 610 mm 3

<
Typ baterii Baterie alkaliczne, typ AA 3
Zywotno$é baterii 30 godz. é
[sV)
Wyswietlacz Matryca graficzna z pod$wietleniem
Pamiegé 2 GB wewnetrzna

Nr kat. 0563 4200
Komunikacja Micro USB
Gwarancja 2 lata

Sensory

Strumien objetosci NTC Pojemnosciowy sensor Sensor réznicy cisnien

wilgotnosci
Zakres pomiarowy | 40...4000 m3/h -20...+70 °C 0...100%RH 0...120 Pa

Doktadnosc¢ +3% mierz. wart. +12m®h przy +0.5°C (0...4+70 °C) |+1.8% wilg. wzg. +3% mierz. wart. przy| +2% mierz. wart. +0.5Pa .
+1 cyfra +22°C, 1013hPa (w zakresie 85 +0.8 °C (-20...0 °C) | +25°C (w zakresie 5 do 80% wilg. wzg.) c
do 3500m?3/h) g
Rozdzielczo$é 1 méh 0.1°C 0.1%wilg. wzg. 0,001 Pa 3
o
H
: IS)
Akcesoria Nr kat. g-
[o)]

Rekaw 360 x 360mm 0554 4200 .g

Rekaw 305 x 1220mm 0554 4201 3

Rekaw 610 x 1220mm 0554 4202 s

Rekaw 915 x 915mm 0554 4203 g

Statyw, teleskopowy, maks wysokos$¢ 4m 0554 4209 .g

Waz potaczeniowy, silikonowy, dlugos¢ 5m, wytrzymatos$¢ na cisnienie 700hPa (mbar) 0554 0440 -E

Waz potaczeniowy, nie zawiera silikonu, dtugos$¢ 5m, wytrzymato$¢ na cisnienie 700hPa, (mbar) 0554 0453 Z‘

Q

Rurka Pitota, dtugo$é 350 mm Temperatura pracy| 0635 2145 =

’ . 0...+600 °C 3

Rurka Pitota, diugos¢ 500 mm [ 60 mm/eo0mm/ic00mm J 0635 2045 2
Nel

Rurka Pitota, dtugosé 1000 mm 87 mm 0635 2345 @
[

Kratownica pomiarowa umozliwiajgca pomiary strumienia

objetosci przeptywu na wylotach kanaféw wentylacyjnych,

ktore charakteryzujg sie duzymi rozmiarami.

; i Numer ID

Rozmiar kratownicy: 360 x 360 mm 0699 7077/1 0635 8888

W zestawie: kratownica, teleskop (Lmax=1,8m) z ruchoma

gtowica montazowa, 2 przewody silikonowe o dtugosci

L=2m wraz z mocowaniem rzepowym do teleskopu. (Lo —— ]

Kratownica pomiarowa umozliwiajgca pomiary strumienia

objetosci przeptywu na vylc_)tac_h anatéw wentylacyjnych,

ktore charakteryzuja sie duzymi rozmiarami.

Rozmiar kratownicy: 360 x 360 mm Numer ID 0635 8888

W zestawie: kratownica, teleskop (Lmax=1,8m) z ruchomg 0699 7077/2

towica montazowa, 2 przewody silikonowe o dtugosci
=2m wraz z mocowaniem rzepowym do teleskopu, ot
zestaw zawiera réwniez manometr réznicowy testo 420.




