
Leve: menos de 2.9 kg

Preciso: inclusivamente em grelhas giratórias graças ao 

estabilizador de fluxo

Adaptável: painel de controlo giratório e removível para ler 

as medições de qualquer forma e em qualquer lugar

Versátil: uso mediante painel de controlo ou com ligação a 

App (gratuita) no smartphone/tablet

Balómetro

testo 420 – leveza, precisão e 
fiabilidade

m³/h

°C

%HR

Pa

Com o balómetro testo 420 para grandes entradas e saídas 

de ar, poderá cumprir rapidamente e com precisão as 

diretrizes e normas em matéria de higiene da qualidade do 

ar ambiente. Este instrumento ajudará com total fiabilidade 

no cálculo do caudal volumétrico total nos sistemas HVAC, 

por exemplo, em hospitais, edifícios de escritórios e 

edifícios empresariais.

O balómetro com pegas ergonómicas e ecrã giratório tem 

um peso único inferior a 2,9 kg. Assim sendo, pode efetuar, 

com segurança e conforto, frequentes cálculos de fluxo 

volumétrico em grandes habitações e medições acima 

da altura da cabeça. Um botão grande de medição no 

balómetro assegura um registo fácil dos valores medidos. 

Desfrute de outras funções práticas e descarregue, 

gratuitamente, a nossa aplicação. Com a app, pode usar 

dispositivos móveis, como smartphones ou tablets através 

da tecnologia Bluetooth, como um segundo ecrã e controlo 

remoto. Isto acaba por ser, particularmente, conveniente 

para realizar medições com um tripé em tetos altos. 

Diretamente a partir do local de medição, com a app pode 

gerar o protocolo de medição.
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Dados técnicos

Kit testo 420

Balómetro testo 420, está incluído um 
instrumento de medição, campânula 610 
x 610 mm, 5 x hastes de tensão, cabo 
USB, baterias, protocolo de calibração e 
mala de transporte

Referência 0563 4200

Dados técnicos gerais

Temperatura  serviço

Compatibilidade

-5 ... +50 °C

é exigido um dispositivo móvel com
Bluetooth 4.0

é necessário iOS 11 ou superior /
Android 6.0 ou superior

Temperatura de
armazenamento

-20 ... +60 °C

Peso

Campânula standard

2.9 kg

610 x 610 mm

Tipo de pilha Manganês alcalino, tipo AA

Durabilidade 40 h (intervalo fase zero 10 segundos, 
iluminação desligada, Bluetooth desligado)

Display 3,5“ Dot Matrix

Memória 2 GB interna (18.000 valores)

Interface Micro-USB

Garantia

Materiais

2 anos

Carcaça instrumento medição: ABS
Corpo base : PP
Campânula standard : Nylon

Be sure.

Estabilizador de cauda para 
medições significativas nos 
difusores de ar.

Conexão com o aplicativo via 
Bluetooth para exibir dados 
medidos em dispositivos móveis e 
concluir o protocolo de medição a 
partir do local de medição.

Tripé estável e móvel com uma 
carcaça central para permitir o 
trabalho seguro en saídas de ar 
localizadas em tectos altos.

Princípio de funcionamento do 
estabilizador de caudal.

testo 420

Tipos de sensor

Gama de
medição

40 ... 4 000 m³/h -20 ... +70 °C

Caudal NTC

Exactidão
±1 dígito

± 3 % v.m. +12 m³/h 
a +22 °C, 1013 hPa  
(85 ... 3 500 m³/h)

± 0.5 °C (0 ... +70 °C)
± 0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Resolução 1 m³/h 0.1 °C

0 ... 100 %HR

Sensor de humidade 
capacitivo

± 1.8 %HR +3 % v.m. 
a +25 °C (5 ... 80 %HR)

0.1 %HR

-120 ... +120 Pa

Sensor de pressão
diferencial

± 2 % v.m. +0.5 Pa  
a +22 °C, 1013 hPa

0.001 Pa

+700 ... +1100 hPa

Sensor de pressão 
absoluta

±3 hPa

0.1 hPa

testo 420
Manomètre différentiel testo 420 
avec piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0560 0420



Acessórios

Be sure.

Réf.

0554 4200Campânula 360 x 360 mm

0554 4201

0554 4202

0554 4209

0554 0440

0554 0453

0520 0154

0520 1264

0520 0194

0520 0294

0520 0164

0520 0264

Campânula 305 x 1.220 mm

Campânula 610 x 1.220 mm

Trípode extensible hasta 4 m

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Mangueira sem silicone para medição da pressão diferencial, comprimento 5 m, carga máxima 700 hPa, (mbar)

Certificados de calibração

Certificado de calibração ISO, 15 ... 2.000 m³/h vacuo e sopro

Certificado de calibração DAkkS, 15 ... 2.000 m³/h vacuo e sopro

Certificado de calibração ISO, 10 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição (vacuo e sopro)
Pontos de calibração 150/300/450/600/750/900/1.050/1.200/1.350/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração DAkkS, 10 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição
(vacuo e sopro). Pontos de calibração 150/300/450/600/750/900/1.050/1.200/1.350/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração ISO, 5 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição (vacuo e sopro)
Pontos de calibração 300/600/900/1.200/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração DAkkS, 5 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição
(vacuo e sopro). Pontos de calibração 300/600/900/1.200/1.500 Nm³/h

Gama mediçãoTipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Referência

Tubo de Pitot 500 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Tubo de Pitot 350 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Tubo de Pitot 1000 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot 1.0

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot 1.0

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot: 1.0

0635 2045

0635 2145

0635 2345

500 mm

350 mm

1 000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Tubo de Pitot / Matrix de velocidade do fluxo do ar

*Requer mangueira de ligação (ref. 0554 0440) ou ( ref. 0554 0453)

testo 420

Matrix de velocidade do fluxo do 
ar, lança telescópica com cabeça 
esférica, comprimento 1,8 m, com 
mangueiras de conexão 2 x 2 m, 
de silicone, com uma fita de velcro 
de fecho do braço telescópico 
para conexão com o manómetro

0635 8888N° ID
0699 7077/1

Campânula 915 x 915 mm 0554 4203



Medição confortável graças ao seu peso leve
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Instrumento de medição removível para realizar medições com
tubo de Pitot no canal (o tubo de Pitot vendido separadamente)




